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HA MAIS DE 40 ANOS,

A STECK USA TECNOLOGIA

E INOVACAO PARA TRAZER
SOLUCOES QUE FAZEM O NOSSO
DIA A DIA FICAR AINDA MAIS
CONECTADO.

Fazer nossa vida melhor, oferecendo produtos

gue unem inovacgao, tecnologia e conectividade, de
uso simples e intuitivo. Foi pensando assim que a Steck
iniciou suas atividades com a producao de plugues

no ano de 1975. Atualmente, disponibiliza um portfélio
com mais de 50 linhas de produtos.

A Steck € uma empresa lider no fornecimento de
solugdes elétricas, que marca presenca na Ameérica
Latina atendendo a mais de 18 paises.

Produtos destinados a todas as necessidades:

€ para isso que a Steck trabalha, produzindo de
interruptores elétricos a fechaduras digitais. O portfélio
Steck € amplo e diversificado, desenvolvido por uma
equipe de profissionais qualificados que seguem

0Ss Mais rigorosos padrdes internacionais de seguranca.

A missdo da Steck é facilitar o dia a dia, conectando a
vida de milhdes de pessoas, oferecendo solucdes para
usos residencial, comercial e tamlbém industrial.

Conectar, inovar, construir e
descomplicar. E esse o universo da Steck.
Seja bem-vindo(a).
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VISITE TAMBEM NOSSO SITE.

CLIQUE OU APONTE SUA CAMERA PARA O QR CODE.
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https://www.steck.com.br/

AS ONZE
SOLUCOES
STECK

Solucdes para quaisquer
necessidades. O amplo portfélio ajuda
a conectar as pessoas as solugdes

de utilizagcao para o mais amplo
espectro de segmentos, apresentando
produtos de qualidade superior,
seguranca e com garantia absoluta.

| COMERCIAL | [INDUSTRIAL |

Consumo

Instalagdes de alto desempenho com
fung¢ao autoextinguivel, grande resisténcia
a umidade, a corrosdo e a altas tensodes.
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Protecao basica
I E—
Interruptores com tecnologia
inovadora de disparo livre,
podem ser acionados mesmo com
a alavanca travada na posi¢cao ON.
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Ambiente conectado

Praticidade, conectividade, seguranca e
economia, com solucdes diferenciadas
em automacao residencial para uso em

qualgquer ambiente.

Instalacao elétrica
—

Linhas completas, desenvolvidas para

oferecer instalagdes elétricas seguras

e de facil montagem.
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Protecdao complementar

Em contato direto ou indireto com a
eletricidade, o interruptor IDR é acionado
no menor tempo possivel, cortando o fluxo
de corrente. O DPS possui uma liga fusivel
térmica, dimensionada para desconectar

o produto, protegendo a instalagao.
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Sistemas de distribuicao

e passagem
]

Solugcdo completa em quadros de distribuicao

e caixas de passagem. Ideais para instalacao

segura e eficaz em qualquer tipo de obra.
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Controle
e sinalizacao
3 |

Flexibilidade e resisténcia
em sistemas complexos que
nao permitem interrupgoes.
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Conexoes

Os conectores Steck possuem modelos variados
para dar maior praticidade a sua instalagao
elétrica e também contam com materiais
isolantes de qualidade que proporcionam a
seguranga de que vocé precisa antes e depois
da instalacao.

Protecao industrial
I E—
Disjuntores termomagnéticos

que protegem contra sobrecargas,
curtos-circuitos e falhas de fase.
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Plugues e tomadas
industriais

Solugao completa em conexao elétrica
industrial, o que nos torna referéncia
internacional atendendo a todos os niveis
de exigéncias do mercado.

Solucgdes especiais

Ideais para quem busca conexao e protegao
elétrica com seguranca e praticidade em
instalacdes provisorias e/ou ambientes de
aplicagdes complexas.
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SEGURANCA E CONECTIVIDADE
PARA AS MAIS DIVERSAS CATEGORIAS
DE IMOVEIS RESIDENCIAIS.

Destinados ao uso residencial, a
Steck traz uma gama completa

de equipamentos que oferecem
solucgdes inovadoras, intuitivas e de
grande conectividade. O portfélio
Steck inclui diversos produtos
direcionados aos mais variados tipos
de aplicagdes e ambientes.
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NAO IMPORTA SUA CATEGORIA
DE NEGOCIO, A STECK TEM
PRODUTOS PARA DIVERSAS
NECESSIDADES.

Com um amplo portfélio destinado
a0 uso no setor de comércio e

de servicos, a linha comercial Steck
disponibiliza produtos com solugdes
contemporaneas e inovadoras.

O diversificado portfélio traz
dezenas de produtos destinados as
necessidades de cada segmento,
oferecendo confianca e seguranca
em todas as aplicagdes.
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Prote¢do complementar 9 Plugues e tomadas industriais
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UMA AMPLA GAMA DE SOLUGCOES
EM TECNOLOGIA E INOVAGCAO
PARA O SETOR DA INDUSTRIA.

O segmento industrial de produtos
Steck mantém o padrao de qualidade
dos demais e adiciona produtos mais
robustos e resistentes, aptos para a
grande demanda da industria.

Além disso, a Steck conta com solugdes
especiais dedicadas a esse segmento,
gue foram desenvolvidas para otimizar
a performance de trabalho.

Protegcdo complementar 9 Plugues e tomadas industriais

Sistemas de distribuigéao 'Io Conexdes
e passagem

o . 11 scolugdes especiais
Proteg¢ao industrial
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Controle e sinalizagédo
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ALEM DE UMA
CATEGORIA

Os produtos Steck trazem
um grande leque de opcdes.
O portfdlio Steck transcende
o tradicional, ofertando
alternativas para as mais
diversas aplicacdes e para

0S Mmais variados segmentos.
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AMBIENTE
CORIECGT A

AFINAL, O MUNDO MUDOU.
TODA CASA VIROU LAR,
TODO LAR VIROU CONEXAO.

11| SMARTECK®
111 Lampadas inteligentes
1.1.2 Interruptores touch
113 Interruptores internos
1.1.4 Plugue de tomada
11.5 Fechadura digital
1.1.6 Cameras de seguranca

1.1.7 Controle universal
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12| CARREGADOR PARA
VEICULO ELETRICO
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1.1 SMARTECK®

TER UMA CASA INTELIGENTE E
CONECTADA E TENDENCIA MUNDIAL.

A linha Smarteck® é a solugdo de automacao
residencial desenvolvida para democratizar
0 acesso a produtos inteligentes, com
praticidade, conectividade, seguranca

e economia para sua casa.

Todos os produtos Smarteck®:

¢ Faceis de usar e instalar,

faca tudo pelo celular.

Comando de voz via
)) Amazon Alexa ou

Google Assistente.

<( )> Transforme outros
T itens em smart.

A Controle pelo app Smarteck®
e « App éIEDIr'E  ad Gr,r_r:I.L Play
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SMARTECK®

APP

Compatibilidade

Ok Google

‘.. compativel com

{ I’p amazon alexa



SMARTECK®

LAMPADAS INTELIGENTES

LUZ QUE SE AJUSTA A ROTINA
E TRAZ COR PARA SEU DIA A DIA.

Solucdes com 16 milhdes de cores RGB
e temperaturas de cor branca, garantia de
12 meses, conexao com assistentes virtuais,
acionamento automatico, baixo consumo
de energia, ajuste de intensidade de luz,
facil instalacao e praticidade no dia a dia.
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RGBW 7W RGBW 12W

GUTO RGBW 4,8W
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As lampadas inteligentes oferecem:

16 milhdes de cores
para se ajustarem ao
ambiente do seu jeito.

Agende o hordrio
de ligar e desligar.

Ajuste a intensidade
e deixe a casa no
clima que quiser.

Programacao que
se encaixa perfeitamente
em qualquer rotina.




| RESIDENCIAL|

ESPECIFICACOES TECNICAS

133 mm

55 mm

LAMPADA RGBW WI-FI 7W LAMPADA RGBW WI-FI 12W DICROICA
Modelo SMALIUSI SMAL2USI SMAL3USI
Tipo da lampada Lampada de LED decorativa
Poténcia TW 2w 4,8W
Tensao 10/240VAC
Frequéncia de 50/60 Hz
alimentacao

RGB + W RGB +W RGB + WW + CW
Cor da iluminagao (branca + cores variadas (branca + cores variadas (cores variadas ajustaveis
ajustaveis) ajustaveis) + branco quente + branco frio)
Temperatura da Ajustavel de 2.700 a 6.500K
cor da luz branca
Fluxo luminoso 470 Im 1.050 Im 350 Im
Material plastico
Composicdo Componentes eletrénicos
Ligas metalicas

Vida util Aproximadamente 25.000h
Compativel Android/iOS
Padrao Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Seguranca Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK
Seguranca de dados AES128
Dimensdes (RxP) @ 60x112 mm @ 65x135 mm @ 50x55 mm
Garantia 12 meses

Certificado Anatel

Fabricacao

Incorpora produto homologado
pela Anatel sob o nimero
05861-19-11765, mddulo TYWE3L

Incorpora produto homologado
pela Anatel sob o nidmero
05861-19-11765, mddulo TYWE3L

China

Incorpora produto homologado
pela Anatel sob o ndmero
11606-20-11765, médulo WBLCS

< VOLTAR
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1.1

1.1.2

SMARTECK®

INTERRUPTORES TOUCH

CONTROLE A ILUMINACAO
DA SUA CASA COM UM TOQUE,
MESMO QUE FORA DE CASA.
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Produtos inteligentes e controlados pelo
celular, possuem design de vidro temperado
de alta qualidade, ativacao programavel, sao
compativeis com qualquer lampada e faceis
de instalar.

ETECK

Os interruptores de toque oferecem:

Compatibilidade com Medig¢ao do consumo
(Vﬁ lampadas de LED, < 7 }) de energia dos
7 fluorescentes e equipamentos.
incandescentes.
Luz de LED indicadora A _
para visualizacio E‘ Tra'nsfo_rmafn todo tipo
noturna. de iluminagcao em smart.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Max. 625W/saida

Poténcia por saida
Max. 150W/saida, carga indutiva

120x72x12 mm

Dimensdes (Ax L x P) €120 X120 x 12 mm
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MODELOS DE

INTERRUPTOR TOUCH

TR

RESIDENCIAL

b TR aTc

4x2"

4X4"

N2 DE o .
BOTOES REFERENCIA FORMATO CORES DESCRICAO
SMCI1BSI 4x2" Branco Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck®
1 moédulo
1
SMCI1PS] 4x2" Preto Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck®
1 modulo
SMCI2BS] 42" Branco Interruptor Toucb Wi-Fi Smarteck
2 mddulos
2
SMCI2PS] 4x2" Preto Interruptor Toucb Wi-Fi Smarteck®
2 moédulos
SMCI3BSI 4x2" Branco Interruptor Toucb Wi-Fi Smarteck®
3 moddulos
3
SMCI3PS1 4x2" Preto Interruptor Toucb Wi-Fi Smarteck’
3 moddulos
SMCI4BS]1 4x2" Branco Interruptor Toucb Wi-Fi Smarteck®
4 maodulos
4
SMCI4PS] 4x2" Preto Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck®
4 modulos
SMCI4BS2 Lix4" Branco Interruptor Toucb Wi-Fi Smarteck®
4 modulos
5
SMCI4PS2 44" Preto Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck®
4 modulos
SMCI6BS2 x4 Branco Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck®
6 modulos
6
SMCI6PS2 x4 Preto Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck®

6 modulos

*Para o caso de ligagbes em paralelo entre interruptores, nao é necessaria a instalagdo tradicional dos interruptores convencionais. Essa
ligacdo é feita através da automacéao/programacao pelo aplicativo Smarteck®, basta que estejam pareados.
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INTERRUPTORES
TOUCH DIMMER

Perfeitos para qualquer ambiente,
eles facilitam o dia a dia, permitem
conexao com celulares, controles
remotos e sao produzidos com vidro
temperado de alta qualidade.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Indicagao Lampadas ajustaveis (dimerizaveis)

LED 20-300W/saida

Poténcia por saida
Tungsténio/halégena < 600W/saida

REFERENCIA FORMATO CORES DESCRIGAO

SMCDI1BSI 4x2" Branco
Interruptor Dimmer Touch Wi-Fi Smarteck®

SMCDI1PSI 4x2" Preto




INTERRUPTORES
TOUCH VENTILADOR’

Regule a intensidade do seu —
ventilador diretamente pelo celular i
ou ligue e desligue sem sair do lugar.

Faceis de instalar, contam com =
temporizador e comando de voz via 'Q“')
Amazon Alexa ou Google Assistente.

STeECK

ESPECIFICACOES TECNICAS

Indicagao Ventiladores de teto

< 600W/saida

Poténcia por saida
Tungsténio/halégena < 600W/saida

*Estes produtos ndo acionam lampadas embutidas nos ventiladores.
Para essa fungao, um interruptor adicional é necessario. Nao
indicados para ventiladores com fungao reversdo de rotacédo
(ventilagdo ou exaustao).

REFERENCIA CORES FORMATO DESCRIGCAO

SMCVI1BSI Branco
4x2" Interruptor touch ventilador Smarteck®

SMCVIPSI Preto
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ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

LRI Bivolt 110/240VAC Seguranca Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK
alimentagao
Fr.equenu? de 50/60 Hz Seguranga de dados AES128
alimentacgao
Painel de vidro temperado
de 4 mm

120 X 72 x12 mm

Dimensdes (Ax L x P) €120 x 120 x 12 mm

Composicdo Componentes eletrénicos Garantia 12 meses

Material plastico
P Incorpora produto homologado pela

Certificado Anatel Anatel sob o ndmero 05846-19-11765,

B o modulo TYWE3S
Compativel Android/iOS

Padrao Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz Fabricacédo China

ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS MODELOS

4x2" 4X4"

=

T

O

i
=
2

L [EOnEAAeAAnG

LECHT | - LILEL B
. 72 = a7 | 120 |

Medidas em mm

Lateral
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11 SMARTECK®

1.1.3 INTERRUPTORES INTERNOS

QUALQUER DISPOSITIVO
PODE SER SMART.

Sua casa com mais praticidade, conectividade,
seguranca e economia a partir de qualquer
lugar e a um clique de distancia.




RESIDENCIAL

Com os interruptores internos:

wuw 94

)

- Controle qualquer dispositivo
com um cligue no celular.

Transforme interruptores
convencionais em smart.

< VOLTAR
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ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS MODELOS
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ESPECIFICACOES TECNICAS
MODULO DE INTERRUPTOR MODULO DE MINI-INTERRUPTOR
INTERNO SMARTECK® INTERNO SMARTECK®
Modelo SMCIIUST SMCIIUS2
Cor Branca
Material ABS
o 1.J00W para 110V 1100W para 1oV
ioét:ir;ﬁ;a 2.200W para 220V
2.200W para 220V 250W para LED
Tensé&o 10/240VAC
Corrente maxima 10A
Frequencia de 50/60 Hz
alimentacao
Tempe[atura de 110 °C a +40 °C
operacao
Faixa de operacdo <200 m
Temperatura da caixa 80 °C maximo
Grau de protegado P20
Compativel Android/iOS
Padrdo Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Seguranga Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK
Segurancga de dados AESI128
Dimensodes (A X L x P) 88X 39 x23 mm 46 X 46 x18 mm
Garantia 12 meses

Certificado Anatel

Incorpora produto homologado pela Anatel sob

o numero 11605-20-11765, mdédulo WB2S

Fabricagao

*Utilize a se¢do adequada (bitola) do cabo. Recomenda-se a utilizagao de

China

cabos de 1,5 mm2.

*Este dispositivo € compativel com diversos tamanhos de caixas de passagem, incluindo o padrdo 4x2".
*Este modulo permite o acionamento liga/desliga manualmente através de interruptores, sendo sincronizado

com o acionamento pelo aplicativo.
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ESQUEMATICA

Com o modulo de interruptor interno, qualquer
interruptor ou tomada pode ser facilmente convertido,
dando a vocé liberdade para controlar luzes, aparelhos
ou qualquer equipamento a distancia e via Wi-Fi pelo
seu celular. Veja como funciona:

INTERRUPTOR INTERNO

STEGK
lenbrmpbr!nbmoSm-rtF’N
NEUTRO g ERenans § : | __NEUTRO
-~ méx.: 10A = _
’ﬁ F 9\ Liga/Destgn F 6‘
FASE =1 \ [T —FASE
N \

|/
\LIGA, DESLIGA E RESET

MINI-INTERRUPTOR INTERNO

I—
pd

I I

O
O

7

Eeee8d
XN

Il T

EXEMPLO DE
CONEXAO COM UM
INTERRUPTOR
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SMARTECK®

PLUGUE DE TOMADA

FACILITE SUA ROTINA E TRANSFORME
QUALQUER TOMADA EM SMART.

Pratico, portatil, compacto e de facil instalacao.
Transforme qualquer tomada em smart
sem a ajuda de um eletricista.




RESIDENCIAL < VOLTAR

Com o plugue de tomada:

Transforme em smart
_— outros aparelhos.

Agende horarios
para ligar e desligar
qualquer equipamento.

Medidas emm mm

ESPECIFICACOES TECNICAS

Modelo SMCT1USI Compativel Android/iOS

Cor Branca Padrdo Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Material ABS Seguranga Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK
Poténcia 1100W para 110V Seguranga de dados AES128

maxima 2.200W para 220V Dimensdes (A x L x P) 70 x 70 x 35 mm
Tensao Bivolt 100-250VAC Garantia 12 meses

Corrente maxima 10A Em conformidade ABNT NBR 14136
com a Norma
Frequéncia de

R - 50/60 Hz Certificado Anatel Modulo TYWE2S cédigo 05860-19-11765
alimentacéo

Temperatura

~ 0-40 °C Fabricagao China
de operagdo

33






[RESIDENCIAL| < VOLTAR

11 SMARTECK®

1.1.5 FECHADURA DIGITAL

NUNCA MAIS SE PREOCUPE QUANDO
ESQUECER AS CHAVES DE CASA.

Seguranca e praticidade para proteger guem
voCcé ama. Se esquecer as chaves, vocé pode
desbloquear o acesso com sua digital, chave,
cartdao smart e senhas personalizadas.

INTERNO
Fechadura digital Smarteck®:

@ Abertura por biometria,
L@) chave, cartiao e senha

@ personalizada.

OO0 Crie senhas temporarias

EXTERNO 8% e abra a porta a distancia.
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ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS MODELOS

ESPECIFICACOES TECNICAS
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Medidas emm mm
REFERENCIA COR FORMATO DESCRIGCAO
SMBF1PSI PRETA 270 X 63 X 24 mm Fechadura digital Smarteck®

Modelo
Tensao de alimentagao

Aviso de baixa tensdo

Vida atil da pilha
(25 aberturas por dia)

Corrente

Faixa de temperatura
de trabalho

Tipos de desbloqueio

Contingéncia

Capacidade maxima
de digitais

Capacidade maxima
de senhas

SMBF1PSI

6,5VAC
(4 pilhas alcalinas AA)

4,8V
Aproximadamente 2 anos
<=50 uA
-30°Ca +55°C

Impresséo digital (biometria)
Cartao Smarteck®
Senhas
Chave
Aplicativo

Chave mecanica (Classe C)

100 usuarios

6 a 8senhas

20 senhas virtuais

Cor

Material

Peso sem fechadura interna
Suporte de dudio

Sensor de impressao digital
Tempo de identificagdo

Espessura da porta
Compativel

Padrao Wireless
Seguranga Wi-Fi
Segurancga de dados

Dimensdes (Ax L x P)

Garantia

Certificado Anatel

Fabricagao

Preta
Liga de aluminio
1,2 kg cada painel
Idioma portugués + alarme
Semicondutor
0,3s

352100 mm
Compativel
Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
WPA-PSK/WPA2-PSK
AESI28
270 X 63 X 24 mm

12 meses

Incorpora produto homologado

pela Anatel sob o nimero

11605-20-11765, médulo WB2S

China
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Componentes do produto

2 PAINEIS
EXTERNO

Y
!

= 08 A

INTERNO

=%

S ) (

\__/
TCONTRATESTA 1 CAIXA
CONTRATESTA

2

/5

/ A\
W\

o

LN

10 PARAFUSOS

m

A: Parafuso M4 x 8 mm
para tampa da bateria

£ —

B: 2 parafusos M4 x 25 mm (extras)
para a maganeta

H—

C: 4 parafusos M5 x 30 mm para a
fechadura interna e contratesta

-

o
1 FECHADURA
INTERNA

I L —

e

D: 1 parafuso M5 x 30 mm
para luva de uniao

E: 1 parafuso M5 x 50 mm
para luva de uniao

|

F: 1 parafuso M5 x 70 mm
para luva de uniao

2 CARTOES SMART

4 LUVAS DE UNIAO

mm
I —

55 mm

I

3 EIXOS QUADRADOS

80 mm

€ 9

100 mm

L

120 mm

o
5

< VOLTAR

1 MANUAL DE INSTRUGOES

1 GABARITO PARA FURAR A PORTA
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11 SMARTECK®

1.1.6 CAMERAS DE
SEGURANCA

MONITORE A SUA CASA
POR DENTRO E POR FORA,
TUDO PELO CELULAR.

Sua casa merece protecao com o sensor de
presenca, visao noturna e deteccao de som em
até 10 metros de distancia. Além da melhor
captacao de imagem com qualidade HD,

as cameras Smarteck® oferecem facilidade,
praticidade e seguranca a um cligue de distancia.




< VOLTAR

cartao SD
(max. 128GB).

Entrada para
Ambas as cameras tém: EI

Audio bidirecional.

Fale e escute com (o5 ) Detecgao de som
guem estiver do Ld%l_) e movimento.
outro lado.
N
Imagem com 2 Acompanhamento
qualidade HD. a distancia pelo app.

E a camera externa:

(/N\ Protegéo IP65

J contra chuva e poeira.
REFERENCIA DESCRICAO
SMBCIBSI Camera de seguranga interna Smarteck®
SMBC2BS1 Camera de seguranga externa Smarteck®
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ESPECIFICAGCOES DO
TAMANHO DOS MODELOS
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CAMERA DE SEGURANGA CAMERA DE SEGURANGA

INTERNA SMARTECK® EXTERNA SMARTECK®
Modelo SMBCIBSI SMBC2BS1
Tensdo nominal 5V DC +10% 12V DC + 10%

Corrente nominal

Temperatura de
trabalho

Consumo maximo
Grau de protegado
Cor

Tipo de sensor

Pixel

lluminagdo minima

Lente

Obturador

IR

Distancia IR

WDR

Compressao de video

Taxa de bits

Tamanho maximo
daimagem

Taxa de quadros

Configuracdo
de imagem

Audio

Inteligéncia

Composicao

Protocolo de
comunicagédo
Padrdo Wireless
Compativel
Frequéncia

Largura de banda
do canal

Seguranga Wi-Fi
Seguranga de dados

Tensdo de entrada
da fonte

Dimensodes
Peso

Garantia
Certificado Anatel

Fabricagao

1A (entrada micro USB) 1A (corrente continua)

-20 °C até +50 °C
2,5W 4,5W
- P65
Branca -
CMOS de 1/2,9”
2 mega

Cor 0,01 lux em F2.0
Preto e branco: 0,01 lux em F2.0
3,6 mmem F2.0,100° 4,0 mm em F2.0,100°
1/25~1/100.000 por segundo
LED de alta poténcia com ICR
10m
Digital WDR
H.264
32Kbps~2Mbps
1.920 x 1.080
1~25 por segundo

Suporte HD/SD (espelho de suporte)

Audio bidirecional

Detecgao de movimento
de suporte

Suporte para cartdo SD (max. 128GB)

Armazenamento em nuvem
HTTP, DHCP, DNS

IEEE802.11b/g/n
Android/iOS

2,4 GHz~2,4835 GHz
Suporte 20/40 MHz

WPA-PSK/WPA2-PSK

AESI28
100-240VCA, 50/60 Hz -
@50 x 75x 70 mm @79 x 132 mm
60g 1519 g
12 meses

Incorpora produto homologado pela Anatel sob
o numero 10116-20-11634, mddulo BL-M8188FU3

China

Incorpora produto homologado pela Anatel sob
o numero 11375-20-11634, mddulo 6188E-UF

< VOLTAR
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SMARTECK®

CONTROLE UNIVERSAL
INFRAVERMELHO

CONTROLE DE DIVERSOS
APARELHOS EM UM SO LUGAR.

Centralize o comando de seus equipamentos
com o controle universal infravermelho Wi-Fi.
Vocé pode programar regras, horarios

e cenas através do app Smarteck® ou emitir
um comando de voz via Google Assistente

ou Amazon Alexa.
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Controle universal infravermelho Wi-Fi:

—=\ Controle smart
para TV, ventilador
—— e ar-condicionado.

Compativel com
) e < diversas marcas
e modelos.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Modelo TYWE3S
Cor Preta
Material Plastico
Corrente nominal T00mMA
Certificado Anatel 05846-19-11765
Fabricagdo China

Compativel

Padrdo Wireless
Seguranga Wi-Fi
Segurancga de dados

Garantia

Referéncia

Android/iOS
Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz

WPA-PSK/WPA2-PSK
AESI28

12 meses

SMDCUPSI

< VOLTAR
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1.2 CARREGADOR
PARA VEICULE
SUSTRICO

TECNOLOGIA QUE
CARREGA CONFIANCA.

Carregue o seu veiculo em casa
ou em qualquer lugar com
uma tomada compativel.

Plugue tipo 2,
usado na maioria dos
carros de padrao europeu.

Conecta em pontos com
tomada industrial de 32A,
padrao Steck.

Produto certificado
e com garantia local.

DE GARANTIA

STECK
N—



PLUGUE
VEICULAR
TIPO 2

.....

CAIXA DE
CONTROLE

TOMADA

DE 32A

REFERENCIA DESCRICAO

CVES-0232 Carregador veicular Steck (EVC)
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VOCE NO CONTROLE

Use em qualquer garagem, posto
de gasolina ou shopping habilitado

com tomada industrial para carregar.

PLUG & PLAY

Praticidade é fundamental.
Use uma entrada industrial de
32A para fazer o carregamento.

CARGAS MAIS RAPIDAS

Escolha entre cargas mais rapidas
ou mais lentas, que podem

ser programadas de acordo

com a sua necessidade.

SEGURANCA NO USO

Protecao contra variacdes
de corrente, tensao e surto.

FUNCOES DISPONIVEIS

LI NRIINEES

o

Protecao de fuga de corrente residual.
Protecao contra sobrecorrente.
Protecao contra sobretensdo.
Protecao do display.

Protecao IP65 contra projecdes de dgua
(somente no lado do plugue tipo 2).
Mude a corrente de carregamento
pressionando o botao "AMPS",
Configure o tempo para iniciar

o carregamento pressionando

o botao "TIME".

Memoria de configuragdes anteriores.

sl

< VOLTAR
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@ Display OLED
Ajuste de corrente
@ Programar carga
@ Suporte para parede

@ Anel de LED
indicador de status
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PRINCIPAIS RECURSOS

Unidade de controle moderna, com display
OLED gue mostra ao usuario todas as
informacdes sobre o processo de carregamento.

. Protecao
3 poténcias de carga ¢ o
pré-programaveis. - Contra variagdes de corrente.

- Contra variaces de tensao.
- Contra surtos.

Carregamento programado ", IP4k
A i ®o, /
) Voce pode configurar seu ] o ;'/f Protecao contra projecao de agua
carregador para quando quiser oo ! - .
o . e corpos soélidos superiores a1 mm.
que ele inicie a carga e controlar
o tempo de carregamento. IP65

Protecao contra jatos de agua
e protecdo total contra corpos sélidos.

CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS

Em conformidade ABNT NBR IEC 62752 :
Corrente maxima -
com as Normas ABNT NBR IEC 61851
Entrada e saida 100V/240V 10A, 16A 25A e 32A Temperattzlra 25°C 3 +50 °C
(monofasico) de operagao
Poténcia de ~
kW a 7, 7kW Protegao P65

carregamento
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CORNSUMO®

NO SEU LAR OU NO ESCRITORIO,
ELAS SAO INDISPENSAVEIS.

21 | PILHAS E BATERIAS
22| ABRACADEIRAS E ESPIRAIS
2.3 | FITAS ISOLANTES

EE=ETEN

< VOLTAR
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PILHAS E
BATERIAS

DURABILIDADE EXTRA PARA
NAO DEIXAR VOCE NA MAO.

Ideais para cameras, controles remotos
e videogames, as pilhas e baterias Steck
apresentam um otimo desempenho

e estabilidade.

Podem ser encontradas em diversos
tamanhos e poténcias para se adequarem
aos mais variados tipos de aparelho, sendo
uma fonte de energia confiavel

e de alta durabilidade.

Pilhas e baterias alcalinas:
garantia de maior duracao.
N

GARANTIA Longa data:
DE QUALIDADE 5 anos de validade.

N
Energia limpa:
isentas de mercurio
e cadmio.

L e . O ad >
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PILHA ALCALINA AAA

VYV VNIIVOIVY VAId

2. STECK ©

AAA

Conhecidas como palito, Um dos formatos mais comuns
sao ideais para controles para pilhas. Elas sao encontradas
remotos ou eletrénicos em diversos tipos e tamanhos

de menor porte. de aparelhos elétricos.

© S'I' ESK ©
PILHAS ALCALINAS C

PILAS ALCALINAS D

PILHAS ALCALINAS D

‘ MLAS ALCALINAS C

& 1,5V | Abr2025 D 1,5V | Abr 2025
- s Adcatina LR20
C D
Comumente usadas em Modelo de pilha robusto,
aparelhos com consumo muito requisitado para
meédio de energia. lanternas e aguecedores.
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STECK /x green
N ) recicla

PROGRAMA RECEBE PILHAS:

PILHAS ALCALINAS 9V

PILAS ALCALINAS 2V

gV | 9,0V | Abr2024

o
Devolva suas pilhas e baterias Steck
oV usadas no seu estabelecimento de
Modelo de bateria mais robusto, compra ou nos pontos de entrega
muito requisitado para brinquedos, cadastrados no site da Green Eletron:
relégios e outros equipamentos. greeneletron.org.br.

PRODUTO TIPO TENSAO QUANTIDADE POR QUANTIDADE POR

NOMINAL ENCARTE EMBALAGEM
PAISAA2 2 18
CARACTERISTICAS AA
PAISAA4 4 18
|IEC 60.086-2 PAISAAA2 2 16
Em AAA 1,5V
conformidade Resolucdo CONAMA 401/2008 PRI 4 16
com i i i PAISC2 C 2 6
Politica Nacional de Residuos
Sélidos Lei 12.305/2010 PAISD2 D 2 6
Composicio Zinco, EMD, hidréxido de
posic potassio e grafite PAOSV Vv Vv 1 12
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— 2.2 ABRACADEIRAS
= ESPIRAIS

EFICIENTES ORGANIZADORAS
PARA DIVERSOS LOCAIS E OCASIOES.

Seja no escritério ou no seu lar, manter a
organizacao da sua instalacao elétrica, além
de melhorar a estética do ambiente, previne
acidentes. As abracadeiras e espirais Steck
ajudam vocé nessa tarefa com praticidade
e resisténcia.

Resisténcia ao fogo:
feitas de PVC termoplastico
autoextinguivel.

————— Préaticas, versateis e
———  — super-resistentes.

—
/ Diversos tamanhos para
qualquer necessidade.
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LINHA DE

ABRACADEIRAS

Indispensaveis em qualquer instalacao
elétrica, as abracadeiras oferecem
seguranca e praticidade.

Sao faceis de instalar, autoextinguiveis
e livres de halogénio.

ALTURA LARGURA EMBALAGEM
PRODUTO DIAM. DE CORES
A (mm) B (mm) AMARRACAO (mm) UNIDADES
CAB10025PT 2,5 Preta 100
100 2-22
CAB10025BR 2,5 Branca 100
CAB15035PT 35 Preta 100
150 3-35
CAB15035BR 35 Branca 100
CAB20048PT 4.8 Preta 100
200 3-50
CAB20048BR 4.8 Branca 100
CAB25036PT 36 Preta 100
250 3-65
CAB25036BR 36 Branca 100
CAB30048PT 4.8 Preta 100
300 3-80
CAB30048BR 4.8 Branca 100
CAB35048PT 4,8 Preta 100
350 3-90
CAB35048BR 4,8 Branca 100
CAB10025PBP 100 2,5 2-22 Mix colorido 1500
CAB15035PBP 150 35 3-35 Mix colorido 800
CABG5012PT Preta 50
650 12 14-185
CAB65012BR Branca 50
CAB80O090PT Preta 50
800 9 10-230
CAB80O090BR Branca 50
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LINHA DE ESPIRAIS

As espirais proporcionam protecao de
sistemas com cabeamento, instalacdes
de redes, quadros de comando e
outros. Sao versateis, comportam
cabos com qualquer tipo de saida e
podem ser utilizadas em qualquer
ambiente da casa e em escritorios.

DIAMETRO NOMINAL ESPESSURA LARGURA COMPR. EMBALAGEM
PRODUTO CORES
A (mm) POL. B (mm) C (mm) D (m) UNIDADES

CEO6PTO2 Preta

6,0 /4 0,6 8,6 100
CEO6BR0O2 Branca
CE12PTO2 12 Preta

12,0 1,0 12,4 60
CE12BR0O2 > Branca
CE19PTO2 Preta

19,0 3/4 14 17,8 60
CE19BR0O2 Branca
CE25PT0O2 Preta

25,0 1 17 21,5 15
CE25BR0O2 Branca
CEOGPTO5 Preta

6,0 /4 0,6 8,6 70
CEO6BRO5 Branca
CE12PTO5 Preta

12,0 12 1,0 12,4 20
CE12BRO5 = Branca
CE19PTO5 Preta

19,0 3/4 14 17,8 30
CET19BRO5 Branca
CE25PTO5 Preta

25,0 1 17 21,5 10
CE25BRO0O5 Branca
CEOGPTI10 Preta

6,0 /4 0,6 8,6 40
CEO6BRI10O Branca
CE12PT10 Preta

12,0 12 10 12,4 15
CE12BRI10 - Branca
CE19PT10 Preta

19,0 3/4 14 17,8 8
CE19BRIO Branca
CE25PT10 Preta

25,0 1 1,7 21,5 4
CE25BR10 Branca

e

i

~
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p— .5 FITAS
ISOLANTES

SEGURANCA NAS SUAS
INSTALACOES ELETRICAS.

Produzidas de PVC com cola a base de
borracha, o grande diferencial dessas fitas é
a superioridade de alongamento. Isolam fios
elétricos com muita eficiéncia e possuem
capacidade de isolamento de até 2kV.

Resisténcia ao fogo:
feitas de PVC termoplastico
autoextinguivel.

Modelos tradicional,
pro, cores e autofusao.

Alongamento
e alta aderéncia.

NBR IEC 61084-1
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FITAS TRADICIONAIS
DE13 E15 mm

Os dois modelos de espessuras
diferentes, 0,13 e 0,15 mm,
disponiveis em trés tamanhos:
5,10 e 20 metros.

MODELO

TRADICIONAL,

Rigidez dielétrica
Aderéncia ao dorso
Aderéncia ao ago
Resisténcia a tragéo

Alongamento

Temperatura
de trabalho

CORES E PRO AUTOFUSAO
> 40kV/mm = 14kV/mm
>2 N/cm
>2,60 N/cm
>150 N/cm/mm >1,7 MPa
200%
0a90°C
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CORES PRO

Sao seis cores diferentes que ajudam Para ambientes que exigem

a manter as fiagcdes organizadas, maior protecao para sistemas

sinalizadas e seguras. com alta tensao elétrica de fios
e cabos em até 750V.

AUTOFUSAO

Com tecnologia aprimorada,
para profissionais que necessitam
de um isolamento elétrico de até 2kV.

COMPRIMENTO

MODELO LARGURA ESPESSURA :ES&.L'_';::I:%NTO
2m 5m 10m 20 m
SFT1305 SFT1310 SFT1320 18 mm 0,13 mMm
TRADICIONAL
SFT1505 SFT1510 SFT1520 19 mm 0,15 mm
Amarela - - SFT1310AM
Azul - - SFT1310AZ
Até 700V
Branca - - SFT1310BR -
CORES 18 mm 013 mm
Cinza - - SFT1310CZ -
Verde - - SFT1310vD
Vermelha - - SFT1310VM
PRO - - - SFT1820 0,18 mm Até 750V
19 mm
AUTOFUSAO SFT8002 - SFT8010 - 0,80 mm Até 2kV
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INSTALACAO
SLETRICA

COMO NA STECK TUDO SE LIGA,

A LINHA DE PRODUTOS DE INSTALACOES
ELETRICAS NAO FICA PARA TRAS.

ELA TRAZ SOLUCOES INOVADORAS

QUE CONECTAM VOCE AO FUTURO.

31  LINHA STELLA®
3.2 LINHA SOPHIE®
3.3 SENSORES DE

PRESENCA
34 CANALETAS APARENTES

< VOLTAR
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p—= 3. LINHA
STELLA"

DESIGN E BELEZA PARA
QUEM GOSTA DE CONFORTO.

Modularidade é um dos pontos fortes

da linha Stella®, que atualmente conta
com uma grande variedade de produtos
divididos entre interruptores, pulsadores
e tomadas. Sao oferecidos em modulos
individuais que se ajustam aos mais
diversos ambientes.

Design modular para
ﬂl mais praticidade na sua
instalacao.

Sl N3o amarela!
|:| Permanece branco
por muito mais tempo.

Segue as mais rigorosas

<\% normas internacionais de

seguranca e qualidade.
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MODULARIDADE

Composta por trés elementos distintos, a linha de
produtos elétricos Stella® oferece grande modularidade
de uso, podendo ser adquiridos em conjunto ou de forma
unitaria, atendendo melhor as suas necessidades.

|
oy ¢
] o ® o’

SUPORTE MODULO

PLACA
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CONIJUNTOS

Apesar de contarem com grande modularidade de uso,
também oferecem conjuntos que ja acompanham suporte,
maodulo e placa, prontos para a instalacao.

f —
INTERRUPTORES 4X2"
869110 Interruptor simples vertical 869310 2 interruptores simples
869210 Interruptor simples horizontal 869312 Tinterruptor simples + 1 paralelo
869120 Interruptor paralelo vertical 10A 250V~ 869320 2 interruptores paralelos 10A 250V~
869220 Interruptor paralelo horizontal 869510 3interruptores simples
869130 Interruptor bipolar simples
S oA
|
-~ =, |
S e?e
r p—
" . L ] - - |
> |
L ] — - —
| e%s ~
- - i
INTERRUPTORES E TOMADAS 4X2"
Tinterruptor simples
" 869516 +1tomada 2P+T
10A 250V~
To MADAS 4X2 869516 2 interruptores simples
869160 Tomada 2P+T 10A vertical +1tomada 2P+T
10A 250V~
869260 Tomada 2P+T 10A horizontal . ol
interruptor paralelo 5
869161 Tomada 2P+T 20A vertical 869317 +1tomada 2P+T 20A 250V
20A 250V~
869261 Tomada 2P+T 20A horizontal
869360 2 tomadas 2P+T 10A 10A 250V~ 869326 Tinterruptor paralelo 10A 250V~
+1tomada 2P+T
869361 2 tomadas 2P+T 20A 20A 250V~
869327 1interruptor paralelo 20A 250V~

+1tomada 2P+T

< VOLTAR
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TV, TELEFONIA, RJ E USB 4X2" PULSADOR 4X2"
869191 Saida de fio @9 mm 869180 Pulsador campainha T0A 250V~
869192 Coaxial
, CAMPAINHA
869193 RJ11 2 vias
869194 RIN 4 vias i 869596 Campainha som cigarra 127Vt:i\//02I§OVN
869195 RJ45 8 vias, categoria 5E
869198 1 carregador USB
Uma ampla variedade
de solucdes que chegam INTERRUPTORES
para atender as necessidades 868010 Interruptor simples
de quem prec|sa de mals 868020 Interruptor paralelo
va riedade e mOdUlaridade 868030 Interruptor bipolar simples 10A 250V~
868031 Interruptor bipolar paralelo
868040 Interruptor intermediario
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"
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PULSADORES TOMADAS
868080 Pulsador campainha 868060 Tomada branca 2P+T
T0A 250V~ 10A 250V~
868082 Pulsador minuteria 868060VM Tomada vermelha 2P+T
868061 Tomada branca 2P+T
20A 250V~
868061VM Tomada vermelha 2P+T
o
S

el

A
-

@\.

o

&

VARIADORES E CAMPAINHAS

[ *

TV, USB, RJ E TELEFONIA

) ) ) 127V~120W /
868050 Variador ventilador bivolt 520V~180W
. . . . 127V~300W /
868051 Variador luminosidade bivolt 220V~500W
) ) 127V~ [ 220V~
868097 Campainha som cigarra bivolt
868098 Campainha som cigarra 220V~

868092 Coaxial -
868103 Carregador USB 127VN./ 220V~
bivolt
868093 RIN 2 vias
868094 RIN 4 vias
8 vias,
868095 RJ45 categoria 5E
ACESSORIOS
868090 Modulo cego
868091 Modulo saida de fio @9 mm
868096 Modulo RI45 sem tomada

< VOLTAR
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72

PLACAS E SUPORTES

Um linha repleta de opc¢des
diferenciadas, que atendem a
diversas combinacdes, ja que
oferecem maior diferenciacao de
formatos e solugdes integradas.

L] =
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PLACAS E SUPORTES 4X2"

PLACAS

869010 Cega

869011 1Tmoddulo vertical
869012 1 mddulo horizontal
869013 2 modulos separados
869014 2 moédulos centrais
869015 3 modulos

PLACAS + SUPORTES

869070 Cega + suporte 3 médulos

869171 1T moddulo vertical + suporte T mddulo vertical
869270 1T maddulo horizontal + suporte 3 moédulos
869370 2 moédulos separados + suporte 3 modulos
869473 2 moddulos centrais + suporte 2 modulos
869570 3 moédulos horizontais + suporte 3 moédulos
SUPORTES

868070 3 modulos

868071 1Tmoddulo vertical

868073 2 modulos centrais

PLACAS E SUPORTES 4X4"

PLACAS

869016 Cega

869017 1+1 médulo
869018 2+2 modulos separados
869019 2+2 modulos centrais
869020 6 modulos

PLACAS + SUPORTES

869672 Cega + suporte 6 modulos

869772 1+1 modulo horizontal + suporte 6 médulos
869974 2+2 moddulos horizontais + suporte 2+2 mdodulos
869872 2+2 maddulos horizontais + suporte 6 moédulos
869072 3+3 modulos horizontais + suporte 6 moédulos
SUPORTES

868072 6 modulos

868074 2+2 modulos centrais

PLACA REDONDA

869073 Cega

< VOLTAR
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ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS MODULOS

INTERRUPTORES
E PULSADORES

23,3

VARIADORES,
CAMPAINHAS E USB

Medidas emm mm

TOMADAS

43,0
8 | o3
TOMADAS RJ11,
RJ45 E COAXIAL
==
E 43.{}

i

170! 233
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ESPECIFICACOES DO TAMANHO
DAS PLACAS E DOS SUPORTES

4X2"
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6,0 800
4X4"
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p— 5.2 LINHA
SOPRIE"Y

A REVOLUCAO DA BELEZA.

Alinha Sophie® é a traducao do que ha de
mais moderno, sofisticado e contemporaneo
em interruptores, tomadas, pulsadores e
campainhas, com funcdes que facilitam

a sua vida, como ter a possibilidade de
carregar aparelhos celulares diretamente

na tomada via USB.

Design modular, escolha
ﬂl O que mais combina

CcoOm a sua Casa.

Escolha entre quatro
I cores, com acabamento
fosco e moédulos

texturizados.

Segue as mais rigorosas

@ normas internacionais de

seguranca e qualidade.
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MODULARIDADE

A linha Sophie® traz grande modularidade
de uso, sendo oferecida com acabamento
fosco e moédulos texturizados.

Ly |

+50 §

MODULOS

+20

MODULOS

BRANCO GRAFITE
ORUS FENIX
INTERRUPTORES
BRANCO GBAFITE
ORUS FENIX
SO868010 S0O878010 Interruptor simples
S0868020 50878020 Interruptor paralelo

Interruptor bipolar

S0O868030 S0O878030 )
simples

10A 250V~
SO86803] 50878031 Interruptor bipolar
paralelo
SO868040  SO878040 _Interruptor
intermediario

TOMADAS
BRANCO GRAFITE
ORUS FENIX
S0O868060 S0878060 Tomada 2P+T

10A 250V~
SO868060VM Tomada vermelha 2P+T
S0868061 S0878061 Tomada 2P+T 20A
SO868061VM Tomada vermelha 2P+T 250V~
PULSADORES
BRANCO  GRAFITE

ORUS FENIX
S0O868080 S0O878080 Pulsador campainha
SO868082

10A 250V~
Pulsador minuteria
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CAMPAINHA
BRANCO  GRAFITE
ORUS FENIX
127V~ / 250V~
S0O868097 S0O878097 Campainha som cigarra bivolt
TV, TELEFONIA, RJ E USB
BRANCO GRAFITE
ORUS FENIX
50868092 S0878092 Coaxial
50868093 50878093 RIN 2 vias
SO868094  SO878094 RIN 4 vias
SO868095  SO878095 R145 8 vias,
categoria 5E
SO868103 50878103 Carregador USB 127\1; C OZIfOVN
ACESSORIOS
BRANCO GRAFITE
ORUS FENIX
' SO868090  SO878090 Médulo cego
SO868091 SO878091 Modulo saida de fio @ 9 mm
SO868096 S0O878096 Moédulo RJ45 sem tomada
Também tem quatro opg¢des de cores, com
acabamento fosco e mddulos texturizados.
BRANCO GRAFITE CROMADO AMENDOA
ORUS FENIX ATON SETH

=

< VOLTAR
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CONIJUNTOS

Os conjuntos da linha a Sophie® vém
prontos para a instalacao, acompanhando
O suporte, o moédulo e a placa.

=
, .
- —
INTERRUPTORES 4X2"
SO869110 Interruptor simples vertical SO869310 2 interruptores simples
S0O869210 Interruptor simples horizontal SO869312 Tinterruptor simples + 1 paralelo
S0O869120 Interruptor paralelo vertical T0A 250V~ S0869320 2 interruptores paralelos T0A 250V~
S0869220 Interruptor paralelo horizontal S0O869510 3 interruptores simples
SO869130 Interruptor bipolar simples
——— -
- r g I |
[ - [
L]
- I
L] e e —_ - —_— - ——1
* -}. o
L @ " - d e =
TOMADAS 4X2" INTERRUPTORES E TOMADAS 4X2"
S0O869160 Tomada 2P+T 10A vertical Tinterruptor simples
) 10A 250V~ 0869516 +1tomada 2P+T
S0869260 Tomada 2P+T 10A horizontal 10A 250V~
2 interruptores simples
50869161 Tomada 2P+T 20A vertical S0O869516 1 tofnada 2P+Tp
20A 250V~
S0O869261 Tomada 2P+T 20A horizontal Interruptor
50869360 2 tomadas 2P+T 10A 10A 250V~ 0869317 Tinterruptor simples 10A 250V~
+1tomada 2P+T Tomada
SO869361 2 tomadas 2P+T 20A 20A 250V~ 20A 250V~
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TV, TELEFONIA, RJ E USB 4X2"

PULSADOR 4X2"

SO869191 Saida de fio @9 mm

SO869192 Coaxial

SO869193 RJT 2 vias

SO869194 RJIN 4 vias -
S0O869198 1 carregador USB bivolt

S0O869199 1tomada 2P+T 10A 250V

+1 USB 1.0A bivolt

S0O869180 Pulsador campainha T10A 250V~
CAMPAINHA

) : 127V~ [ 220V~
SO869596 Campainha som cigarra bivolt

< VOLTAR
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PLACAS E
SUPORTES

Diversas op¢des que
atendem as suas
necessidades, ja que
oferecem formatos e
solucdes diferenciadas.

]
! :

. [ ]
SUPORTES
S0868070 4x2 - 3 moédulos
S0868071 4x2 -1 moédulo vertical
S0O868073 4X2 - 2 moédulos centrais
50868072 4x4 - 6 modulos

SO868074  4x4 - 2+2 modulos centrais

PLACAS 4X2"

BRANCO ORUS GRAFITE FENIX CROMADO ATON AMENDOA SETH

SO869010 SO879010 SO889010 SO899010 Placa cega
SO869011 SO879011 SO889011 SO899011 Placa 1 maodulo vertical
SO869012 SO879012 SO889012 S0O899012 Placa 1 médulo horizontal
SO869013 S0O879013 SO889013 SO899013 Placa 2 mdédulos separados
SO869014 SO879014 S0O889014 SO899014 Placa 2 moédulos centrais
SO869015 SO879015 S0O889015 SO899015 Placa 3 médulos

PLACAS E SUPORTES 4X2"

BRANCO ORUS GRAFITE FENIX CROMADO ATON AMENDOA SETH

S0O869070 50879070 50889070 S0899070 Placa cega + suporte 3 modulos

SO869171 S0879171 S0889171 S0899171 Placa 1 médulo vertical + suporte T médulo
S0O869270 S0879270 S0889270 S0899270 Placa 1 modulo horizontal + suporte 3 moédulos
S0O869370 SO879370 S0O889370 S0O899370 Placa 2 moédulos separados + suporte 3 moédulos
SO869570 S0O879570 S0O889570 S0O899570 Placa 3 moédulos + suporte 3 médulos
SO869473 S0O879473 S0O889473 S0O899473 Placa 2 médulos centrais + suporte 2 mdédulos centrais



RESIDENCIAL|[COMERCIAL

< VOLTAR

PLACAS 4X4"

BRANCO ORUS GRAFITE FENIX CROMADO ATON AMENDOA SETH

SO869016 SO879016 50889016 SO899016 Placa cega

SO869017 SO879017 SO889017 SO899017 Placa 1+1 mddulo
SO869018 S0O879018 S0O889018 S0O899018 Placa 2+2 mdédulos separados
SO869019 SO879019 SO889019 SO899019 Placa 2+2 mdédulos centrais
S0O869020 S0O879020 S0O889020 S0O899020 Placa 6 moédulos
PLACAS E SUPORTES 4X4"

BRANCO ORUS GRAFITE FENIX CROMADO ATON AMENDOA SETH

S0O869672 S0879672 S0889672 S0899672 Placa cega + suporte 6 moédulos
S0O869772 S0O879772 50889772 S0O899772 Placa 1+1 médulo + suporte 6 moédulos
S0O869872 S0O879872 50889872 50899872 Placa 2+2 mdédulos + suporte 6 mddulos
S0O869072 S0O879072 SO889072 S0O899072 Placa 6 médulos + suporte 6 moédulos
S0869974 50879974 50889974 S0899974 Placa 2+2 modulos centrais

+ suporte 2+2 moédulos centrais
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ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS MODULOS

INTERRUPTORES TOMADAS
E PULSADORES

365

233
VARIADORES, TOMADAS RJ11,
CAMPAINHAS E USB RJ45 E COAXIAL
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ESPECIFICACOES DO TAMANHO
DAS PLACAS E DOS SUPORTES

4X2"
r':"""—:—:.‘.'—ﬂ i
98,0 M4
b:——__—'_':.._-—.:'-__-:.__‘_ = 5 =
8Bg 800
4X4"

120,0

Dimensdes em mm
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— 3.3 SENSORES
DE PRESENCA

ELES TEM A FUNCAO DE PERCEBER OU
DETECTAR UM CERTO TIPO DE ENERGIA
E SUA VARIACAO NO AMBIENTE.

Ao acessar uma porta ou um ambiente
equipado com lampadas com sensores,
o calor emitido pelo nosso corpo €
percebido como sinal elétrico, por isso a
luz permanece acesa enquanto houver
movimento no ambiente.

Velocidade de
deteccao de movimento:
0,6~1,5 m/s.

\\I,/ Luz ambiente:
O 3-2.000 lux (ajustavel).

Bivolt:
110-220V.
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SENSORES DE PRESENCA

Acionados pela exclusiva tecnologia de detecc¢ao
por infravermelho, os sensores de presenca Steck
trazem mais seguranca e economia de energia,
mesmo funcionando durante o dia e a noite. Nao
precisam de conexao a internet, tém instalacao
simples e podem ser encontrados nas versdes de
sobrepor, embutir e no modelo soquete.

MODELO DE SOBREPOR

E o modelo mais conhecido,
pode ser instalado numa altura
maxima de 2,5 metros.

180 GRAUS
DE DETECCAO

_____.—l-“'--_
R Cédigo 868106

ESPECIFICACOES TECNICAS

Matéria-prima Termoplastico ABS Altura de instalagao 1,8~25m

Cor Branca Consumo de energia 0,45W (em funcionamento)
Alimentagéo 110/240VAC 0,1W (em espera)
Frequéncia de alimentacéo 50/60 Hz 1.200W/220V - 800W/110V (lampada
Faixa de detecgao 180 graus incandescente)

300W/220V - 200W/110V (lampada

Carga nominal .
de emergéncia)

Temperatura de trabalho -20°C a +40°C 100W/220V - T0OW/T10V (lampada
de LED)
Umidade do ambiente <93% Distancia de detecgao Max. 6 m (< 24 °C)
Ajuste de tempo Min.10 +3 segundos - max. 7 +2 minutos Ve|0€ld§de CEEEEeso 0,6~1,5m/s
de movimento
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MODELO SOQUETE

COM PORTA-LAMPADA

Detector de alta sensibilidade,
facil de instalar, com acionamento
a distancia maxima de 6 metros.

360 GRAUS
DE DETECCAO

ESPECIFICACOES TECNICAS

Coédigo

868107

Matéria-prima
Cor

Alimentagéo

Frequéncia de alimentagao

Faixa de detecgéo

Temperatura de trabalho
Luz ambiente

Ajuste de tempo

Termoplastico ABS
Branca

110/240VAC

50/60 Hz
360 graus

-20°Ca +40°C

3-2.000 lux (ajustavel dia e noite)

Min. 10 £3 segundos - max. 5 *1 minutos

Altura de instalacao

Consumo de energia

Carga nominal

Distancia de detecgao

MODELO

2,0~35m
0,45W (em funcionamento)

0,1W (em espera)

< 60W (lampada incandescente)

< 60W (lampada de emergéncia)
<60W (lampada de LED)

Max. 6 m (< 24 °C)

DE EMBUTIR

Possui alta sensibilidade e circuito
integrado, utiliza infravermelho
como fonte de sinal de controle
e funciona durante o dia e a noite.

360 GRAUS
DE DETECCAO

Coédigo

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

868105

Matéria-prima
Cor

Alimentagdo

Frequéncia de alimentagéao

Faixa de detecgao

Temperatura de trabalho

Luz ambiente

Ajuste de tempo

Termoplastico ABS
Branca

110/240VAC

50/60 Hz
360 graus

-20°Ca+40°C

3-2.000 lux (ajustavel dia e noite)

Min. 10 +3 segundos - max. 7 +2 minutos

Altura de instalagao

Consumo de energia

Carga nominal

Distancia de detecgdo

Velocidade de detecgdo
de movimento

22~4m

0,45W (em funcionamento)
0,1W (em espera)

1.200W/220V - 800W/110V (lampada
incandescente)
300W/220V - 200W/110V (lampada
de emergéncia)
100W/220V - 100W/110V (lampada
de LED)

Méx. 6 m (< 24 °C)
0,6~1,5m/s
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pm 5 L CANALETAS
APARENTES

IDEAIS PARA ORGANIZAR E PROTEGER
A FIACAO RESIDENCIAL E COMERCIAL.

Protecao e organizacao. Com as
canaletas, fica mais facil esconder os

fios de forma organizada, resultando

em uma instalacao mais rapida, limpa

e segura, preservando a estética do
ambiente. Alguns dos modelos possuem
fita adesiva dupla face de alta resisténcia,
facilitando a aplicacao e dispensando a
utilizacao de ferramentas.

', Seguranca garantida:
. // /)
2 ‘17 protecao IP42.

Resisténcia ao fogo:
feitas de PVC termoplastico
autoextinguivel.

Prontas para instalar:
tém varias dimensodes
para montar e escolher.

S

NBR IEC 61084-1
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12x9

20x10

40x16

50x20

Comprimento nominal das canaletas: 2 metros.

[=a}
REFERENCIA DESCRIGAO DO ACESSORIO AXB (mm)
CAI209A Canaleta aparente com adesivo
CA1209C90 Cotovelo 90
CAI209CE Cotovelo externo
CAI1209ClI Cotovelo interno 12x9
CA1209LU Luva
CA1209T Derivagao T
CAI209TE Tampa extremidade
CA2010AB Canaleta aparente com adesivo
CA2010B Canaleta aparente sem adesivo
CA2010C90 Cotovelo 90
CA2010CE Cotovelo externo
20x10
CA2010CI Cotovelo interno
CA2010LU Luva
CA2010T Derivagao T
CA2010TE Tampa extremidade
CA4016A Canaleta aparente com adesivo
CA4016 Canaleta aparente sem adesivo
CA4016C90 Cotovelo 90
CA4016CE Cotovelo externo
40x16
CA4016CI Cotovelo interno
CA4016LU Luva
CA4016T Derivagao T
CA4016TE Tampa extremidade
CA5020 Canaleta aparente sem adesivo
CA5020C90 Cotovelo 90
CA5020CE Cotovelo externo
CA5020ClI Cotovelo interno 50x20
CA5020LU Luva
CA5020T Derivagao T
CA5020TE Tampa extremidade
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ACESSORIOS E JUNTAS

Os conjuntos vém prontos para instalar,
ja acompanham suporte, modulo e placa.

COTOVELO
INTERNO

LUVA

DERIVACAO T

ESPECIFICACOES TECNICAS

COTOVELO
EXTERNO

v ‘

TAMPA
EXTREMIDADE

=

'_,."'"

""//(:OTOVELO 20

Em conformidade com a Norma
Resisténcia ao calor anormal e ao fogo

Temperatura de trabalho
Cor

Grau de protegado
Tipo de material
Tampa

Base

NBR IEC 61084-1
650 °C
-5°Ca +70°C
Branca

1P42
Termopldstico autoextinguivel
PVC (Policloreto de Vinila)

PVC (Policloreto de Vinila)

< VOLTAR
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PROTECAO
BIAYSIHCIAN

PROTECAO ESSENCIAL
PARA SUA REDE ELETRICA.

41  MINIDISJUNTORES
4.2 MINIDISJUNTOR EM CORRENTE CONTINUA (DC)

< VOLTAR
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MINIDISJUNTORES

EFICIENTES NA PREVENCAO
DE CURTOS-CIRCUITOS
E SOBRECARGAS.

Nao importa o tamanho do seu
sistema elétrico, os minidisjuntores
Steck® sao itens essenciais em
qualguer quadro de energia. Sao
utilizados para proteger condicoes
de sobrecarga e curto-circuito.

Manopla de

o desligamento
externo.
/\ Maior resisténcia
GARANTIA .
STECK mecanicae
DE QUALIDADE ° Fa
N longa vida util.

Encaixam-se em varios
modelos de quadros
de energia do mercado.
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A BASE DA SUA PROTECAO
TEM QUE TER A QUALIDADE STECK.

A linha de minidisjuntores Steck® atende as
mais rigorosas normas técnicas e, por isso,
oferece uma grande seguranca aos seus
sistemas elétricos.

Além disso, a linha possui alta tecnologia em
disparo livre, disparando mesmo com a manopla
de acionamento travada no modo ON.
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2A ATE 70A

3KA

CORRENTE CURVA B CURVA C

NOMINAL

In (A) MONOPOLAR BIPOLAR MONOPOLAR BIPOLAR  TRIPOLAR
2 - - SDD61CO2  SDD62C02  SDD63C02
4 - - SDD61CO4  SDD62C04  SDD63C04
6 SDD6IB06  SDD62B06  SDD6ICO6  SDD62C06  SDD63C06
10 SDD6IBI0  SDD62BIO  SDD6ICIO  SDD62CI0  SDD63C10
16 SDD6IB16  SDD62B16  SDD6ICI6  SDD62C16  SDD63C16
20 SDD6IB20  SDD62B20  SDD6IC20  SDD62C20  SDD63C20
25 SDD61B25  SDD62B25  SDD6IC25  SDD62C25  SDD63C25
32 SDD61B32  SDD62B32  SDD6IC32  SDD62C32  SDD63C32
40 SDD6IB40  SDD62B40  SDD6IC40  SDD62C40  SDD63C40
50 - - SDD6IC50  SDD62C50  SDD63C50
63 - - SDD61C63  SDD62C63  SDD63C63

A linha de minidisjuntores Steck 3kA, em
condicdes especiais, possui maior capacidade
de interrupg¢ao nominal (ICN) e maior
capacidade limite de interrupcao (ICU).

TENSAO DE ABNT NBR NM ABNT NBR IEC
OPERAGAO (Ue) 60898 ICN 60947-2 ICU
133/230V 5kA 6KA
400V 3KA 4.5kA
4,5kA
CORRENTE CURVAC
NOMINAL In (A) MONOPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR
70 SD61C70 SD62C70 SD63C70
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6kA

CORRENTE CURVA B CURVA C
NOMINAL
In (A) MONOPOLAR BIPOLAR MONOPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR
2 - - SDZD61C02  SDZD62C02 SDZD63C02
4 - - SDZD61C04  SDZD62C04  SDZD63C04
6 SDZD61B06  SDZD62B06  SDZD61C06  SDZD62C06  SDZD63C06
10 SDZD61B1I0  SDZD62B10  SDZD61C1I0  SDZD62C10  SDZD63C10
16 SDzZD61Bl6  SDZD62Bl6  SDZD61CIe  SDZD62Cle  SDZD63Cl6
20 SDZD61B20 SDZD62B20  SDZD61C20  SDZD62C20  SDZD63C20
25 SDZD61B25 SDZD62B25 SDZD61C25 SDZD62C25 SDZD63C25
32 SDZD61B32  SDZD62B32  SDZD61C32  SDZD62C32  SDZD63C32
40 SDZD61B40  SDZD62B40  SDZD61C40  SDZD62C40  SDZD63C40
50 - - SDZD61C50  SDZD62C50  SDZD63C50
63 - - SDZD61C63 SDZD62C63  SDZD63C63
10kA
CORRENTE CURVA C
NOMINAL
In (A) MONOPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR

6 SDAG1C0O6 SDA62C06 SDAG3C06

10 SDAG1C10 SDA62C10 SDAG3C10

6 SDA61C16 SDAG2C16 SDAG3C16

20 SDAG1C20 SDA62C20 SDA63C20

25 SDA61C25 SDAG2C25 SDAG3C25

32 SDA6G1C32 SDA62C32 SDAG3C32

40 SDAGIC40 SDAG62C40 SDA63C40

50 SDAGIC50 SDA62C50 SDA63C50

63 SDA6GIC63 SDAG2C63 SDAG3C63

ESPECIFICAGCOES DOS MINIDISJUNTORES 2A ATE 70A

Certificado conforme
a Norma (até 63A)

Em conformidade
com a Norma

Curva de disparo
termomagnética

Corrente nominal (In)
Resisténcia mecanica
Resisténcia elétrica

Torque ideal de fixagado dos

codutores (Fig. 2)

Mecanismo de desligamento

ABNT NBR NM 60898

ABNT NBR IEC 60947-2

Tipo B (3a5xIn)

TipoC (5a10x In)

2Aa70A

25.000 manobras

6.000 manobras

25nm

Operagao elétrica simultanea

Operagao mecanica simultanea

Terminais de conexao

nos bornes

Material dos contatos

Classe de poluigdo

Sentido de alimentagao

Tipo de disparo

Manopla de desligamento externa

Sem terminal até 25 mm?

Tipo pino até 25 mm?2

Tipo tubular até 16 mm?2
Fixo: liga com teor > 50% de cobre

Movel: liga com teor > 50% de cobre

Ambos os lados (topo ou base)

Térmico e magnético tipo fixo

2

Vermelha com indicagdo ON-OFF

< VOLTAR
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CARACTERIS

CORRENTE

CURVA C
NOMINAL
In (A) MONOPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR
80 SDDIC80 SDD2C80 SDD3C80
100 SDDICI00 SDD2C100 SDD3C100
125 SDDICI25 SDD2C125 SDD3C125

ESPECIFICACOES DOS
MINIDISJUNTORES 80A ATE 125A

Em conformidade com a Norma

ABNT NBR IEC 60947-2
Curva de disparo termomagnética TipoC (5210 x In)

Resisténcia mecanica 8.500 manobras

Resisténcia elétrica 3.000 manobras

Torque ideal de fixagao dos condutores 35nm

Terminais de conexdo nos bornes Sem terminal até 50 mm?2

TICAS DAS

CURVAS DE DISPARO

A curva de disparo € a caracteristica do disjuntor que determina o tempo
de disparo em relagao a corrente, ou seja, € o tempo de que o disjuntor

necessita para atua
Ela indica também

CURVA B

10.000
5000
h
2000
1.000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
05
02
o1
005
0,02
0,01
0,005
0,002
0,001

rem uma determinada corrente superior a nominal.
o tipo de carga ao qual o disjuntor deve ser submetido.

CURVA C

t(s) | 10.000
5.000
1h
2000
1.000
500
200
100
50
20

10

s

2

1

05
02
o1
005
002
0,01
0,005

0,002

05 1 2 345 710 20 30 50 70100

0,001
200 05 1

2 345 710 2030 5070100 200

E utilizada para a protecao de

circuitos que possue

caracteristicas resistivas, como
chuveiros e torneiras elétricas,
ferros de passar, tomadas de uso
geral e equipamentos com baixas

correntes de partida.

xIn xIn

E utilizada para a protecao de
circuitos que possuem cargas

com caracteristicas indutivas,

como aparelhos de ar-condicionado,
micro-ondas e equipamentos

que produzem picos de corrente

Nna partida.

M Cargas com
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ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS MODELOS

ATE 70A
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Dimensées em mm

ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

Numero de polos 1,2,3e4 Frequéncia nominal (CA) 50/60 Hz

Em embalagem, domina

1P: 240VAC o IP do invélucro

Tensao de Grau de protecao
operagao nominal (Ue) ° ¢

2P, 3P e 4P: 400VAC IP20 (em instalagao exposta)

Temperatura ambiente

_ o, o
para funcionamento 20°Car60°C

Fase com fase: 500V
Tensao de isolagao

nominal (Ui) Temperatura ambiente

-40°Ca+70°C
para armazenamento @

Fase com fase: 250V

Tensdo maxima 1P: 240V 90 a 96% em 55 °C
e el (Usrmed Umidade relativa

& trabalho {bmax 2P, 3P e 4P: 400V 95 a100% em 25 °C
Tensao suportavel 4V Tipo de instalagéo DIN 35 mm sem restrigéo
de impulso nominal (Uimp) em trilho de posi¢ao
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4,2 MINIDISJUNTOR B
EM CORRENTE
CONTINUA (DC)

EFICIENTE NA PREVENCAO DE CURTOS-
CIRCUITOS E SOBRECARGAS EM
CORRENTE CONTINUA.

Os minidisjuntores Steck® em corrente continua
atendem as mais rigorosas normas técnicas e, por isso,
oferecem uma grande seguranca aos seus sistemas
elétricos. Sao altamente funcionais em sistemas h, 2~
fotovoltaicos. Além disso, a linha possui alta tecnologia

em disparo livre, disparando mesmo com a manopla de
acionamento travada no modo ON.

Manopla de
desligamento
externo.

/= Maior resisténcia
GARANTIA

STECK mecanicae

W longa vida util.

Encaixa em varios
modelos de quadros
de energia do mercado,

inclusive na string box.

o
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

NuUmero de polos l,2e4
Tipo C

Capacidade de ruptura (ICU) 6kA, TOKA

Curva de disparo
Corrente nominal (In) 1A~G63A 1i=5,5In+ 20%
Grau de protecao P20 1i=8,5In+ 20%
Tens3o suportavel de DC: 1P/2P 125V/250V (10kA) Tens3o suportavel de impulso Y
impulso nominal (Uimp) 1P/2P 250V/500V (6kA) nominal (Uimp)
Funcao de bloqueio Blogueado na posicao OFF

Bilateral, pode ser feita pelos

Alimentacao I . )
terminais inferiores e superiores.

METeElE E EEIgRImED Vermelha com indicagdo ON-OFF

externa
CORRENTE Curva C
NOMINAL IN (A)
1POLO 2 POLOS 4 POLOS

1 SDCC61CO1 - -
2 SDCC61C02 SDCC62C02 SDCC64C02
4 SDCC61C04 SDCC62C04 SDCCo64C04
6 SDCC61C06 SDCC62C06 SDCCo64CO06
10 SDCCo6I1C10 SDCCe62C10 SDCCe64C10
16 SDCCo61Cl16 SDCC62C16 SDCCe64Cl16
20 SDCCe61C20 SDCC62C20 SDCCe4C20
25 SDCCo61C25 SDCC62C25 SDCCo64C25
32 SDCC61C32 SDCC62C32 SDCCo64C32
40 SDCC61C40 SDCC62C40 SDCCo64C40
50 SDCC61C50 SDCC62C50 SDCC64C50
63 - SDCC62C63 SDCC64C63

§ _72 73(1P=70)

2P o

P18 55 45 17
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PROTECAO

COMIPIL

EiM

UM CUIDADO A MAIS PARA
SUA CASA E PARA SUA FAMILIA.

SRITZAR

51 | IDR-INTERRUPTOR DIFERENCIAL

52 | DPS-DISPOSITIVO DE
PROTEGCAO CONTRA SURTOS

53 | DPS EM CORRENTE CONTINUA (DC)
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S.l IDR Jiseesas

PROTECAO EXTRA
QUE SALVA VIDAS.

Desgastes na fiacao, rede elétrica
antiga, problema em equipamentos
ou até em caso de choque elétrico.

O IDR foi projetado para interromper
o fluxo de corrente no menor tempo
possivel em caso de fuga de corrente,
garantindo assim a integridade fisica
das pessoas e dos animais, evitando
incéndios.

Corte rapido no
fluxo de corrente
em caso de fuga.

€4

7
N\

Capacidade de
curto-circuito de 6kA.

A/,
~

S Certificado Intertek
25A, 40A e 63A.

C"iL
3
g
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SUA INSTALACAO ELETRICA
AINDA MAIS SEGURA.

O Interruptor Diferencial Steck é aplicado como item
de seguranca nas instalacdes elétricas de areas onde as
normas estabelecem dispositivos de protecao contra
fuga de corrente residual. Ele pode ser montado por
meio de encaixe em trilho DIN 35 mm.

ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS MODELOS

36 72 78
] 1 T —T ] I
T T, H
(57 (5, ¥ ) 5 ) s
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el s [ i =
el | iame s , 45 max.
=y | - 20max |
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50 max.

Medidas em mm
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< VOLTAR

30mA 300mA
CORRENTE TENSAO 2 POLOS 4 POLOS 2 POLOS
25A SDR22530 SDR42530 SDR225300 SDR425300
40A SDR24030 SDR44030 SDR240300 SDR440300
63A SDR26330 SDR46330 SDR263300 SDR463300
400V

80A SDR280003 SDR480003 - SDR48003
100A SDR2100003 SDR4100003 - SDR410003
125A SDR2125003 SDR4125003 - SDR412503
63A 480V - SDR46330E -

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Em conformidade
com as Normas

Corrente residual
de operagao (IR)

Capacidade de curto-circuito

25A,
Corrente nominal (In)

IEC 61008

EN 61008

30mA/300mA

6kA

40A, 63A, 80A e 125A

2P: 230V - 4P: 400V

Tensdo nominal (Un) especial

Maxima tensao de operagéo

4P: 480V/277V~

Un +£10%

Expectativa de vida

Tempo de atuagéo
Abertura livre

Frequéncia nominal
Grau de protegao

Temperatura ambiente

Terminais

Tipo de instalagdo em trilho

5.000 operagdes
(ORI
Sim
50/60 Hz
P20
-25°Ca+55°C

Condutores sélidos ou flexiveis
de Ta35mm?2

DIN 35 mm sem restrigao
de posicdo
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5 2 D p DISPOSITIVO DE PROTECAO
o CONTRA SURTOS

PROTECAO MESMO
EM DIAS DE TEMPESTADE.

Mantenha seus equipamentos
eletrénicos em seguranca contra
descargas atmosféricas, mais
conhecidas como raios.

Para a montagem no trilho DIN,

o DPS Steck tem como finalidade
desviar o disturbio de energia
causado pelos raios para o
aterramento do circuito, conservando

0 equipamento eletrénico em
seguranca.

Sinalizacao
indicativa de
substituicao.

Versdes monobloco,
cartucho e
sinalizacao.

Tempo rapido
de resposta.
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26

SEUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
AINDA MAIS PROTEGIDOS.

Com o DPS monobloco, vocé pode substituir a
peca por completo em casos de curto-circuito.
E o DPS com cartucho e sinalizagao remota da
a vocé a chance de trocar apenas o cartucho do
aparelho. Assim, ndo precisa descartar a peca
por inteiro.

ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS MODELOS

70 5,5 39

Xew g'se
44,8
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i
i
a

Medidas em mm
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STECK
DPS15275
Classe: ||
Imax: 15kA
In: 5 kA

Uc: 275Vca
Up:1.5kV

Status1

@

TECK
DPS15275
Classe: Il
Iméx: 15kA
In: S kA
Ue: 275Vca
Up:1.5kV

Status!

D
\-—v'”

DPS MONOBLOCO

Wg _ 1 w@,

DPS20275C
e ——
STECK sTECK
staus ! [ oy
Clase | Classe.|
e 2D WX ImaxdOKA
In:10 kA 120 KA
Ue:275 Vea Ue275 Vea
Up 1SRV

[ un-a

DPS!?_?HG
SERCE TECK
I I w:"_"ﬂ' P samd
I i i Classel
Imax:20 kA ; m.mh\
E10kA P
U275 Ve m10KA
Up. 3KV,
Wi -
~ N
!
~—

DPS COM CARTUCHO E SINALIZACAO REMOTA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Maxima tensao de operagéo Uc: (rms)

Sec¢do dos condutores

Indicagao do fim da vida util

Tensdo

275VCA

4a25mm?

Filipeta mecanica
Verde: em funcionamento

350vCC

Vermelho: substituir

- TEMPO DE CORRENTE CORRENTE NiVEL DE  SINALIZAGAO

PRODUTO REFERENCIA RESPOSTA MAXIMA NOMINAL PROTEGAO REMOTA
DPS )

DPS15275 <20ns 15kA 5kA 1,5kV Sim
Monobloco
DPS com DPS20275CS Sim
cartucho DPS20275C 20kA 10kA 1,3kV Nzo
Cartucho CARTDPS20 Sim
cartucho DPS40275CS <25ns 40kA 20KA 1,5kV Nio
Cartucho CARTDPS40 Sim
DPS com DPS65275C Sim
cartucho DPS65275CS 65kA 30kA 1,6kV N&o
Cartucho CARTDPS65 Sim

< VOLTAR
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5.% DPS EM CORRENTE
CONTINUA (DC)

PROTECAO MESMO
EM DIAS DE TEMPESTADE.

Mantenha seus equipamentos
eletrébnicos em seguranca contra
raios. Para a montagem no trilho DIN,
o DPS Steck® desvia o distUrbio de
energia causado pelos raios para o
aterramento do circuito, conservando
seus equipamentos eletrénicos em
seguranca.

EESEENSESESE=ESESEEEEERCE
= -

sE=E===EE V
SEEESEESERSEEE

Sinalizacao
indicativa de
substituicao.

Versao
monobloco.

Tempo rapido
de resposta.
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CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS

Referéncia

Em conformidade com a Norma

Classe

Corrente maxima de descarga 8/20us (Imax)
Corrente nominal de descarga 8/20us (In)
Tensdo maxima de operagao continua (Uc)
Nivel de prote¢ao (Up)

Fusivel backup / Disjuntores recomendados
Resisténcia de isolamento

NuUmero de polos

Temperatura ambiente para funcionamento

Temperatura ambiente para armazenamento

Janela de sinalizagao de funcionamento

Funcao de indicagdo remota*

Grau de protecao

Tempo de resposta

Secgdo recomendada dos condutores

Secgao recomendada para conexdo dos bornes “+" e

Secgao recomendada para conexdo do borne de aterramento

Torque ideal de fixagao dos condutores

Peso

Bandeirola verde

Bandeirola vermelha
Contatos

Tensdo de operagao
Corrente de chaveamento maxima

Secgéao de condutores

Fio rigido

Cabo flexivel

* Status de funcionamento indicado através de contatos de sinalizacdo remotos.
** Quando o DPS falhar; 12 - Contatos normalmente abertos se fecham; 13 - Contatos normalmente fechados se abrem e um sinal de alarme é emitido.

DPSYPV40
NBR IEC61643-11
1l

40kA

20kA

1.000V (DC)
3,8kV

80A / 40A (DC)
25MQ

2P (Largura 54 mm)
-20°Ca 60 °C

-40°Ca70°C
Condigao normal de
funcionamento

Interior danificado (Substituir)

1 - Comum 12 - Normalmente
aberto 13 - Normalmente
fechado**

<125V

<1A
0,5a15mm?2
P20

25ns

35 mm?2
25a25mmz2
=6 mMm?2
=210 mm?2
2,5N.m

0,31 kg



DIMENSOES (mm)
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SISTEMAS DE

ESTETICA E PRATICIDADE

DlISTRIEUL

C/A®

ERR/ASISIAG

EiM

SEM ABRIR MAO DA SEGURANCA.

6.1 | QUADROS DE DISTRIBUICAO

6.1.1 Ouro Box®

6.1.2 Platinnum Box®
6.1.3 VDI

6.1.4 Ecology Box®
6.1.5 Shock Box®
6.1.6 Quasar®

6.2| ACESSORIOS PARA QUADROS

6.2.1 Barramentos fase

6.2.2 Protetor de barramento fase

6.2.3 Conectores genéricos

6.2.4 Blocos de distribuicao

6.2.5 Prensa cabos e tampoes

6.2.6 Canaletas ranhuradas
6.3| CAIXAS DE PASSAGEM

6.3.1 Ice®

6.3.2 Light®

6.3.3 Caixas de embutir
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QUADROS DE_
DISTRIBUICAG®

SEGURANCA E PRATICIDADE.

Os quadros de distribuicao Steck
possuem uma ampla variedade
estética e grande praticidade na hora
de montar. Além disso, oferecem muito
Mais segurancga para a sua instalacao

e podem ser inseridos em ambientes
residenciais, comerciais e industriais.

Faceis de instalar,
possuem excelente
espaco interno.

Design agradavel
para compor a sua
decoracao.

Nao propagam chamas:
feitos em material
autoextinguivel.
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MODELOS PARA
QUALQUER
NECESSIDADE

Os quadros de distribuicao

da Steck tém excelente espaco
interno e sao faceis de instalar.
Os produtos foram desenvolvidos
para atender a diferentes
necessidades das instalacdes,
oferecendo mais protecao e

resisténcia para sua rede elétrica.

OURO BOX®

Portas reversiveis
com aberturas de
180 graus nos dois
lados, permitindo
até 48 mdodulos DIN.

ECOLOGY BOX®

Tamanho reduzido, ideal
para instalacdes de menor
complexidade.
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PLATINNUM BOX®

Design premium com
porta metalica e até 168
modulos DIN.

SHOCK BOX®

Ideal para aplicagdes
mais severas e totalmente
protegido contra agua e
poeira (protecao IP67).

VDI

Solucao ideal para a
organizacao das interligacodes
e passagens de cabos de
telefonia, rede e televisao.

QUASAR®

Solucao 100% modular,
versatil e muito simples
para instalar.

< VOLTAR
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6.1

QUADROS DE DISTRIBUICAO

6.1.1

OURO BOX®

MAIS PRATICIDADE E BELEZA
SEM ABRIR MAO DA SEGURANCA.

Sao quadros modernos e versateis para usos

residencial, comercial e industrial.

Disponiveis em varios tamanhos, de 2 a 48
modulos DIN, com portas reversiveis que

abrem até 180 graus.

Fabricados no Brasil

Faceis de instalar,
possuem excelente
espaco interno.

Abertura da porta
de 180 graus.

Nao propagam chamas:
feitos em material
autoextinguivel.

l

‘. Modelos com opc¢des

Ry 7 )
jlg’; Seguranca garantida:
g ’ ~

N )W grau de protegdo 1P40.

- de embutir e sobrepor.
-

< VOLTAR
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SOBREPOR

MODELOS

Os quadros de distribuicao tém versdes diferentes

para escolher qual melhor se encaixa na sua instalacao.

De embutir ou de sobrepor na parede, na opc¢ao
com porta opaca ou transparente.

»

OPACA TRANSPARENTE

EMBUTIR

CARACTERISTICAS
TECNICAS E CONSTRUTIVAS

Em conformidade com a Norma NBR IEC 60439-1/60670-1/62208

Capacidade de corrente Interruptores de até 125A

Material Termoplastico autoextinguivel
Porta fechada IP40
Porta aberta IP30

Grau de protegao
Possibilidade de entrada

; IKO6
nas quatro laterais
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EMBUTIR
TAMPA DIMENSOES DIM. P/ FIXAGAO 1
PRODUTO N,UMERO DE
COR AXLXP(mm) AXLXP(mm) MODULOSDIN
SCM50BR Branca
210 x 144 x 90 197 x 130 x 61 5
SCM5TBR Fumé
SCM80BR Branca
210 x 208 x 90 197 x 197 x 61 8
SCM8TBR Fumé
SCM120BR Branca
210 x 275 x 90 197 x 266 x 61 12
SCMI12TBR Fumé
SCM160BR Branca
210 x 335 x 90 197 x 329 x 61 16
SCMI16TBR Fumé
SCM240BR Branca
385 x 310 x 102 335x 277 x 68 24
SCM24TBR Fumé
SCE36PO Branca
560 x 310 x 102 540 x 277 x 68 36
SCE36PT Fumé
SCE48PO Branca
702 x 310 x 102 628 x 277 x 68 48
SCE48PT Fumé
SOBREPOR
TAMPA DIMENSOES )
PRODUTO NUMERO DE
COR AXLXP (mm) MODULOS DIN
SSCT2 Sem porta 142 x 50 x 71
SSCT4 Sem porta 145x 94 x 71 4
SCV5PO Branca
210 x 144 x 96 5
SCV5PT Fumé
SCV8PO Branca
210 x 208 x 96 8
SCV8PT Fumé
SCV12PO Branca
210 x 280 x 96 2
SCV12PT Fumé
SCV24PO Branca
385 x 310 x 108 24
SCV24PT Fumé
SCS36PO Branca
560 x 310 x 104 36
SCS36PT Fumé
SCS48PO Branca
702 x 310 x 104 48
SCS48PT Fumé

< VOLTAR
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BARRAMENTOS
NEUTRO E TERRA

e

Os barramentos neutro e terra sao produtos
desenvolvidos para facilitar a execucao da
montagem dos quadros pelos eletricistas,
permitindo aos profissionais realizar a
distribuicao dos condutores de maneira
pratica, rapida e segura.

132



RESIDENCIAL|[COMERCIAL|[INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS
TECNICAS E CONSTRUTIVAS

ABNT NBR IEC 60439-3

Em conformidade com as Normas e ABNT NBR IEC 60998-2-1

Resisténcia ao calor anormal e ao fogo 960 °C (suporte termoplastico)
Temperatura ambiente maxima de utilizagao 40 °C
Tensdo de isolamento 500V
Corrente nominal 80A
Suporte neutro Azul-claro
Cor
Suporte terra Verde
Suporte neutro e terra Poliamida 66
Composicao
Barra Liga de cobre
TIPO N° DE coDIGO N° DE COMPRIMENTO
MéDULOS DIN NEUTRO TERRA TERMINAIS (mm)
5 SBNG6 SBT6 6 80
8 SBN6 SBT6 6 80
12 SBN8 SBT8 8 100
®
Ouro Box® 16 SBNS SBTS 8 100
de embutir
24 SBNT1 SBTN il 130
36 SBNT1 SBTN 1 130
48 SBNT1 SBTN 1 130
5 SBN6 SBT6 6 80,0
8 SBNTI SBTN il 130
Ouro Box® 12 SBTN8B 8 180
de sobrepor 24 SBTNI14 ) 220
36 SBNTI SBT1 Il 130
48 SBNTI SBTN Il 130
4913
Ecology SBTNSCD 6 130
Box 6
Encaixe em trilho DIN SBN10T SBTI10T 10 79

Obs.: ndo acompanham suporte de fixagdo, os modelos sdo excecdo a ABNT NBR IEC
60439-3. Consulte mais barramentos e acessoérios no site Steck.

< VOLTAR

133



6.1

QUADROS DE DISTRIBUICAO

6.1.2

PLATINNUM BOX®

ALEM DA ESTETICA, PRATICIDADE
QUE PERMITE CRIATIVIDADE.

A moderna linha Platinnum Box® aplica-se
perfeitamente aos novos padrdes arquitetonicos
de construcdes comerciais ou residenciais,

com versdes com capacidade maxima de

168 modulos DIN, que possibilitam mais
versatilidade nas suas combinacoes.

Abertura da porta
de 180 graus.

Materiais de alta resisténcia:
moldura e base de material
termoplastico autoextinguivel
e porta metalica.
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-
=

DIMENSOES (mm) NUMERO DE
PRODUTO C N - 5 FILEIRAS o ULOS DIN
PLAO208E 375 2x8 16

250
PLAO308E 500 2x8 | 1x7 23
PLAO216E 400 2x16 32
375

PLAO220E 475 90 0 2x20 40
PLAO316E 400 2x16 | 1X15 48
PLAO320E 475 500 2x20 | 119 60
PLAO324E 550 2x24 | 1x23 72

DIMENSOES (mm) NUMERO DE
PRODUTO C A 5 S FILEIRAS | o ULOS DIN
PLA0208S 375 2x8 16

250
PLA0308S 500 3x8 24
PLAO216S 400 2x16 32
375

PLA0220S 475 125 29 2x20 40
PLAO316S 400 3x16 48
PLA0320S 475 500 3x20 60
PLAO324S 550 3x24 72

< VOLTAR
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. ' I e -
EMBUTIR
PRODUTO DIMENSOES {mm) FILEIRAS N,UMERO bE
L A p D MODULOS DIN
PCMO02080316E 400 750 2x8+3x16 64
PCM02080416E 400 875 2x8+4x16 80
PCMO02120320E 475 750 2x12+3x20 84
PCMO02080516E 400 1.000 125 29 2x8+5x16 96
PCMO02120420E 475 875 2X12+4x20 104
PCMO02120520E 475 1.000 2X12+5x20 124
PCMO02160524E 550 1.000 2X16+5x24 152
Obs.: com opc¢do de entrada através do disjuntor de caixa moldada Steck.
SOBREPOR
PRODUTO DIMENSOES (mm) FILEIRAS N,UMERO DE
L A p D MODULOS DIN
PCM02080316S 400 750 2x8+3x16 64
PCM02080416S 400 875 2x8+4x16 80
PCM02120320S 475 750 2x12+3x20 84
PCM02080516S 400 1.000 125 29 2x8+5x16 96
PCMO02120420S 475 875 2X12+4x20 104
PCM02120520S 475 1.000 2X12+5x20 124
PCMO02160524S 550 1.000 2X16+5x24 152

Obs.: com opc¢do de entrada através do disjuntor de caixa moldada Steck.
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DIMENSOES (mm) 7

PRODUTO FILEIRAs  NUMERO DE

L A P D MODULOS DIN
PLAO516E 400 750 5x16 80
PLAOGIGE 400 875 6x16 26
PLAO520E 475 750 5x20 100

125 29
PLAO620E 475 875 6x20 120
PLAO720E 475 1.000 7x20 140
PLAO724E 550 1.000 TX24 168
SOBREPOR
DIMENSOES (mm) 7

PRODUTO FILEIRAS _ NUMERO DE

L A P D MODULOS DIN
PLAO516S 400 750 5x16 80
PLAOG16S 875 6x16 26

400
PLAO520S 475 5x20 100

125 29

PLA0620S 475 875 6x20 120
PLAO720S 475 1.000 7x20 140
PLAO724S 550 1.000 TX24 168

< VOLTAR
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Versao de
embutir

Versao de
sobrepor

Reforco
no exterior

CARACTERISTICAS
TECNICAS E CONSTRUTIVAS

< VOLTAR

Em conformidade com a Norma
Isolamento

Grau de protegao

Tensdo de isolamento

Cor

Tipo de material

Composicao

Tipo de material

IEC 62208

Classe Il

IP54

Até 690V

Branca
Termoplastico e aluminio
Porta

Moldura

Base

Parafuso metalico
Trilho DIN
Barramentos

IKO7: até 48 mdédulos

IKO9: de 80 a 168 moédulos
IKO9: de 64 a 152 mdodulos

Mecanica IKO7

Aluminio

Material termoplastico
Material termoplastico
Acgo

Aco

Liga de cobre

125 mm de profundidade

com reforgo metalico
125 mm de profundidade

DCM

139



140

QUADROS DE DISTRIBUICAO

VDI

DESIGN QUE HARMONIZA
COM QUALQUER AMBIENTE.

Os quadros de conectividade VDI
foram desenvolvidos para atender a
um Mmundo cada vez mais conectado,
aliando praticidade a estética.

j;/,/ Seguranc¢a garantida:
i jé; materiais de alta resisténcia
LX) /

" e protecao certificada.
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OURO BOX® VDI

Possui um numero maior de entradas para eletrodutos,
placa de montagem mavel com furos para parafusos e
porta reversivel com abertura de 180 graus. Além disso,
permite a instalacao de dispositivos como modens,
roteadores, entre outros, facilitando a interligagcao entre
as redes coletiva e individual de cabos.

Abertura da porta
de 180 graus.

Cor
Tipo de material

Composicdo

Branca

Termopldstico autoextinguivel
Porta

Moldura

. Poliestireno de alto impacto
Placa colmeia

Base
Parafuso metalico Aco
. IP40 (porta fechada)

Grau de protegao

IKO7

DIMENSOES
PRODUTO
ALTURA (mm) LARGURA (mm) PROFUNDIDADE (mm)

SCM1825VDI 197 266 61
SCM3225VDI 335 277 68
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DIAMANT BOX® VDI

Esta linha possui um amplo espaco interno e permite
que as interligacdes e passagens de cabos fiquem
ainda mais organizadas. |deal para dispositivos de voz
(telefonia), dados (rede) e imagem (TV), todos podem
ser concentrados em apenas um local.

Alinha é indicada para residéncias, comércios e
industrias. A novidade é de grande utilidade e garante
praticidade ao consumidor.

Cor

Tipo de material

Composigcéo

Grau de protecao

EMBUTIR

Branca

Termopldstico autoextinguivel

Porta
Moldura N .
. Poliestireno de alto impacto
Placa colmeia
Base

Parafusos Aco
IP40 (porta fechada)

IKO6

DIMENSOES

PRODUTO
ALTURA (mm)

LARGURA (mm)  PROFUNDIDADE (mm)

SVDI300 280

370 104.,5



RESIDENCIAL||COMERCIAL | [INDUSTRIAL |

PLATINNUM BOX°® VDI

A base dessa linha é feita de poliestireno,
com moldura e porta de aluminio.

A placa de fundo € movel, com aberturas para
utilizacdao de abracadeiras ou velcro e possui
suporte para tomada de painel Kick®.

Cor Branca
Tipo de material Termoplastico autoextinguivel e aluminio

Porta

o Aluminio

Composi¢ao Moldura

Base Poliestireno de alto impacto

IP42
Grau de protecao

IKO7

DIMENSOES
PRODUTO
ALTURA (mm) LARGURA (mm) PROFUNDIDADE (mm)
PVDIO6S 375
400 125
PVDIO9S 500
EMBUTIR
DIMENSOES
PRODUTO
ALTURA (mm) LARGURA (mm) PROFUNDIDADE (mm)
PVDIOGE 375
400 125

PVDIO9E 500

CARACTERISTICAS TECNICAS
E CONSTRUTIVAS GERAIS

Em conformidade com a Norma

Tipo de isolamento

Resisténcia ao calor anormal e ao fogo

Resisténcia UV
Temperatura de trabalho

Cor

ABNT NBR IEC 60670-1
Duplo (Classe 2)
650 °C
2 anos
-5°Ca +70°C

Branca

< VOLTAR
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6.1

QUADROS DE DISTRIBUIGCAO

6.1.4

ECOLOGY BOX®

MAIS SEGURANCA E PROTECAO
ATE EM AREAS EXTERNAS.

A linha é composta por quadros de
distribuicao de sobrepor e foi desenvolvida
especialmente para atender as areas externas
com mais seguranca e protecao.

Designh com
travas de seguranca.

‘i Grau de protecao
i/ 1P55.
o:’ /

Pode ser instalada
5[ ‘I em areas externas.
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Altura

Escolha a op¢ao de porta
opaca ou transparente
para atender melhor a
sua hecessidade.

»

OPACA TRANSPARENTE

Dimensdes externas (mm)

PRODUTO ]
PORTA ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE NT(;JI;AUEI?(;)S gIEN
SM03304 Transparente 141 N4 ne 4
SCD4PO Opaca 146 4
SCD6PO Opaca 183 6
SCD9POR Opaca 234 9
SCD13POR Opaca 304 13
214 m

SCD4PT Transparente 146 4
SCD6PT Transparente 183

SCD9PTR Transparente 234 9
SCDI13PTR Transparente 304 13

Largura Prefundidade

Largura Profundidade

Alfura

©

CARACTERISTICAS
TECNICAS E CONSTRUTIVAS

NBR IEC 60439-1e

Em conformidade com as Normas IP55
60439-3 Grau de protegao

Tipo de isolamento Duplo (Classe 2) IKXX7

Resisténcia ao calor o ) .

naimaleasfaga 650 °C Tipo de material Mater}lal‘

Temperatura de trabalho -5°Ca+70°C Porta opaca termoplastico
Caixa Cinza RAL 7032 Porta fumé Mater’laIA

Cor Termoplastico
Visor Fumé

< VOLTAR
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Porta em formato
de escotilha com
abertura superior.

Totalmente protegida
contra dgua e poeira
(1P67).
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6.1

QUADROS DE DISTRIBUICAO

6.1.5

SHOCK BOX®

MAIS VERSATILIDADE E
FUNCIONALIDADE NAS INSTALACOES.

A linha Shock Box® é a solucao para atender as
necessidades de montagens de equipamentos

elétricos. O design foi especialmente projetado para
receber tomadas, chaves rotativas, elementos de
protecdo e toda a diversidade de componentes elétricos,
com o maior grau de protecao do mercado (IP67).

AL Pyl W
L)
]
] %l
i
Dimensdes externas (mm)
PRODUTO N° DE
ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE MODS. DIN
S188P 280 193 144 8
S188MD 370 193 144 8
S1812GMD 493 265 177 12
S1824GM 493 265 177 24
CARACTERISTICAS
TECNICAS E CONSTRUTIVAS
P67
Em conformidade com a Norma NBR IEC 60670-1 Grau de protegdo
IKXX9
Resisténcia ao calor Termoplastico
650 °C Tipo de material autoextinguivel

anormal e ao fogo

Temperatura de trabalho -5°Ca+70°C
Caixa Cinza RAL 7032
Cor
Visor Fumé cinza

< VOLTAR
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6.1

QUADROS DE DISTRIBUIGCAO

6.1.6

QUASAR®

SOLUCAO PRATICA PARA
INSTALACOES MAIS EXIGENTES.

E a linha mais completa de solucdes
para protecao, controle e distribuicao.
Ideal para ambientes onde é necessaria
a maxima protecao para as pessoas

e 0s equipamentos elétricos.

/\
\\/ Resisténcia

= mecanica IK09.

e ‘s .

;/75 Protecio IP65

e, / .

/' contra poeira e chuva.
ee® /

Design modular
para atender a qualquer
instalacao.
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CARACTERISTICAS
TECNICAS E CONSTRUTIVAS

MODULARIDADE

O design modular da linha
de quadros Quasar® permite
que eles sejam rapidamente
instalados, tanto na horizontal como
na vertical, se ajustando de acordo
com a estrutura do ambiente.

Em conformidade
com as Normas

e |[EC 61439-1

Tipo de isolamento Duplo (Classe 2)
Resisténcia ao calor 650 °C
anormal e ao fogo
Resisténcia UV 2 anos
Temperatura de trabalho -25°Ca +70°C

Base e tampa Cinza RAL 7035
Cor

Base Verde transparente

OPCIONAIS

Placas funcionais

Barramentos N/T

Protetor e suportes para barramentos N/T
Placa de montagem

Kit de acessérios M32

Kit de fixagdo em parede

Chave para visores

Prensa cabos rosca PG

IEC 60670, IEC 60529,
IEC 62262, IEC 60695-2-11

Grau de protegdo contra
impactos mecanicos

Tipo de material

Grau de protegdo 1P65

IKO9

Termoplastico
autoextinguivel

Tampa

Base Polimero de
Composig¢ao engenharia

Obturador autoextinguivel

Placas (para tomadas)

< VOLTAR
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TOMADAS DE EMBUTIR DISTRIBUICAO PARA QUADRO
DE 16 A E 32A MODULOS DIN UNIVERSAL

QUADROS PARA TOMADAS DE EMBUTIR
INCLINADAS DE 16A E 32A

PECEQ

- - ‘
@I | .r |
Sao projetados para a instalacao rapida de tomadas Quasar®
ou dispositivos de controle, gracas a abertura especifica que pode
ser fechada por placas funcionais. Os quadros Quasar® permitem

a instalacao de equipamentos modulares (modulos tipo DIN), como
disjuntor termomagnético, interruptor diferencial, entre outros.

- Com abertura 65x85 mm ou 90x100 mm para tomadas inclinadas Quasar®

de 16A e 32A.
DIMENSOES EXT. (mm) MODULOS ABERTURA _PLACAS FORNECIDAS poTENCIA DISSIPADA

PRODUTO
QUA0502 460 x 138 x 160 5 2 2 12
QUA0804 460 x 236 X 160 8 4 1 4 15
QUAT303 335 x 340 x 160 3 3

12+1 28
QUAI306 460 x 340 x 160 6 5

2

QUAI908 460 X 448 x 160 18+1 8 8 39

1Plena - Placa funcional cega.
2Intermediaria - Placa funcional com abertura 65x85 mm.
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S o ' QUADROS PARA TOMADAS
i COM BLOQUEIO E TOMADAS
INCLINADAS DE 63A

Com abertura 103x225 mm para tomadas
com bloqueio Quasar®.

Para tomada de embutir Quasar® de 63A,
com a utilizacao de placas funcionais.

DIMENSOES EXT. (mm) MODULOS ABERTURA PLACAS FORNECIDAS poTENCIA DISSIPADA

PRODUTO

AXLXP 18 mm 103X225 mm PLENA! (w)
QUAO0501B 460 x 138 x 160 5 1 - 12
QUA0802B 460 x 236 x 160 8 2 15
QUAI303B 460 x 340 x 160 12+1 3 1 28
QUAI904B 460 x 448 x 160 18+1 4 39

1Plena - Placa funcional cega.

QUADROS DE DISTRIBUICAO PARA
MODULOS DIN COM INTERFACE

Sao projetados para a construcao de painéis

- de distribuicdo com equipamentos do tipo
modular e incluem aberturas de interface.
Normalmente sdao fornecidos fechados, para
a instalacao de dispositivos de controle e
indicadores ou tomadas inclinadas de 16A e 32A.

- - As aberturas de interface podem
ser equipadas por placas funcionais.
Barramento incluso.

DIMENSOES EXT. (mm) MODULOS ABERTURA PLACASFORNECIDAS poTENCIA DISSIPADA

PRODUTO

AXLXP 18 mm 90X100 mm PLENA! INTERM.2 (W)

QUA2403 460 x 448 x 160 24 3 3 37
1

QUA3604 610 x 448 x 160 36 4 4 50

1Plena - Placa funcional cega.
2|ntermediaria - Placa funcional com abertura 65x85 mm.

QUADROS DE INTERFACE

As aberturas de interface podem ser equipadas por placas funcionais.

DIMENSOES EXT. (mm) ABERTURA _PLACAS FORNECIDAS

PRODUTO
AXLXP 90X100 MM  pIENA'  INTERM.2
QUA0003 460 x 138 x 125 3 3
:
QUA0004 610 x 138 x 125 4 4

1Plena - Placa funcional cega.
2Intermediaria - Placa funcional com abertura 65x85 mm.

< VOLTAR
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QUADROS DE DISTRIBUICAO
PARA MODULOS DIN

Projetados para a instalacdao de dispositivos
de manobra e protecao do tipo modular
(modulos tipo DIN), como disjuntor
termomagnético, interruptor diferencial,
entre outros. Incluem também chassis
removiveis com variaveis no centro

e painéis modulares reversiveis na frente.

PRODUTO DIMENSOES EXT. (mm) MODULOS POTENCIA DISSIPADA

AXLXP 18 mm (w)
QUAOTI2 280 x 340 x 160 2 X2 24
QUAOTI8 280 x 448 x 160 18 1X18 34
QUA0212 460 x 340 x 160 24 2x12 34
QUA0218 460 X 448 x 160 36 2X18 47
QUAO312 610 x 340 x 160 36 3x12 46
QUAO0318 610 x 448 x 160 54 3x18 65
QUA0418 842 x 448 x 160 72 4x18 89

QUADROS UNIVERSAIS

Projetados para a instalacao de dispositivos
de manobra e protecao do tipo modular
(modulos tipo DIN), como disjuntor
termomagneético, interruptor diferencial,
entre outros. Incluem também chassis
removiveis com variaveis no centro e
painéis modulares reversiveis na frente.

DIMENSOES EXT.

PRODUTO AXLXP (mm) POTENCIA DISSIPADA (W)
QUA4634 460 x 340 x 160 34
QUA4644 460 x 448 x 160 46
QUAGI34 610 x 340 x 160 47
QUAG144 610 x 448 x 160 65
QUA8B444 842 x 448 x 160 89
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TOMADAS INCLINADAS DE EMBUTIR NBR IEC 60309

Podem ser montadas com as tomadas industriais que
também fazem parte da linha Quasar®. Possuem alto
desempenho e sdo resistentes aos ambientes agressivos,

< VOLTAR

agentes quimicos e atmosféricos.

Funcoes

As tomadas Quasar® inclinadas

de embutir podem ser montadas sobre placas
funcionais ou diretamente no quadro.

Caracteristicas
Grau de protecao, conforme
a norma IEC 60529: IP44 e IP67.
Grau de protecao contra impactos
mecanicos externos, conforme
a norma IEC 62262: IKO8.
Resisténcia ao fogo e ao calor anormal,
conforme a Norma NBR IEC 60695-2-11: 850 °C
(para as partes que suportam os contatos).

Materiais
Contatos das tomadas niquelados,
que oferecem a maxima protecao contra
oxidacgao e abrasao.
Parafusos externos, eixos e molas
das tampas de aco inoxidavel.
Plastico de engenharia de elevada
qualidade, autoextinguivel.

Ligacao nos contatos (mm?)
16A - Minimo: 2,5/Maximo: 4.
32A - Minimo: 4/Méaximo: 6.
63A - Minimo: 10/M&ximo: 16.

TOMADAS INCLINADAS

DE EMBUTIR IP44

' CORRENTE DIMENSOES TENSAO NOMINAL
NOMINAL  POLOS
P (mm) 100130V 200250V 380-415V 500V
r ; 2p+ 65x85 QUA3044Q  QUA3046Q  QUA3049Q
% 16A 3p+ 65%85 QUA4044Q  QUA4049Q  QUA4046Q  QUA4O4TQ
3P+N+T 90x100  QUAS044Q  QUAS049Q  QUAS046Q  QUAS047Q
2p+ 90x100  QUA3244Q  QUA3246Q  QUA3249Q
32A 3p+ 90x100  QUA4244Q  QUA4249Q  QUA4246Q  QUA4247Q
3P+N+ 90x100  QUAS244Q  QUAS249Q  QUAS246Q  QUAS247Q
TOMADAS INCLINADAS
DE EMBUTIR IP67
CORRENTE DIMENSOES TENSAO NOMINAL
NOMINAL  POLOS
A (mm) 100-130V 200-250V 380-415V 500V
2p+ QUA3044  QUA3046 QUA3049
65%85
16A 3p+T QUA4O44  QUA4049 QUA%046 QUA4O47
3PN+ QUAS044  QUAS049 QUAS5046 QUAS5047
2p+ QUA3244 QUA3246 QUA3249
90x100
32A 3p+ QUA244  QUA4249 QUA4246 QUA4247
3PN+ QUAS244 QUAS5249 QUAS5246 QUAS5247
2p+ QUA3546
63A 3p+ 100x107 QUA4S44  QUA4549 QUA4546 QUA4547
3PN+ QUAS544 QUAS549 QUAS546 QUAS547
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TOMADAS DE EMBUTIR COM TAMPA

Funcoes Materiais

As tomadas de embutir com tampa sao - Plastico de engenharia de elevada
desenvolvidas no padrao brasileiro e podem qualidade, autoextinguivel.

ser montadas nos quadros Quasar® com - Tampa com mola de aco inoxidavel.

a utilizacao da placa funcional QUAT06. - Pino de articulagao acoplado a tampa.
Caracteristicas

Grau de protecao, conforme

a Norma NBR |EC 60529: |IP44.
Construcgao e certificagao, conforme as
Normas NBR 14136 e NBR NM 60884-1.

TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA RJ45

DIMENSOES (mm)

PRODUTO (AXL)

TIPO

58642 50x50 RJ45 - Cat.5E
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TOMADAS COM BLOQUEIO MECANICO

Funcoes Materiais
As tomadas com bloqueio dispdéem de um

sistema de travamento com a finalidade de
controlar e seccionar localmente partes das

instalacdes ou a utilizacao, possibilitando

Cor RAL 7035.

intervir em circuitos elétricos ou maquinas,
com total seguranca.

Ligacao nos contatos (mm?3)
16A - Minimo: 2,5/Maximo: 4.
32A - Minimo: 4/Méaximo: 6.
63A - Minimo: 10/Maximo: 16.

Caracteristicas
Grau de protecao, conforme
a Norma NBR IEC 60529: |IP65.
Grau de protecao contra impactos
mecanicos externos, conforme
a Norma NBR IEC 62262: IKO9.
Resisténcia ao fogo e ao calor anormal,
conforme a Norma NBR IEC 60695-2-1:
850 °C (para as partes que suportam
0s contatos).

TOMADAS DE EMBUTIR COM BLOQUEIO MECANICO

Parafusos externos, eixos e molas
das tampas de aco inoxidavel.

TENSAO NOMINAL

Plastico de engenharia de elevada
qualidade, autoextinguivel.

CORRENTE DIMENSOES
e NOMINAL POLOS (mm) B} } |
i 100-130V 200-250V 380-415V 500V
AL 2P+T corie QUA3044B  QUA3046B  QUA3049B -
16A 3p+T QUA4044B  QUA4O49B  QUA4O46B  QUA4O47B
IP+N+T QUAS044B  QUAS049B  QUAS046B  QUAS047B
2P+T 50X100 QUAZ244B  QUA3246B  QUA3249B -
2A 3p+T QUA4244B  QUA4249B  QUA4246B  QUA4247B
3P+N+T QUAS244B  QUAS249B  QUAS246B  QUAS247B
2P+T - QUA3546B - -
63A 3p+T 100x107 QUA4544B  QUA4549B  QUA4546B  QUA4S547B
3P+N+T QUAS544B  QUASS549B  QUASS546B  QUASS547B

Obs.: para modelos de sobrepor de 16A e 32A, acrescente a base QUAI602; para modelos

de sobrepor de 63A, acrescente a base QUAI603.

TOMADAS DE EMBUTIR COM TAMPA NBR 14136

TENSAO NOMINAL

CORRENTE DIMENSOES FREQUENCIA
NOMINAL poLOS (mm) (Hz) TiPo
250V
10A 58640
20A 58641
10A $8640AM x
2P+T 5050 50-60 Padrao

20A S8641AM brasileiro
10A $8640VM
20A S8641VM

Obs.: IP44 valido para tomada fechada. No caso de montagem com um plugue,
prevalecera o menor indice de protegao do conjunto.
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TOMADAS DE EMBUTIR
PARA CONTAINER

Funcao Materiais
Projetadas para o fornecimento de baixa - Contatos das tomadas niquelados,
tensdao em containers refrigerados. proporcionando a maxima protecéo
contra oxidacao e abrasao.
Caracteristicas - Parafusos externos, eixos e molas
Grau de protecao, conforme a Norma das tampas de aco inoxidavel.
NBR IEC 60529: IP67 (IP65 para tomada
com bloqueio). Ligacdao nos contatos (mm?3)
Grau de protecao contra impactos . 32A - Minimo: 4/Maximo: 6.

mecanicos externos, conforme a Norma
NBR IEC 62262: IKO8 (IKO9 para tomada
com bloqueio).

Resisténcia ao fogo e ao calor anormal,
conforme a Norma NBR IEC 60695-2-11:
850 °C (para as partes que suportam

os contatos).

TOMADA INCLINADA DE EMBUTIR
PARA CONTAINER

CORRENTE POSIGAO TENSAO FREQUENCIA
PRODUTO NOMINAL (A) POLOS HORARIA NOMINAL (Hz)
QUA4243 32A 3p+T 3h 380-440V 50-60

TOMADA DE EMBUTIR COM BLOQUEIO
MECANICO PARA CONTAINER

CORRENTE POSICAO TENSAO FREQUENCIA
PRODUTO NOMINAL (A) POLOS HORARIA NOMINAL (Hz)
QUA4243B 32A 3P+T 3h 380-440V 50-60
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BASE PARA TOMADAS E ACESSORIOS

DA LINHA QUASAR®

Funcoes

Produto projetado para instalagdes de
tomadas de embutir com bloqueio de 16A
e 32A ou tomadas inclinadas de 16A, 32A

e 63A. Disponiveis nas versdes de embutir
ou sobrepor. A versdo de sobrepor permite
associagao aos quadros Quasar®, utilizando
o kit M32.

Caracteristicas
- Grau de protecao, conforme
a Norma NBR IEC 60529: IP65.
- Grau de protecao contra impactos
mecanicos externos, conforme a
Norma NBR IEC 62262: IKO9.
- Resisténcia ao fogo e ao calor anormal,
conforme a Norma NBR IEC 60695-2-11: 750 °C.

Materiais

- Plastico de engenharia de elevada qualidade,
autoextinguivel.

- Cor RAL 7035.

- Parafusos externos de aco inoxidavel.

BASE PARA TOMADAS

CORRENTE NOMINAL DA

PRODUTO VERSAO TOMADA CORRESPONDENTE
QUAT602 16A/32A
Sobrepor
QUAI603 63A
PLACAS FUNCIONAIS
PRODUTO DENOMINAGAO DESCRICAO
Placa para Pré-marcada para
QuAmNol abertura 65x85 1tomada 50x50
Pré-marcada para
QUATIO2 1tomada 65x65
Pré-marcada para botdo
QUATI03 (Tou2xdiam. 22,2 -
Placa para 4x diam.16)
QUATI04 abertura 90x100 Para identificacdo
Com abertura
QuANZI para 1tomada 65x85
Com abertura
QUANOG para 1tomada 50x50
Pré-marcada para 1tomada
QUAIT105 65x65 e para botao
Tou2diam.22,2)
Placa para ( ’
Com 1 abertura 65x85
QUATI22 abertura 103x225 &1 abertura 90x100
Com 1 abertura 100x107
QUANZ3 para tomada de 63A
Sem abertura para os quadros
QUAI612 h
Painel modular Sem abdeerguzrzrangaci Esliuadros
QUATGI8

de 18 mods. DIN

Obs.: as medidas descritas estdo em mm.
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ACESSORIOS i
PARA INSTALACAO

Auxiliam e complementam as aplicacdes dos quadros,
permitindo fazer associa¢cao de quadros, fixacao em parede,
derivacao e customizacao de montagem.

T g N, e X 4 o :
It bt bt e e

PRODUTO DENOMINAGAO DESCRIGCAO

8 terminais e largura de 85 mm

QUAI308 (4Xx10 mMm + 4x16 mm)

16 terminais e largura de 202 mm
QUAISIe (8x10 mm + 8x16 mm)

Barramentos 22 terminais e largura de 202 mm

QUAIS22 (11X10 mm + 1116 mm)

32 terminais e largura de 202 mm
QUAIS32 (16x10 mm + 16x16 mm)
QUA1408T Para barram. de 8 terminais

Protetor para barram. IP2X verde
QUAI1432T Para barram. de 16 a 32 terminais
QUAIT408N Para barram. de 8 terminais
Protetor para barram. IP2X azul
QUAI432N Para barram. de 16 a 32 terminais
QUAI1408 Para quadros de 8 moédulos DIN
QUA1412 Suporte para barramentos Para quadros de 12 médulos DIN
QUA1418 Para quadros de 18 mdédulos DIN
QUAI1732 Para quadros de 460x340 mm
QUAI1733 Para quadros de 460x448 mm
Placa de montagem

QUA1742 Para quadros de 610x340 mm
QUA1743 Para quadros de 610x448 mm
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PRODUTO

DENOMINAGAO

DESCRIGAO

QUAISIN
QUAISEX
QUAT6CH
QUATeQU
QUAITETR

Kit de associagao M32

Kit de fixagdo em parede

Fechos para quadros Quasar®

2 nipples + 2 porcas
4 suportes + 4 parafusos
Chave
Quadrado

Triangulo

< VOLTAR
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p— 5,2 ACESSORIOS
PARA QUADROS

MONTE O QUADRO COM TOTAL
PRATICIDADE E SEGURANCA.

Oferecem protecao ao sistema elétrico e

sao muito procurados durante reformas e
construcdes. Além de toda a seguranca, os
acessorios facilitam o processo de montagem
dos quadros elétricos.

Rede elétrica:
conexao pratica

e segura.

Excelente
condutividade elétrica.

A/,
*
//l\\

Diferencial:

mais praticidade

2\ e rapidez na hora
da montagem.

O
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6.2 ACESSORIOS PARA QUADROS

6.2.1 BARRAMENTOS FASE

Desenvolvidos para facilitar a execugao da montagem
dos quadros pelos eletricistas, permitem que os
profissionais realizem a distribuicao dos condutores
de maneira pratica, rapida e segura.

Em conformidade com a Norma
Tensao de trabalho (Ue)

Tensao de isolamento (Ui)
Corrente nominal (In)
Temperatura de trabalho

Partes isolantes

Partes condutoras

ABNT NBR IEC 60439-3
440VAC
500VAC

80A
-5°Ca+70°C
pvC
Cobre

Cor Cinza RAL 7032
provuto  NOMERODE  NUMERODE  NOWERoOE poLOS
S1F210B Monofasico 12 polos 12 polos
S2F210B Bifasico 12 polos 6+6 polos
S3F210B Trifasico 12 polos 4+4+4 polos
S1F285B Monofasico 16 polos 16 polos
S2F285B Bifasico 16 polos 8+8 polos
S3F285B Trifasico 16 polos 6+5+5 polos
S1F320B Monofasico 19 polos 19 polos
S2F320B Bifasico 19 polos 10+9 polos
S3F320B Trifasico 19 polos 7+6+6 polos
S1F1000B Monofasico 57 polos 57 polos
S2F1000B Bifasico 57 polos 29+28 polos
S3F1000B Trifasico 57 polos 19+19+19 polos
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' . \ -
i S682003

6.2 ACESSORIOS PARA QUADROS

6.2.2 PROTETOR DE BARRAMENTO FASE

O protetor de barramento fase Steck é utilizado na
isolacao das fases reservas do barramento fase que nao
estao conectadas nem sendo utilizadas, protegendo o
usuario de choques elétricos e preservando as fases para
futuras conexdes.

Tensdo de Isolamento (Ui) 500VAC

Corrente nominal (In) 80A

Temperatura de trabalho -5°Ca+70°C

Composicao Poliamida

Cor Amarelo RAL 1026
PRODUTO

5682003
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6.2 ACESSORIOS PARA QUADROS

6.2.3 CONECTORES GENERICOS

Ideais para aumentar a area de conexao de cabos.
Produzidos com material termoplastico autoextinguivel
e componentes metalicos, facilitam uniao dos cabos e
oferecem conexdes mais praticas e seguras.

Em conformidade com as Normas

Tensao de trabalho (Ue)
Tensao de isolamento (Ui)
Corrente nominal (In)
Temperatura de trabalho

Tipo de conexao

ABNT NBR IEC 60998-1
e ABNT NBR IEC 60998-2-1

440VAC
500VAC
80A e 125A
-5°Ca+70°C
Parafuso M8

Partes isolantes Poliamida

Partes condutoras Latéo

Cor Cinza RAL 7032
PRODUTO CORRENTE NOMINAL (In) SEC(?:NB;G);:;A&:OS TORQUE DE APERTO
SCF1000 80A 25 mm? 2,5nm
SCF2000 125A 50 mm? 2,5nm
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SDM9907

6.2 ACESSORIOS PARA QUADROS

6.2.4 BLOCOS DE DISTRIBUICAO

A principal funcao é a unidao segura dos condutores,

tanto na parte elétrica quanto na mecanica. Suas
aplicacdes variam entre circuitos de controle e automacao,
instrumentacao e distribuicao de alimentacao.

BLOCOS DE DISTRIBUICAO SBI

SEGAO DO CONDUTOR

POLOS CORRENTE - REFERENCIA
ENTRADAS SAIDAS

1%6...16 mm?2 4x2,5...6 mm?

1 80A - 3x2,5..16 mm? SBI8SOA
1x10... 35 mm? 6x2,5...16 mm?

1 125A 1X6... 16 mm? - SBIT25A
1x10... 70 mm? 6x2,5...16 mm?

1 160A 1x6... 16 mm? - SBI160A
1%x35...120 mm? 4x2,5...10 mm?

1 250A - 5x2,5..16 mm? SBI250A
- 2x6... 35 mm?
1x95...185 mm? 4x%2,5...10 mm?

1 400A - 5%2,5..16 mm? SBI400A
- 2X6... 35 mm?
- 4x2,5...10 mm?

1 500A - 5x2,5..16 mm? SBI500A
4x15,5%0,8... 8x24x1T mm? 2x6... 35 mm?

BLOCOS DE DISTRIBUICAO SDM

MODULOS CORRENTE N° CONEXOES CABOS (mm) CABOS

DIN POLOS CORRENTE 11606 (icc) @FUROS  C/TERMINAL (mm2) RETERENCIA
2 5x@5,3 15-6 256 SDM9904
“ 4 20KA 2x@75 616 10-25 SDM9907
XB5,3 15-6 2,5-6
6 4 - 20kA 2x@7,5 616 10-25 SDM99TI
2x@9,0 10-25 10-35
2 1x@53 15-6 2,5-6 SBM9906
8 18KA 2x@7,5 616 10-25
“ 2x@9,0 10-25 10-35 SDMS915
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6.2 ACESSORIOS PARA QUADROS

6.2.5 PRENSA CABOS E TAMPOES

Ideais para aplicacdes onde se faz necessario manter o
grau de protecao na entrada dos cabos (IP67) e a protecao
das conexdes nos bornes contra tracdes. Oferecem rapida
aplicacao, podendo ser feita tanto com alicate quanto
manualmente. Sua resisténcia mecanica foi aprimorada
para suportar impactos mais fortes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
E CONSTRUTIVAS GERAIS

ABNT NBR IEC 62444

Em conformidade com as Normas e ABNT NBR IEC 60529

Temperatura ambiente de maxima utilizagdo -40°Ca +100 °C
Grau de protegao P67
Cinza RAL 7035
Cores
Preto RAL 9005
Corpo
Porca Nylon 6,6
Composi¢ao
Chapéu
Vedagao Fortiprene
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PRENSA CABOS

REFERENCIA (CINZA) REFERENCIA (PRETO) @ DOS CABOS (mm)
ROSCA PG . - CHAVE
ROSCA CURTA ROSCALONGA  ROSCA CURTA  ROSCA LONGA MiN. MAX.
7 S799CI S799LI S799CPTI S799LPTI 3 6 15
9 S800CI S800LI S800CPTI S8OOLPTI 4 8 19
1 s801Cl S80ILI S80ICPTI S8OILPTI 5 10 2
13,5 $802CI S802LI S802CPTI S8O2LPTI 6 12 24
16 S803ClI S803LI S803CPTI S8O3LPTI 10 14 28
21 S804CI S804LI S804CPTI SBO4LPTI 13 18 33
29 S805CI S805LI S805CPTI S8O5LPTI 18 25 42
36 S806CI S806LI S806CPTI S806LPTI 22 32 53
42 S807CI S807LI S807CPTI S8O7LPTI 32 38 60
48 S808Cl Sso8LI S808CPTI S808LPTI 37 44 65
REFERENCIA (CINZA) REFERENCIA (PRETO) @ DOS CABOS (mm)
ROSCA BSP - - CHAVE
ROSCA CURTA ROSCALONGA ROSCACURTA  ROSCA LONGA MiN. MAX.
1/4" S850ClI S850LI S850CPTI S850LPTI 3 6 15
3/8" S851CI S85IL S851CPTI S85ILPTI 5 10 22
1/2" $852CI sss2L S852CPTI S852LPTI 6 12 24
3/4" $853CI S853LI S853CPTI S853LPTI 13 18 33
w S854Cl S854L1 S854CPTI S854LPTI 18 25 42
11/4" S855CI S855L S855CPTI S855LPTI 2 32 53
11/2" S856CI S856LI S856CPTI S856LPTI 22 38 60
2 s857CI S857LI S857CPTI S857LPTI 37 44 65
ROSCA REFERENCIA (CINZA) REFERENCIA (PRETO) @ DOS CABOS (mm) CHAVE
METRICA ROSCA CURTA ROSCALONGA  ROSCA CURTA  ROSCA LONGA MiN. MAX.
M12x1,5 S870ClI S870LI S870CPTI S870LPTI 3 15
M16x1,5 s871Cl S871LI S871CPTI S87ILPTI 4 19
M20x1,5 s872Cl s872Ll S872CPTI S872LPTI 6 12 24
M25x1,5 s873CI S873LI S873CPTI S873LPTI 13 18 33
M32x1,5 S874CI S874LI S874CPTI S874LPTI 18 25 42
M36x1,5 S875CI S875LI S875CPTI S875LPTI 18 25 42
M40x1,5 S876CI S876LI S876CPTI S876LPTI 22 32 53
M50x1,5 s877cl S877LI S877CPTI S877LPTI 32 38 60
M63X1,5 S878ClI s878LI S878CPTI S878LPTI 37 44 65
TAMPOES
REFERENCIA R?)SGCA A 2B @cC
S00T 7 10,0 12,5 18,4
S002 9 10,0 15,2 20,5
5003 1 10,0 18,6 227
S004 13,5 10,0 20,4 257
S005 16 10,0 225 255
S006 21 87 28,3 315
S007 29 92 370 435
S008 36 10,0 47,0 532
R ROSCA
REFERENCIA Bep A 2B @cC
S021 1/4" 10,5 13,2 17,5
S022 3/8" 10,5 16,7 218
S023 172" 10,0 21,0 24,0
S024 3/4 88 26,4 31,3
S025 ™ 99 333 385
S026 11/4" 9,8 419 493
s027 11/2" 10,0 478 532

< VOLTAR
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6.2 ACESSORIOS PARA QUADROS

6.2.6 CANALETAS RANHURADAS

A linha de canaletas ranhuradas Steck oferece
sistemas para o correto encaminhamento e a
organizac¢ao de cabos, facilitando o trabalho do
instalador em ambientes industriais, comerciais ou
residenciais para montagem de painéis, instalacao
de cabeamentos elétrico, de telecomunicacodes,
imagens ou dados.
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G (mm) H (mm)

EXTERNA RANHURAS
PRODUTO
A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm)
CR3050 30 50
CR5050 50 50 38 8 17 5
CR8050 80 50

Obs.: comprimento padréo de 2 metros.
Cor: cinza.

< VOLTAR
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— 5.5 CAIXAS DE
PASSMAGIEM

TRANQUILIDADE QUE
SO UMA REDE ELETRICA
SEGURA PODE OFERECER.

Solucao ideal para organizacao e
manutencao de cabos elétricos, trazendo
mais seguranca e praticidade ao seu
projeto elétrico.

—) (M— °
Modelos variados:
atendem as mais diversas
— = aplicacdes em campo.

Resisténcia UV
aprimorada.

Resisténcia ao fogo:
feitas em material
autoextinguivel.
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6.3 CAIXAS DE PASSAGEM

6.3.1 ICE®

Faceis de recortar e fixar, as caixas lce® sdao altamente
resistentes, atendendo aos mais altos padrdes. Possuem
grande variedade de tamanhos, bases com ou sem
embutes e com opcdes de tampas opacas e transparentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS

Em conformidade com a Norma NBR IEC 60670-1
Tipo de isolamento Duplo (Classe 2)
Resisténcia ao calor anormal e ao fogo 650 °C
Resisténcia UV 2 anos
Temperatura de trabalho -5°Ca+70°C
Cor Cinza-escuro
Tipo de material Termoplastico autoextinguivel
Tampa opaca Poliamida 66
Tampa transparente Policarbonato cristal
Composicao Base Poliamida 66
Vedagdo Borracha natural NR
Parafuso metalico Aco SAE 1018

CAIXAS DE PASSAGEM DE SOBREPOR

TAMPA PROTEGAO DIMENSOES ~ AXLXP(mm) Nomero POTENCIA
PRODUTO DISSIPADA
COR P IK INTERNAS (mm) EXTERNAS (mm) DE EMBUTES (W)
S305 54 4
80 x 80 x 60 86 x 86 x 65 2
S105 65
Cega'
S303 100 x 100 x 47 109 x 109 x 52 3
54 o7
S307 Opaca 7
100 x 100 x 60 109 x 109 X 64
S107 65 4
Cega’
S308 100 x 100 x 100 109 x 109 x 110
S309 54 08
10
S309M Transparente 06
152 x 109 x 70 164 x N9 x 77 6
S304 Opaca 55 08
S304M Transparente 54 o7
S306 Opaca 0]
55 196 X 142 X 84 202 x 145 x 87 Cega’ 9
S302 Transparente o7
S310t Opaca 09
65 251 x150 x 107 262 x 161 x 127 13
S312* Transparente 08

Obs.: fechamento por parafuso termoplastico de alta resisténcia tipo borboleta, aperto manual que dispensa o uso de ferramenta.
'Nao possui furagcdo e ndo acompanha embute.
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6.3 CAIXAS DE PASSAGEM

0.3.2 LIGHT®

Faceis de recortar e fixar, altamente resistentes
e respondem aos mais rigorosos requisitos

das normas vigentes. Disponiveis em grande
variedade de tamanhos, além de possuirem
opc¢des de acessorios para complementacao

da montagem.

CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS

Em conformidade com a Norma NBR IEC 60670-1

Tipo de isolamento Duplo (Classe 2)
Resisténcia ao calor anormal e ao fogo 650 °C
Resisténcia UV 2 anos
Temperatura de trabalho -5°Ca+70°C

Cor Cinza RAL 7032

Tipo de material Termoplastico autoextinguivel
Tampa opaca Poliestireno de alto impacto
Tampa transparente ABS transparente
Base Poliestireno de alto impacto
Vedagéo Borracha natural NR
Parafuso metalico Aco SAE 1018
OPCIONAIS

Parafuso de alta resisténcia e imperdivel 1/4 de volta ou rosca quadrada.
Opc¢des com dobradiga articulada interna ou externa.

Opcdes de tampas altas ou baixas, opacas ou transparentes; SSVO66.
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CAIXAS COM FECHAMENTO
A PRESSAO POR TRAVA PLASTICA

TAMPA PROTEGAO DIMENSOES AXLXP (mm) 1 POTENCIA
NUMERO
PRODUTO DE EMBUTES DISSIPADA
TIPO COR 1P IK INTERNAS (mm) EXTERNAS (mm) U (W)
SSV065 4
07 @ 61x32 D73 X 44
SSX066 Cega'
44
SSV080 . 4
Baixa Opaca @75 x%x 33 @ 88 x 46 2
SSX080 06 Cega'
SSP088 7
54 80 X80 x 44 88 x88x 52
S5X088 Cega'
IN&o possui furacdo e ndo acompanha embute.
CAIXAS COM FECHAMENTO
COM PARAFUSO 1/4 DE VOLTA
TAMPA PROTECAO DIMENSOES AXLXP (mm) ] POTENCIA
NUMERO
PRODUTO DE EMBUTES DISSIPADA
TIPO COR 1P IK INTERNAS (mm) EXTERNAS (mm) U (W)
SSV1T1 8
Opaca
SSX1M Cega'
102 x 102 x 55 109 x 109 x 67 3
STVIN 8
Transparente o7
STXIM Cega'
SSVi6l 10
Opaca
SSXl61 Cega'
154 x 110 x 70 165 x120 X 76 5
STVIi6l 10
Transparente
STX161 Cega'
Baixa
SEVI71 10
Opaca 08
SEX171 Cega'
170 x 145 x 90 180 x 155 x 95 8
STV171 10
Transparente
STX171 Cega'
SEV231 10
Opaca 07
SEX231 Cega'
55 234 x 174 x 90 245 x185x 95 12
STV231 10
Transparente 08
STX231 Cega'
SEV231A 10
Opaca 07
SEX231A Cega'
Alta 234 x 174 x 143 245 x185 x 152 15
STV231A 10
Transparente 08
STX231A Cega'
SEV322 07 12
Opaca
SEX322 Cega'
Baixa 08 300 x 220 x 120 310 x 230 x 125 8
STV322 12
Transparente
STX322 Cega'
07
SEV322A 12
Opaca
SEX322A Cega'
Alta 300 x 220 x 148 310 x 230 x 155 20
STV322A 08 12
Transparente
STX322A Cega'

IN&o possui furagcdo e ndo acompanha embute.
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CAIXAS COM FECHAMENTO COM
PARAFUSO ROSCA QUADRADA

TAMPA PROTECAO DIMENSGES ~ AXLXP(mm) yomero POTENCIA
PRODUTO g DISSIPADA
TIPO COR P IK  INTERNAS (mm) EXTERNAS (mm) DE EMBUTE (W)
ST44010N 54 07 12
Opaca
ST44210N ) 56 Cega
Baixa 384 x 304 x 120 390 x 310 x 127 27
ST44530N 54 12
Transparente
ST44430N 56 Cega
ST44220N 56 12
Opaca
ST44420N 54 Cega
Alta 384x307x180 390 x 310 x187 33
ST44440N 56 12
Transparente
ST44520N 54 Cega'
ST440TIN 54 08 12
Opaca
ST4421IN ) 56 Cega
Baixa 462 x384x120 467 x 390 x 127 35
ST4453IN 54 2
Transparente
ST44431IN 56 Cega
ST4422IN 56 12
Opaca
ST4462IN 54 Cega'
Alta 462x384x180 467 x 390 x 187 27
ST44441IN 56 12
Transparente
ST4472IN 54 Cega
INao possui furagdo e ndo acompanha embute.
CAIXAS COM FECHAMENTO
COM PARAFUSO METALICO
TAMPA PROTEGAO DIMENSOES  AXLXP (mm) NUMERO POTENCIA
PRODUTO DISSIPADA
TIPO COR P IK  INTERNAS (mm) EXTERNAS (mm) DEEMBUTES (W)
SM03302 55 Cegal
SM03303 o 107 x 135 x 86 141 x 14 x 90 3 6
SMO03304 Baixa Opaca 08 Cega' com visor
SM03402 55 Cega
137 x 222 x 86 229 x 141 x 90 10
SM03403 54 7
IN&o possui furagdo e ndo acompanha embute.
PLACAS DE MONTAGEM
Feitas de chapas de aco SAET008 zincado
com pintura epdxi na cor laranja (RAL2004),
proporcionam excelente flxagéo e Oorga mzagéo
dos componentes elétricos da instalacao.
DIMENSOES (mm) (o)
PRODUTO PARA CAIXAS (mm
A B c D E ESPESSURA
S000002 356 275 - 234 222 - 384 x 304/307 09 mm
S000046 444 335 422 314 204 78 462 x 384
S000054 165 140 157 132 - - 170 x 145 OBSERVAGAO
S000055 230 170 223 163 - - 234 x 174 . S
Um kit de parafusos para fixagdo
S000056 290 210 - 194 186 - 300 x 220

acompanha o conjunto.

< VOLTAR
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6.3 CAIXAS DE PASSAGEM

6.5.5 CAIXAS DE EMBUTIR

As caixas de passagem de embutir
sistemas Steck possuem modelos de
tampa fixa e reversivel, com abertura
de até 180 graus. Sao fabricadas com
termoplastico branco e possuem
grau de protecao |P4O0.

DIMENSOES
PRODUTO TIPO DE TAMPA
ALTURA (mm) LARGURA (mm) PROFUNDIDADE (mm)
SM12CMBR 218 290 78 Fixada por parafuso
Reversivel com
SCM121067 210 280 92 abertura de 180

graus

e,
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TAMPA FIXA TAMPA REVERSIVEL 180°
[ﬂ'.-;'(_l'ﬂ
g : =90 1
D) — 11 P
i 6.5 Jof- Ll 105 4
Za0 | e 20 |.l H Hist 1
| — = hei
| D | L]
i ﬁl '-E 273 L?ﬂ
L 218 | Lgpal

Medidas em mm
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PROTECAO
INDUSTRIAL

CONHECA A NOSSA LINHA DE
DISJUNTORES PRATICOS E ROBUSTOS.

71 | DISJUNTORES DE CAIXA ABERTA

7.2 | DISJUNTORES DE CAIXA MOLDADA
7.2.1 Térmico e magnético fixo
7.2.2 Térmico ajustavel e magnético fixo

7.3 | DISJUNTORES MOTOR TERMOMAGNETICOS

< VOLTAR
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7.1 DISJUNTORES DE
COADXVAWAIBIE RSTYA

CIRCUITOS DE BAIXA TENSAO
COM PROTECAO TOTAL.

Os disjuntores de caixa aberta sao
utilizados para proteger os circuitos
elétricos de baixa tensao.

- Janela
— retroiluminada.
Botoeiras
mais praticas.
I@l Manoplas seguras
e ergondémicas.

N i e

fr
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1600N 4000HT1

Projetados para circuitos elétricos de baixa
tensao, estes disjuntores fornecem solucdes
para instalacdes prediais e industriais,
permitindo otimizacao na operacao € no
monitoramento dos ambientes.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Frames (A) 1600N e 4000H1
In (A) 630-4.000
Tipo Fixo

Ue (V) 400/415, 690
Polos 3P

Tipo Fixo
Certificado CE KEMA
Norma IEC 60947-2

UNIDADE DE CONTROLE
INTELIGENTE

« iTR336E
+ Funcao basica de protecdo
« Func¢do basica de medicao

« Funcao auxiliar
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RECURSOS DE CONEXOES
« Conexao traseira (horizontal e vertical)
+ Conexao frontal

. Conexao mista

ACESSORIOS

Bobina de fechamento, disparo, minima tensao, minima

Controle remoto ~ P
tensdo com retardo, motor elétrico.

Contatos de indicagdo Contatos auxiliares 4NA+4NF, contato pronto para fechar.
Fechaduras Interblogueio por chave.
Intertravamento mecanico Intertravamento por alavanca, intertravamento por cabos.
Protegao Barreiras entre fases.

Acabamento Moldura da porta.
APLICACOES

O disjuntor aberto da série SACB cobre a faixa de 630A

a 4.000A, com tensdes nominais de operacao em CA de
400V, 415V e 690V, 50/60 Hz. Ele é utilizado em circuitos

de distribuicao para proteger o circuito e os dispositivos
contra sobrecarga, subtensao, curto-circuito e corrente de
falta & terra. E amplamente utilizado em usinas, fabricas,
minas e constru¢cdées modernas, especialmente aquelas que
usam sistemas inteligentes de distribuicao de energia.

EMC Aplica-se para ambiente A.

E proibido transportar o equipamento em posicéo invertida
Transporte e ndo devem ocorrer severas colisdes. Nao transporte o
equipamento na posigdo invertida e evite solavancos.

Contaminagao ambiental classe 3 vertical, com inclinagdo

em qualquer diregdo ndo superior a 5 graus.
Classe de contaminagao o o o )
Classe 4 para o circuito principal do disjuntor, liberagéo por

subtensao, bobina primaria do transformador de poténcia.

Instalagao Classe 3 para o circuito auxiliar e para o de controle.
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IDENTIFICACOES
NO PAINEL FRONTAL

o Botdo de abertura (O)

9 Botido de fechamento (I)

CORRENTE NOMINAL

In FRAME (A)

(3]

Indicador do status de e Indicador de posicdo
armazenamento de energia dos contatos principais
Carregada, fechamento permitido Aberto Fechado
VWWWI Carregada 1l o
OFF ON
OK | '
Carregada,
fechamento ndo permitido e Alavanca de armazenamento
de energia mecanica
WWM Carregada
k- .
e Unidade de controle
Descarregada inteligente (controlador)
Descarregada
[IVAVAVAVAVAVAVA

VIDA UTIL (MILHARES DE VEZES)

4000H1 Elétrica (400V) 6

630
800
1.000
1.250
1.600
2.000
2.500
3.200
4.000

CAPACIDADE DE RUPTURA

Elétrica (690V)

. Com manutencao 25 20
Mecanica
Sem manutengao 12,5 10
DIMENSOES (A X L X P)
- Tamanho (mm) 301x 276 x201 352 x 422 x 307
- Peso (kg) 14 42

ALTITUDE

Os parametros técnicos sdo alterados quando o disjuntor
€ usado a 2.000 metros, ou mais, acima do nivel do mar.

ICU (KA)

ICS (KA)

ICW (1s)(KA)

415V
690V
415V
690V
415V
690V

50
35
50
35
42
35

Altitude (m) 2.000 3.000
Rigidez dielétrica (V) 3.500 3150
65 Nivel de isolamento médio (V) 1.000 900
Tensao maxima de utilizagéo (V) 690 590
Corrente térmica média a 40 °C XIn 0,99XIn
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VISAO GERAL ITR336E

Tipo: padrao.

Protecao: sobrecarga + curto-circuito com

retardo + curto-circuito instantaneo + falta a terra.
Os LEDs indicam o estado das trés fases.

| iTR336E t t

0 Ir Isp li | 0 Ig

FUNGCAO

Sobrecarga - L
Curto-circuito com retardo - S

Protecao R N
Curto-circuito instantaneo - |
Faltaaterra-G
Corrente
Tensao
Medigdes Poténcia
Frequéncia
Energia

Autoverificagdo de falhas
Funcoées Registro do histérico de falhas

auxiliares Fungdes de teste

Contato de alarme

As caracteristicas da unidade de controle inteligente
dividem-se em protecao com retardo por tempo inverso
e protecao com retardo por tempo fixo. A unidade

de controle inteligente protege com protecao com
retardo por tempo fixo quando a corrente de falha esta
acima do ajuste para a protecao com retardo por tempo
inverso. A curva de protecao com retardo por tempo
inverso encontra a curva de I’t, e entdo a unidade de
controle inteligente preserva o sistema com a protecao
com retardo por tempo fixo.
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OPERACAO REMOTA

Bobina de disparo MX
Depois que o disjuntor é fechado,
a bobina de disparo pode abrir o
disjuntor instantaneamente sob a

Essa operacgao pode ser feita
remotamente.
Tensao nominal de controle:
CA230V e CA400V.
Tensao de operagao: 0,7-1,1Us.
Tempo de fechamento:
50+10ms (1600N e 4000H]1).

Bobina de minima tensao MN

tensdo de alimentacdo adequada.

Bobina de fechamento XF
Depois que o disjuntor completa
0 armazenamento de energia,
a bobina de fechamento pode
fechar o disjuntor sob a tensao
de alimentacao adequada.
Essa operacao pode ser feita
remotamente.
Tensao nominal de controle:
CA230V e CA400V.
Tensao de operacgao: 0,85-1,1Us.
Tempo de fechamento:
55+10ms (1600N) e 70+10ms
(4000H1 > 3.200A, 80+10ms).

Pode ser dividida em bobina de minima tensao e bobina

de minima tensao com retardo. Depois que o disjuntor é

fechado, se a tensao cair para 70% a 53% da tensao nominal,

o disjuntor pode ser aberto, e somente podera ser

novamente fechado quando a tensdo de alimentacao da

bobina de minima tensao retornar a 85% da tensao nominal.
Tensdao nominal de controle: CA230V e CA400V.

Tensao de operacao: 0,35-0,7Ue.

Tensao confidvel de fechamento: 0,85-1,1Ue.
Tensdao em que o disjuntor nao pode ser fechado: < 0,35Ue.
Tempo de retardo: 0,5s, 0,9s, 1,55 e 3s (1600N e 4000H]1).

Bobina de minima tensao
com retardo MNR
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Pode abrir o disjuntor apds 0,5s, 0,9s, 1,55 e 3s (1600N e 4000H]).
Deve ser previsto um espaco no quadro para a instalacao do
modulo de retardo da bobina e fixagdo em trilho padrao DIN.
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Motor elétrico MHC
LS

Carrega as molas de fechamento do mecanismo de operagao
do disjuntor e, apos o fechamento do disjuntor, o motor
carrega novamente as molas. Na falta de alimentacgao do
motor elétrico, as molas podem ser carregadas manualmente
utilizando a manopla.

Tensao nominal de controle: CA230V e CA400V.

Tensdo de operagao: 0,85-1,1Us.

Consumo de poténcia: 180W (1600N e 4000H]1).

Tempo de armazenamento de energia: < 5s.

Categorias de utilizagao: CAl5 e CC13.

&

CONTATOS DE INDICAGCAO

Contatos auxiliares
OF (4NA+4NF) E
Utilizados para indicar o status

ON/OFF do disjuntor.

Possui corrente térmica nominal

Ith: CA400V - 0,75A, CA230V - 1,3A.

FECHADURAS

.
&

Fechadura na posi¢cao OFF
A fechadura de abertura pode
bloquear o circuito quando
estiver na posicao OFF.
O disjuntor s6 pode ser fechado
qguando fechadura for aberta
com a chave e ela ndo pode ser
retirada da fechadura durante
esse processo. Ela pode ser
dividida em trés tipos:
Uma fechadura e uma chave.
Duas fechaduras e uma chave.
Trés fechaduras e duas chaves.

£

Contato pronto

para fechar PF

E composto de um contato
mecanico indicado e por um de
transferéncia, que identifica
quando a mola de acionamento
esta carregada e o ACB esta
pronto para entrar na posicao ON.

INTERTRAVAMENTO
MECANICO

Intertravamento por alavanca
e intertravamento por cabos
O intertravamento por cabos é

utilizado para dois ou trés
disjuntores instalados vertical

ou horizontalmente.

O intertravamento é utilizado em
sistemas de distribuicdo com dois
fios e um contato.

Os intertravamentos estabelecem
ligagdes mecanicas entre dois ou
trés disjuntores.

Se um disjuntor estiver fechado,
o outro disjuntor intertravado
estara aberto para impossibilitar
o fechamento simultaneo.
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PROTECAO DA OPERAGCAO

Moldura da porta

E instalada na porta do quadro de distribuicdo e pode aumentar o grau
de protegdo para IP40. Apropriada para os tipos fixo e extraivel.

Barreiras entre fases

\ Sao placas isolantes instaladas no meio do barramento para aumentar
a distancia das linhas de fuga e a resisténcia de isolamento.

Elas sdo instaladas entre os terminais de conexao frontais e traseiros.

ACESSORIOS DA UNIDADE
DE CONTROLE

Moédulo de alimentacgao

Utilizado em CA230V, CA400V, circuitos CC220V

e para alimentar a unidade de controle inteligente.

Sua saida € a CC24V. Para a instalacao do mdédulo de
alimentacao e fixagdo em trilho padrao DIN, deve ser previsto
antecipadamente um espaco no quadro.

REFERENCIAS DE DISJUNTORES

FRAME CORRENTE NOMINAL REGULAGEM REFERENCIA DESCRIGCAO

ACB Cosmos Frame 1600N 3P

630A 252-630A SACBNO6 630A, 690V, 4NA+4NF, UC-E

ACB Cosmos Frame 1600N 3P

BO0A 320-800A SACBNOS 800A, 690V, 4NA+4NF, UC-E
1600N 1.000A 400-1.000A SACBNIO ?ggoi?zgg\i ZVNE‘ZZL(;;) C:J'\‘ng
1.250A 500-1250A SACBN12 %SE:)XOZ;“O?/S’ ZE‘EZ ,1\‘6;’)%’1_3;
2.500A 1.000-2.500A SACBH25 Aé%g:'sg“ggi/ia,\‘ r;f ESSOUH(;_?EP
4000H1
3200A 1.280-3.200A SACBH32 A;%ngg;‘éiff,\‘ ”;f :*,\?S’OUHSEP
4.000A 1.600-4.000A SACBH40 ACB Cosmos Frame 4000H1 3P

4000A, 690V, 4NA+4NF, UC-E
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REFERENCIAS DE ACESSORIOS

REFERENCIA OBSERVACOES
Unidade de controle inteligente
Fornecido como padréo SUCE ITR336E
Operacgao remota
SSRMA CA230V (1600N e 4000H]1)
Bobina de disparo MX
SSRQA CA400V (1600N e 4000H1)
SSCMA CA230V (1600N e 4000H]1)
Bobina de fechamento XF
SSCQA CA400V (1600N e 4000H1)
Bobina de minima SUVMA CA230V (1600N e 4000H]1)
e MIN SUVOQA CA400V (1600N e 4000H1)
. . - SUVRMA CA230V (1600N e 4000H]1)
Bobina de minima tensao
o) [EiElEe MINR SUVRQA CA4O0V (1600N e 4000H)
SMEI6MA CA230V (1600N)
SMEI6QA CA400V (1600N)
Motor elétrico MCH
SME40MA CA230V (4000H]1)
SME40QA CA400V (4000HT)
Fechaduras
SICI61A 1600N -1 fechadura e 1chave
SIC162A 1600N - 2 fechaduras e 1 chave
SIC163A 1600N - 3 fechaduras e 2 chaves
Fechaduras
SIC401A 4000HT - 1fechadura e 1 chave
SIC402A 4000HT1 - 2 fechaduras e 1 chave
SIC403A 4000HT1 - 3 fechaduras e 2 chaves

Moldura da porta

Barreiras entre fases

Acessorios de conexdo
fornecidos como padréo

Frame 1600N
STP16A - (630 a 1.600A)

Frame 4000H]1

STP40A - (2.000 a 3.200A)
STEH40A ou STEV40A
(4.000A)

Protegdo da operagao

SMOLDI6A

SMOLD40A

SISI6A

SIS40A

STVI6A

STCI6A

STSI6A

STP16A

STLIGA

STEH40A

STEV40A

STP40A

STI40A

1600N
4000H1
1600N
4000H1
1600N - adaptadores verticais
1600N - adaptadores para cabos
1600N - prolongadores
1600N - conexdo traseira horizontal/vertical
1600N - conexdo frontal
4000HT - conexao horizontal estendida
4000HT - conexao vertical estendida
4000H]1 - conexao traseira horizontal/vertical

4000HT1 - conexao frontal

< VOLTAR
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REFERENCIAS DE ACESSORIOS

REFERENCIA

OBSERVAGOES

Contatos auxiliares OF
fornecidos como padrédo

Contatos indicadores

SAC4416A

SAC4440A

SACF16A

Contato pronto para fechar PF

Mdédulo de alimentagao
fornecido como padrdo SMT40MA

SACF40A

Acessorio da unidade de controle
SMT40MA
SMT40QA

Intertravamento mecanico

SIMC162A
Intertravamento com cabo SIMC402A

SIMC403A

SIMAIG2A
Intertravamento com alavanca

SIMA402A

CONFIGURACOES

4NA+4NF - 1600N
4NA+4NF - 4000H1
1600N

4000H1

AC230V

AC400V

T1600N - 2 dispositivos
4000HT - 2 dispositivos
4000HT1 - 3 dispositivos

1600N - 2 dispositivos

4000HT1 - 2 dispositivos

1600N

4000H1

Corpo principal

Corpo principal do disjuntor

Componentes

Unidade de controle
inteligente

Operagao
remota

Protecéo da
operagao

Métodos de
conexao

Contatos
indicadores

Acessorios da
unidade de controle

Fechaduras

Intertravamento
mecanico

*A conexdo frontal ndo esta disponivel para o Frame 4000H1, corrente nominal 4.000A.

iTR336E

Bobina de disparo

Bobina de fechamento

Motor elétrico

Bobina de minima tenséo

Bobina de minima tensao com retardo
Moldura da porta

Barreiras entre fases

Conexao traseira horizontal

Conexao traseira horizontal com prolongadores
Conexao traseira vertical

Conexao frontal*

Conexdes frontais com prolongadores

Conexao frontal com adaptadores e prolongadores
verticais de conexao

Conexdes frontais com adaptadores para terminais e cabos
Contatos auxiliares 4NA+4NF

Contato pronto para fechar

Moédulo de alimentagao

Fechadura na posi¢cdao OFF

Intertravamento com cabos

Intertravamento com alavanca
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DIMENSOES DO BARRAMENTO

Ti=40 °C Ti=50 °C Ti=60 °C
In (A)
Qtde. Tam.(mmxmm) Seg¢do (mm?) Qtde. Tam.(mmxmm) Se¢do (mm? Qtde. Tam.(mmxmm) Seg¢do (mm?)
630 2 40x5 400 2 40x5 400 2 40x5 400
800 2 50x5 500 2 500 2 50x5 500
50x5
1.000 2 60x5 600 3 750 3 60x5 900
1.250 2 80x5 800 2 800 3 60x5 900
80x5
1.600 2 1.000 3 1.200 3 80x5 1.200
2.000 3 100x5 1.500 3 1.500 3 1.500
100x5 100x5
2.500 4 2.000 4 2.000 4 2.000
3.200 3 3.000 3 3.000 4 4.000
100x10 100x10 100x10
4.000 5 5.000 5 5.000 6 6.000

Obs.: Ti é a temperatura ambiente.
O material de barramento é feito de cobre nu.
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7.2 DISJUNTORES
DIERCATIA
MOIER/ARA

RESISTENCIA EXTRA
PARA A PROTECAO
DA SUA INSTALACAO.

Destacam-se pela funcao de
isolamento, que oferece mais
tranquilidade e garantia de
sucesso na operagao.

Design arrojado.

Em conformidade com a
Norma NBR IEC 60947-2.

Facil instalagcdo
de acessorios.
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7.2 DISJUNTORES DE CAIXA MOLDADA

7.2.1 TERMICO E MAGNETICO FIXO

Com alta resisténcia a umidade e ao
calor, estes disjuntores também foram
pensados para operar em grandes
altitudes (até 2.000 metros) e em
temperaturas entre -5 °C e 40 °C. Sua
funcao de isolamento proporciona a
confiabilidade mecanica do sistema de
indicacao de contato, sem corrente de
fuga e com capacidade de resisténcia
a sobretensao entre os terminais de
entrada e saida.
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Grau de poluicao

Os disjuntores operam no ambiente industrial com classe de polui¢cao 3,
definida pelas Normas IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60947-2.

Temperatura ambiente

O disjuntor foi projetado para operar em
ambiente com temperaturas entre -5 °C e 40 °C.
A temperatura de armazenamento varia entre -20 °C e 70 °C.

Umidade

As seguintes condi¢cdes devem ser cumpridas
durante o funcionamento normal:
A umidade relativa do ar ndo deve exceder 50%,
se a temperatura ambiente for 40 °C.
O produto pode ser utilizado a uma umidade
relativa elevada se a temperatura for baixa.
A umidade relativa média mensal no més
mais Umido é de 90%.
Considera-se o impacto da condensacao gerada na superficie
do produto e na propriedade do produto.

Indicagdo de contato confiavel
com funcao de isolamento

O local isolado corresponde a "O" (OFF).
A manopla pode indicar OFF somente quando o contato
estiver realmente aberto.
A alavanca de acionamento ou o mecanismo de
operacao motorizado ndo alterarao a confiabilidade do
sistema de indicacao de contato. Através do ensaio, a
funcao de isolamento deve garantir:
- Confiabilidade mecanica do sistema de indicagao
de contato.
- Nao ter corrente de fuga.
- Uma capacidade de resisténcia a sobretensao entre
os terminais de entrada e de saida.

Grau de protecao

Grau de protecao IP do corpo do disjuntor: IP20.
Disjuntor instalado no quadro elétrico: IP4O0.

- Com alavanca de acionamento: |P40.

- Com mecanismo de operagcao motorizado: IP40.
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VISAO GERAL

Reducao de altitude

Os recursos do disjuntor ndo serdo afetados
se a altitude estiver abaixo de 2.000 metros.
A capacidade de isolamento do ar e a queda
de temperatura devem ser consideradas
se a altitude for superior a 2.000 metros.

Impacto da altitude
no desempenho

ALTITUDE (m) 2.000 3.000 4.000 5.000
Tenséo de trabalho maxima (VCA) 415 350 310 270
Corrente (A) em 40 °C In 0,96In 0,93In 0,9In
Tensdao média de isolamento (VCA) 800 700 600 500
Forca dielétrica (VCA) 3.000 2.500 2100 1.800
DISJUNTORES
CARACTERISTICAS TECNICAS

63 100 250 400 630 800 1.250
FRAME
Tensdo nominal Ue (VCA) 690 690 690 690 690 690 690
Tensdo nominal de isolamento Ui (VCA) 690 800 800 800 800 800 800
R TR T S T
Corrente nominal In (A) 10-63 70-100  125-250 300-400 450-630  700-800  1.000-1.250
NUmero de polos 3
Classe de uso Classe A
PROTEGCAO CONTRA CURTO-CIRCUITO (PROTEGAO MAGNETICA)
Valor da corrente de disparo 10 xIn
VIDA UTIL (N2 DE MANOBRAS)
Mecanica (com manutengao) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2.500 2.500
Mecanica (sem manutengdo) 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 1.250 1.250
Elétrica 400/415VCA 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 500 500
PESO
Peso (kg) 0,78 1,28 153 4,60 510 7,34 18,98
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ESPECIFICACOES DOS CODIGOS DOS DISJUNTORES

SERIE S
FRAME Drffio.fs NOMERO ) U A REFERENCIA
(mm) DE POLOS 220/240V  400/415V 440V 500V 690V
10 SDJSI0
16 sD3sle
20 SDJS20
25 SDJS25
63 130 x 75 x 68 3 36 30 25 9 3
32 SDJS32
40 SDJS40
50 SDJS50
63 SDJS63
70 SDJS70
100 150 x 92 x 93,5 3 80 39 30 25 15 5 SDIS80
100 SDJS100
125 SDISI25
140 SDIS140
150 SDJS150
160 SDJS160
250 165 x107 x 76 3 175 42 35 29 10 3 SDISI75
180 SDJS180
200 SDJS200
225 SDJS225
250 SDJS250
300 SDJS300
315 SDJS315
400  257x150x1075 3 70 50 42 25 10
350 SDJS350
400 SDJIS400
450 SDJS450
500 SDIS500
630  257x150x1075 3 70 50 42 25 10
600 SDJIS600
630 SDJS630
700 SDIS700
800  280x210x100 3 70 50 45 25 13
800 SDJS800

< VOLTAR
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ESPECIFICACOES DOS CODIGOS
DOS DISJUNTORES

SERIE H
_ i ICU (kA) R
FramMg DIMENSOES = NUMERO ) REFERENCIA
AXLXP(mm) DEPOLOS 220/240V  400/415V 440V 500V 690V
10 SDIH10
16 SDJIH16
20 SDJH20
25 SDJIH25
63 130 x 75 x 68 3 60 50 30 15 5
32 SDIH32
40 SDIH40
50 SDIH50
63 SDIHE3
80 SDIH80
100 150 x 92 X 93,5 3 65 50 42 25 8
100 SDIH100
125 SDIHI25
140 SDIH140
160 SDIH160
175 SDIHI75
250  165x107 x 88 3 78 60 50 30 8
180 SDIH180
200 SDIH200
225 SDIH225
250 SDIH250
315 SDJH315
400 257 x 150 x 107,5 3 350 85 70 58 35 10 SDJIH350
400 SDIH400
500 SDJH500
630 257 x150 x107,5 3 85 70 58 35 10
630 SDIHE30
700 SDIH700
800 280 x 210 x 100 3 85 70 63 35 15
800 SDIHB00
1.000 SDIH1000
1250 406 x 210 x 190 3 100 85 70 32 10
1250 SDIH1250

TABELA DE VALORES DE ICU E ICS

FRAME 63 100 250 400 630 800 1.250
MODELO SDJS SDJH SDJS SDIJH SDJS SDJH SDJS SDJH SDJS SDJH SDJS SDJH SDJH

ICU (kA) 36 60 39 65 42 78 70 85 70 85 70 85 100
220/240V

ICS (kA) 18 30 19,5 325 21 39 35 425 35 425 35 425 50

ICU (kA) 30 50 30 50 35 60 50 70 50 70 50 70 85
400/415V

ICS (kA) 30 30 30 30 21 36 30 39 30 39 25 40 45

ICU (kA) 25 30 25 42 29 50 42 58 42 58 45 63 70
440V

ICS (KA) 12,5 15 12,5 21 14,5 25 21 29 21 29 22,5 315 35

ICU (kA) 9 15 15 25 10 30 25 35 25 35 25 35 32
500V

ICS (KA) 45 75 75 12,5 5 15 12,5 17,5 12,5 17,5 12,5 175 16

ICU (kA) 3 5 5 8 3 8 10 10 10 10 13 15 10
690V

ICS (KA) 15 2,5 2,5 4 15 4 5 5 5 5 6,5 75 5
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ACESSORIOS EXTERNOS

Isoladores entre fases

Melhoram o desempenho de isolamento dos
condutores entre as fases. Podem ser instalados
pelo slot frontal, mesmo depois de o disjuntor

ser instalado. Esse acessorio ja é fornecido com o
disjuntor, mas pode ser adquirido como reposi¢ao.

Terminais de conexao

Conectados ao terminal-padrao do disjuntor, fornecem
. diferentes formas de ligacao em um espaco limitado.
Estao disponiveis nos modelos retos ou curvos, de acordo
1 com o frame do disjuntor. O barramento e o terminal de
conexao podem ser conectados ao terminal de entrada
ou de saida do disjuntor.

Alavanca de acionamento

Facilita o acionamento do disjuntor
e estd em acordo com a Norma NR-10.
Disponivel em dois modelos:
Alavanca de acionamento direta.
Alavanca de acionamento prolongada.

Informacoes Uteis ao usuario:

- Trés indicacdes de posicao: OFF, ON e TRIP.

- O disjuntor nao pode ser ligado quando a porta estiver aberta.

- A porta nao pode ser aberta quando o disjuntor estiver ligado.

- O comprimento da haste prolongada pode ser ajustado de
acordo com a distancia do disjuntor e a parte traseira da porta.

Mecanismo de operagao motorizado

Atua diretamente na alavanca do disjuntor,

tanto na abertura como no fechamento dele.

- Tensdao nominal (Ue) do mecanismo de operagdo
motorizado: 400VCA, 230VCA e 220VCC.

- Faixa de tensdo de operagao do mecanismo
motorizado: 85% a 110% Ue.
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ACESSORIOS INTERNOS

Contato auxiliar

Ligado ao circuito auxiliar do dispositivo de comutacao
para indicar o status ON ou OFF do disjuntor.

Contato de alarme

Usado para mostrar o status TRIP do disjuntor.

Quando o contato de alarme indicar que o disjuntor

esta no estado de TRIP, existem algumas possibilidades:

- Ocorréncia de sobrecarga ou curto-circuito.

- Teste manual do botdo de TRIP.

- Acao da bobina de disparo.

- Falha de alimentacao e acdo da bobina de minima tensao.

ESQUEMA ELETRICO

ACESSORIO ON OFF

F12 e s
Contato auxiliar 4“/07 F1 Fn
Fl4

Fl4

ACESSORIO ON OFF

B12 B12 \‘\07
Contato de alarme f B11 B11
B14 B14

PARAMETROS ELETRICOS DO CONTATO AUXILIAR E CONTATO DE ALARME

Corrente térmica convencional 3A

Classe de utilizagao de corrente térmica

(IEC/EN 60947-2) AC15 DC13

400VCA 0,3A
Corrente de trabalho 50/60 Hz
220vCC O,15A
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Bobina de disparo

- Feita para disparar o disjuntor com seguranca, na tensao

entre 70% e 110% do valor nominal Ue.
- O disjuntor deve ser religado no local apds o disparo da bobina.

CONSUMO DA BOBINA (W)

FRAME
400VCA 230VCA 24VCC

63 91,6 76,1 91,2
100 96,8 73 91,2
250 12 68,6 853
400 67 62,3 100
630 68 58,2 100
800 163 153 120
1.250 183 175 140

Bobina de minima tensao

- A bobina de minima tensao deve disparar o disjuntor de forma
confidvel, a uma tensao entre 35% e 70% do valor nominal Ue.

- A bobina de minima tensao deve assegurar que o disjuntor

possa ser ligado a tensao entre 85% e 110% do valor nominal Ue.
- A bobina de minima tensao deve evitar que o disjuntor
seja ligado quando a tensao estiver abaixo de 35%.

ESPECIFICAGCOES DOS CODIGOS
(ACESSORIOS)

Bobina de disparo

FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA

230VCA - 230VCA SDIYD63M

63 400VCA - 63 400VCA SDIYD63Q
24VCC - 24VCC SDJIYD63BC

230VCA SDIYEI00M 230VCA SDJIYDIOOM

100 400VCA SDIYE100Q 100 400VCA SDJYDI00Q
24VCC SDIYEI00BC 24VCC SDJYDI00BC

230VCA SDIYE250M 230VCA SDJYD250M

250 400VCA SDIYE250Q 250 400VCA SDIYD250Q
24VCC SDIYE250BC 24VCC SDJIYD250BC

230VCA SDIYE400M 230VCA SDIYD400M

400 400VCA Esquerda SDIYE400Q 400 400VCA Direita SDIYD400Q
24VCC SDJIYE400BC 24VCC SDIYD400OBC

230VCA SDIYE630M 230VCA SDJIYD630M

630 400VCA SDIYE630Q 630 400VCA SDJIYD630Q
24VCC SDIYE630BC 24VCC SDJIYD630BC

230VCA SDIYES8OOM 230VCA SDJIYD8OOM

800 400VCA SDJIYE800Q 800 400VCA SDJYD800Q
24VCC SDIYE800OBC 24VCC SDJYD800BC

230VCA - 230VCA SDIYDI1250M

1.250 400VCA - 1.250 400VCA SDIYDI1250Q
24VCC - 24VCC SDJYDI1250BC

< VOLTAR
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Bobina de minima tensao

FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA

3 230VCA SDJUEG3M - 230VCA -
400VCA SDJUEG3Q 400VCA -
230VCA SDJUETOOM 230VCA -

100 100
400VCA SDJUET00Q 400VCA -
230VCA SDJUE250M 230VCA -

250 250
400VCA SDJUE250Q 400VCA -
230VCA SDJUE400M 230VCA o -

400 Esquerda 400 Direita
400VCA SDJUE400Q 400VCA -
230VCA SDIUEG30M 230VCA -

630 630
400VCA SDIJUEG30Q 400VCA -

800 230VCA SDJUESOOM 800 230VCA SDIJUD8OOM
400VCA SDJUE8S00Q 400VCA SDJUD800Q
230VCA SUVI1250M 230VCA -

1.250 1.250
400VCA SUVI250Q 400VCA -

o Contato auxiliar
ﬁf "'u-l FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA

63 SDIXE6E3 63 SDIXD63

100 SDJIXE100 100 SDJIXD100

250 SDIXE250 250 SDIXD250

400 INA+INF  Esquerda SDIXE400 400  INA+INF Direita SDIXD400

630 SDIXE630 630 SDIXD630

800 SDJIXE800 800 SDIXD800

1.250 - 1.250 -

Contato de alarme

it FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA
63 SDILEG3 63 SDILD63
100 SDJLE100 100 SDJILD100
250 SDJILE250 250 o SDJILD250
INA+INF Esquerda INA+INF Direita

400 SDILE400 400 SDILD400
630 SDILE630 630 SDILD630
800 SDJLE80O 800 -

Contato auxiliar
com alarme
FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA

63 SDIXLE63 63 SDIXLD63
100 qAsINE SDIXLEI00 100 JNAKNE SDIXLDI00
250 (A gy SDIXLEZSO 250 (Aux)/ Sieia | SDIXLD250
400  INA+INF SDIXLE400 400  INA+INF SDIXLD400
630  (Alarme) SDIXLE630 6z0  (Alarme) SDIXLD630
800 SDIXLE80O 800 :

Contato auxiliar duplo

FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA

800 SDJIX2E800 800 o SDJIX2D800
2NA+2NF Esquerda 2NA+2NF Direita
1.250 SDIX2E1250 1.250 SDJIX2D1250
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ACESSORIOS EXTERNOS FIXOS

Terminais de conexao

& [ (1 pega = conjunto com 3 terminais)
FRAME REFERENCIA
63 SDJT63
100 SDJIT100
250 SDJIT250
- o I 400 SDIT400
L 630 SDJIT630
800 SDJIT800

Isoladores entre fases

(jd acompanham o disjuntor em caso de reposi¢cédo

de 1 peca = conjunto com 4 isoladores)

FRAME REFERENCIA
63 SDIF63
100 SDJF100
250 SDJF250S
250 SDJF250H
400 SDJIF400
630 SDJF630
800 SDJIF800

Alavanca de acionamento

interna (sem haste prolongadora)

FRAME REFERENCIA
63 SDJIe3
100 SD3JInoo
250 SDJ1250
400 SDJI400
630 SDJI630
800 SDJI800

Alavanca de acionamento

externa (com haste prolongadora)

FRAME REFERENCIA
63 SDJP63
100 SDJP100
250 SDJIP250
400 SDJIP400
630 SDJIP630
800 SDJIP800

< VOLTAR
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MECANISMO DE OPERAGAO

FRAME TENSAO REFERENCIA
230VCA/220VCC SDIAG3M
63
400VCA SDIAG3Q
230VCA/220VCC SDIAIOOM
100
400VCA SDJAI00Q
230VCA/220VCC SDJA250SM
2508
400VCA SDIA250SQ
230VCA/220VCC SDIA250HM
250H
400VCA SDJA250HQ
230VCA/220VCC SDIA400M
400
400VCA SDIA400Q
230VCA/220VCC SDIAG30M
630
400VCA SDIA630Q
230VCA SDIAS0OM
800
400VCA SDIAS00Q
230VCA SDIAI250M
1.250
400VCA SDIAI250Q

TABELA DE TORQUE

FRAME CHAVE ALLEN TORQUE nm
63/100 M8 9,5-10,5
250 M8 9,5-10,5
400/630 M10 19,5-20,5

800/1.250 M12 29,5-30,5
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7.2 DISJUNTORES DE CAIXA MOLDADA

7.2.2 TERMICO AJUSTAVEL
E MAGNETICO FIXO

Os disjuntores sao reconhecidos pela
confiabilidade mecanica do sistema

de indicacao de contato e auséncia de
corrente de fuga, estando em conformidade
com a Norma NBR IEC 60947-2.

Grau de poluicao
Operam no ambiente industrial com classe

de poluicao 3, definida pelas Normas NBR IEC
60947-1e NBR IEC 60947-2.

Temperatura ambiente

- Projetados para operar em ambiente
com temperatura entre -5 °C e 40 °C.

- A temperatura de armazenamento
varia entre -20 °C e 70 °C.

< VOLTAR
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Altitude

A altitude do local de instalagao normal nao deve exceder

2.000 metros.

Se a altitude exceder 2.000 metros, devem ser consideradas as
mudancas na rigidez dielétrica e na queda da temperatura do ar.
Consulte a tabela a seguir ou entre em contato conosco.

Umidade

As seguintes condicdes devem ser cumpridas
durante o funcionamento normal:
A umidade relativa do ar ndo deve exceder 50%
se a temperatura ambiente for 40 °C.
O produto pode ser utilizado a uma umidade
relativa elevada se a temperatura for baixa.
A umidade relativa média mensal no més mais Umido é de 90%.
Considera-se o impacto da condensacao gerada
na superficie do produto e na propriedade do produto.

Unidade de disparo magnético
fixo com ajuste térmico

Corrente de sobrecarga ajustavel em 0,8/0,9/1xIn.
O disjuntor de caixa moldada Asgard® estd em
conformidade com o isolamento definido pela Norma
NBR IEC 60947-2.
O local isolado corresponde a "O" (OFF).
A manopla pode indicar "OFF" somente quando
o contato estiver realmente aberto.
A alavanca de acionamento ou o mecanismo de
operacao motorizado nao alterarao a confiabilidade
do sistema de indicacao de contato. Através do ensaio,
a funcao de isolamento deve garantir:
- Confiabilidade mecanica do sistema de indicagao
de contato.
- Nao ter corrente de fuga.
- Uma capacidade de resisténcia a sobretensao
entre os terminais de entrada e de saida.

Grau de protecao

Grau de protecao IP do corpo do disjuntor: IP20.
Disjuntor instalado no quadro elétrico: IP4O0.

- Com alavanca de acionamento: IP40.

- Com mecanismo de operagao motorizado: IP40.
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VISAO GERAL

Reducao de altitude

Os recursos do disjuntor ndo serao afetados se a altitude estiver abaixo de
2.000 metros. A capacidade de isolamento do ar e a queda de temperatura
devem ser consideradas se a altitude for superior a 2.000 metros.

IMPACTO DA ALTITUDE NO DESEMPENHO

ALTITUDE (m) 2.000 3.000 4.000 5.000
Tens&o de trabalho maxima (VCA) 415 350 310 270
Corrente (A) em 40 °C In 0,96In 0,93In 0,9In
Tensdo média de isolamento (VCA) 800 700 600 500
Forca dielétrica (VCA) 3.000 2.500 2100 1.800

CARACTERISTICAS TECNICAS

FRAME 100 250 400 630
Tens&o nominal Ue (VCA) 690

Tensdo nominal de isolamento Ui (VCA) 800 800 800 800
Tensdo nominal de impulso suportavel

Uimp (kV) 8 8 8 &
Corrente nominal In (A) 16-100 125-250 400 500-630
Numero de polos 3

Classe de uso Classe A

CARACTERISTICAS DE PROTEGAO

Térmico ajustavel 0,8/0,9/1,0 x In

Magnético fixo 10xIn

VIDA UTIL

Numero de manobras mecanicas 8.500 7.000 4.000 4.000
NuUmero de manobras elétricas 1.500 1.000 1.000 1.000
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ESPECIFICACOES DOS CODIGOS

SERIE AT
. ; ICU (kA) .
FrAMg DIMENSOES = NUMERO ) Ajuste (a) REFERENCIA
AXLXP(mm) DEPOLOS 220/240V  400/415V 440V 500V 690V
16 12,816 SDATI6
25 20-25 SDAT25
100  150x92x 63 3 40 32-40 43 20 18 8 6 SDAT40
63 50,4-63 SDAT63
100 80-100 SDAT100
125 100-125 SDATI25
160 128160 SDATI60
250  165x107 x 82 3 50 30 18 8 6
200 160-200 SDAT200
250 200-250 SDAT250
400 257 x140 x 975 3 400 320-400 50 40 25 2 7 SDAT400
500 400-500 SDAT500
630 270 x182x1005 3 50 40 25 2 7
630 504-630 SDAT630
SERIE AM
. ; ICU (kA) A
FRAME  DIMENSOES = NUMERO .\ AjusTE (a) REFERENCIA
AXLXP (mm) DEPOLOS 220/240V  400/415V 440V 500V 690V
16 12,816 SDAM16
25 20-25 SDAM25
100 150 x 92 x 81 3 40 32-40 85 50 35 2 10 SDAM40
63 50,4-63 SDAM6E3
100 80-100 SDAMI00
125 100-125 SDAMI25
160 128160 SDAMI60
250  165x107 x99 3 100 50 35 2 10
200 160-200 SDAM200
250 200-250 SDAM250
400 257 x140x 975 3 400 320-400 100 70 50 16 2 SDAM400
500 400-500 SDAMS500
630 270 x182x1005 3 100 70 50 16 2

630 504-630 SDAMG30
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TABELA DE VALORES DE ICU E ICS

FRAME 100 250 400 630
MODELO SDJS SDJH SD3S SDJH SDJS SDJH SDIS SDJH

ICU (KA) 43 85 50 100 50 100 50 100
220/240V

ICS (kA) 43 425 50 50 50 50 50 50

ICU (KA) 30 50 30 50 40 70 40 70
400/415V

ICS (kA) 30 25 30 25 40 35 40 35

ICU (KA) 18 35 18 35 25 50 25 50
440V

ICS (kA) 18 175 18 17,5 25 25 25 25

ICU (KA) 8 12 8 12 12 16 12 16
500V

ICS (kA) 8 6 8 6 12 8 12 8

ICU (KA) 6 10 6 10 7 12 7 12
690V

ICS (KA) 6 5 6 5 7 6 7 6

ACESSORIOS EXTERNOS

Isoladores entre fases

Melhoram o desempenho de isolamento dos
condutores entre as fases. Podem ser instalados
pelo slot frontal, mesmo depois de o disjuntor

ser instalado. Esse acessorio ja é fornecido com o
disjuntor, mas pode ser adquirido como reposigao.

Alavanca de acionamento
O disjuntor pode ser operado pela alavanca, que facilita
0 seu acionamento e estd em acordo com a Norma NR-10.

Informacgoes uUteis ao usuario:
Trés indicagdes de posicao: OFF, ON e TRIP.
O disjuntor nao pode ser ligado quando a porta estiver aberta.
A porta ndo pode ser aberta quando o disjuntor estiver ligado.
O comprimento da haste prolongada pode ser ajustado de

acordo com a distancia do disjuntor e a parte traseira da porta.

< VOLTAR
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ACESSORIOS INTERNOS

Contato auxiliar

Ligado no circuito auxiliar do dispositivo de comutagao
para indicar o status ON ou OFF do disjuntor.

Contato de alarme
Usado para indicar o status TRIP do disjuntor.
Quando o contato de alarme indica que o disjuntor
estd no estado de TRIP, existem cinco possibilidades:
Ocorréncia de sobrecarga ou curto-circuito.
Teste manual do botao de TRIP.
Acao da bobina de disparo.
Falha de alimentacgao.
Acdo da bobina de minima tensao.

PARAMETROS ELETRICOS DO CONTATO AUXILIAR E DO CONTATO DE ALARME

Corrente térmica convencional 3A

Classe de utilizacao de corrente térmica

(IEC/EN 60947-2) AC15 DC13

400VCA 0,3A
Corrente de trabalho 50/60 Hz
220VvCC O,15A

Bobina de minima tensao
- Dispara o disjuntor de forma confiavel, a
uma tensao entre 35% e 70% do valor nominal Ue.
- Assegura que o disjuntor possa ser ligado
a tensao entre 85% e 110% do valor nominal Ue.
- Evita que o disjuntor seja ligado quando
a tensao estiver abaixo de 35%.

CONSUMO DA BOBINA (W)

FRAME
400VCA 230VCA
100 39 32
250 4,3 33
400 3,6 25
630 34 25
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Bobina de disparo
- Dispara o disjuntor com seguranca na tensao
entre 70% e 110% do valor nominal Ue.

- O disjuntor deve ser religado no local apds o disparo da bobina.

CONSUMO DA BOBINA (W)

FRAME 400VCA 230VCA 220vCC 24VCC
100 96,8 73 90,7 91,2
250 2 68,6 90,7 853
400 67 62,3 94,4 100
630 68 58,2 94,4 100

ESPECIFICACOES DOS CODIGOS

Contato auxiliar
FRAME CONTATO MONTAGEM REFERENCIA

100 SACD100

250 o SACD250
INA+INF Direita

400 SACD400

630 SACDG630

Bobina de minima tensao
FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA

100 230VCA SUVDIOOAM
400VCA SUVDI00AQ
5£0 230VCA SUVD250AM
400VCA o SUVD250AQ
230VCA Direita SUVD400AM
00 400VCA SUVD400AQ
€20 230VCA SUVD630AM
400VCA SUVD630AQ

Terminais de conexao

FRAME REFERENCIA
100 STF100A
250 STF250A
400 STF400A
630 STF630A

Mecanismo de
operacao motorizada

FRAME TENSAO REFERENCIA
220VCA SM100TMAM
100 380VCA SMI00TMAQ
250 220VCA SM250TMAM
380VCA SM250TMAQ
220VCA SM400TMAM
400 380VCA SM400TMAQ
620 220VCA SM630TMAM
380VCA SM630TMAQ

Contato de alarme
FRAME CONTATO MONTAGEM REFERENCIA

100 SALET00

250 SALE250
INA+INF Esquerda

400 SALE400

630 SALEG30

Bobina de disparo
FRAME TENSAO MONTAGEM REFERENCIA

G0 230VCA SSRE100AM
400VCA SSRE100AQ
= 230VCA SSRE250AM
400VCA SSRE250AQ
Esquerda
230VCA SSRE400AM
400 400VCA SSRE400AQ
=0 230VCA SSREG30AM
400VCA SSREG30AQ

Alavanca de acionamento

externa (com haste prolongadora)

FRAME REFERENCIA
100 STRD100
250 STRD250
400 STRD400
630 STRD630

Intertravamento mecanico

FRAME REFERENCIA
100 SIBM100A
250 SIBM250A
400 SIBM400A
630 SIBM630A

< VOLTAR

211



| COMERCIAL| [INDUSTRIAL ]|

DISJUNTORES

MOTOR
TERMOMAGNETICOS

PROTECAO CONTRA A FALTA
DE FASE E SOBRECARGAS.

Disjuntores termomagnéticos
ajustados a protecao e ao
comando de motores sem a
necessidade de fusiveis ou
interruptores adicionais.

Design moderno.

Tamanho compacto.

Facil instalacao
de acessorios.
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DISJUNTORES MOTOR

TERMOMAGNETICOS

Normalmente utilizados em conjunto com um
contato, esses disjuntores operam conduzindo em

condi¢cao normal e interrompendo correntes em
condi¢cdes anormais (curto-circuito e sobrecarga).
As pecas energizadas sao inacessiveis ao toque,
garantindo a protecao do operador. O acionamento

manual é feito através dos seus botdes frontais, e a

corrente térmica é regulada no botao de ajuste.

MODELO FRAME 32
Cédigo Steck SLS2250A SLS2250B SLS2250C SLS2250D SLS2250E SLS2251A SLS22518 SLS2251C SLS2251D SLS2251E  SLS2251F SLS2252A SLS2252B SLS2252C SLS2252D
Faixa de ajuste 01-0J6A 0]6-025A 025-04A 04-063A 0631A  116A 16254  254A  463A  610A  914A  1318A  1723A  20-25A  24-32A
220/240V~ 100 100 50 50 50
100 100
400/415V 15 15 15 15 10
100 100
‘(E:’) 440V~ 100 100 100 100 100 100 15 8 8 6 6 6
50
480/500V~ 10 6 6 4 4 4
660/690V 3 3 3 3 3 3 3 3 3
220/240V~ 100 100 50 50 50
100 100
400/415V 75 75 6 6 5
100 100
‘(Ei) 440V~ 100 100 100 100 100 100 15 4 4 4 4 3
50
480/500V~ 10 45 45 3 3 3
660/690V 225 225 225 225 225 225 225 225 225
220/240V~ 037 075 1 22 3 4 55 55 75
400/415V 006 0,09 o2 025 037 075 15 22 4 55 75 9 m 15
Poténcia
(kW) -
50/60 Hz 440V
AC-3
480/500V~
660/690V 037 055 1 15 3 4 75 B 7 15 185 2
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MODELO FRAME 80 MODELO FRAME 80
Codigo Steck SLS2802B SLS2802C SLS2802D Codigo Steck SLS2802B SLS2802C SLS2802D
Faixa de ajuste 25-40A 40-63A 56-80A Faixa de ajuste 25-40A 40-63A 56-80A
220/240V~ 50 45 40 220/240V~ 8 15 17
400/415V 30 30 35 400/415V 16 26 33
Poténcia (kW)
ICU (kA) 440V~ 7 10 15 50/60 Hz 440V~ 18 29 37
AC-3
480/500V~ 6 8 10 480/500V~ 22 35 45
660/690V 5 6 8 660/690V 27 43 55
220/240V~ 50 45 40
400/415V 5 5 175
ICS (kA) 440V~ 35 5 75
480/500V~ 3 4 5
660/690V 2,5 3 4

ESPECIFICACOES TECNICAS
DOS ACESSORIOS

cobIGO DESCRIGCAO CARACTERISTICAS TENSAO/FREQ. ESQUEMA Ui(V) MONTAGEM In (A)
SUVF N0~115V~50/60 Hz
SUVM Disparador ele‘frlco 220~240V~50/60 Hz Lapergl/ a
por subtensdo direita
SUVQ 380~400V~50/60 Hz
690
SSRF N0~115V~50/60 Hz
SSRM Dlspa'raqor eletrlco~ por 220~240V~50/60 Hz Lateral/ a
emissdo de tensao esquerda
SSRQ 380~400V~50/60 Hz
SACF20 2NA
250 Frontal 2,5
SACFTI INA+INF
SACL20 . 2NA
Contato auxiliar
instantaneo
SACLT INA+INF Lateral/ 3
690 ateral/ a 6.0
esquerda
SACL20BI1 2NA
SACLIIBI INA+INF
SMC32 Caixa disjuntor motor

'ltens exclusivos para disjuntor motor série SLS280.
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CONTROLE Em
SINALIZACAG®

FOCO NA SEGURANCA
E ORGANIZACAO.

8.1 | MINUTERIA E CAMPAINHA 8.5 | BOTOES, LED
8.1.1 Minuteria para trilho DIN E BOTOEIRAS
8.1.2 Campainha para trilho DIN 8.5.1 Botdes Max Botton®
8.2 | CONTATORES 852 LED
8.2.1 Modulares série SDM 8.5.3 Botoeiras Box Botton®
8.2.2 Challenger® série SKi 8.6 | INTERRUPTORES
8.2.3 Série SD2 DE PEDAL

83 |

8.4 |

8.2.4 Minicontatores série SC

RELES TERMICOS
8.3.1 Falta e sequéncia de fase

8.3.2 SRT

CHAVES
8.4.1 De partida

8.4.2 Fim de curso
8.4.3 Seccionadoras

8.4.4 Rotativas
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— 8.l MINUTERIA E
CAMPAINIRA DIR]

SINALIZACAO APRIMORADA.

Ideal para iluminacao temporizada,
a minuteria € um dispositivo elétrico
que permite que as lampadas
figuem acesas de maneira continua.
Ja a campainha é utilizada como
item de seguranca e alarme.

Design adaptado
para trilhos DIN.

(?////d Faceis de instalar.
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8.1 MINUTERIA
E CAMPAINHA DIN

8.1.1 MINUTERIA PARA TRILHO DIN

\‘- 1B Aplicada em comandos por

' impulso de iluminacao com
abertura automatica apos um
periodo pré-programado.

Exemplo: iluminacao das
escadas de um prédio
comercial ou residencial.

¢ Em conformidade:
CE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Temporizagao 30 segundos até 20 minutos
Corrente nominal (In) 16A
Tensao nominal de operacgao (Ue) 250VAC

POTENCIA DE SAIDA

Lampadas incandescentes Até 2.300W (max.)

3.500VA (em série)
Lampadas fluorescentes
2.500VA (em paralelo)

Comutador de duas posigdes Temporario-permanente
MODULOS V~ REFERENCIA

1 110 SWI110M

1 220 SW220M
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8.1

MINUTERIA
E CAMPAINHA DIN

CAMPAINHA PARA TRILHO DIN

Este equipamento é
utilizado principalmente
como item de segurancga e
de alarme. O seu design é
ajustado para se encaixar
perfeitamente no trilho
DIN, e pode atuar de forma
continua por até 12 horas.
Seu nivel sonoro é de

77 decibéis.

Nivel sonoro:
77 dB.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tempo maximo de trabalho

Servigo

Tensdo nominal de operacao (Ue)

Poténcia dissipada

Frequéncia nominal

MODULOS

V~

REFERENCIA

1
1

10/230
220/230

SZ110
S7220

30 minutos
Intermitente
110/230V
4,5VA
50/60 Hz

< VOLTAR
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3,2 CONTATORES

SEGURANCA EM
OPERACAO REMOTA
DE EQUIPAMENTOS.

Um importante equipamento para
controle de cargas em um circuito.
Utilizados em larga escala nas
aplicacoes industriais e prediais.

@ Certificados com

o grau de protec¢ao IP20.

Protegem o circuito

de sobrecargas quando utilizados em
conjunto com o relé térmico Steck.
Variedade de correntes

nominais com excelente
tempo de atuacao.
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8.2 CONTATORES

8.2.1 MODULARES SERIE SDM

Projetados para controle automatico de quadros
de circuito e iluminacao, instalados em trilhos
DIN e certificados com o grau de protecao I1P20.
Estes contatores também podem ser associados
a programadores, relés e temporizadores.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Em conformidade com

Numero de polos

Tensdo de operagao nominal (Ue)

Tensao de isolagdo nominal (Ui)

Tensdo suportavel de impulso nominal (Uimp)

Frequéncia nominal

Tensdao nominal da bobina

Corrente nominal de operagao (In)

Capacidade de ruptura

Grau de poluigao
Grau de protegao

Vida mecanica
Frequéncia de operagao

Tipo de instalagéo

cODIGO In (A) MOD. NO NC
SDM2520M 2 -
SDM2502M 2 - 2
SDM2511M 1 1
SDM2540M 25A 4 -
SDM2504M - 4
SDM2522M “ 2
SDM2531M 3 1
SDM4020M 2 -
SDM4002M 2 - 2
SDM40T1IM 1 1
SDM4040M 40A 4 -
SDM4004M - 4
SDM4022M ¢ 2 2
SDM4031M 3 1
SDM6320M 2 -
SDM6302M 2 - 2
SDM631M 1 1
SDM6340M 63A 4 -
SDM6304M - 4
SDM6322M “ 2 2
SDM6331M 3 1

IEC 61095
2/4
2P: 230VAC/4P: 400VAC
500V
4kV
50/60 Hz
230V~
7A - 25A/40A/63A
7B - 8,5A/15A/25A
7a-15In
7b - 8In
2
IP20
> 30.000 vezes
7a - 1200 vezes/h
7b - 30 vezes/h
Trilho DIN

< VOLTAR
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8.2 CONTATORES

8.2.2 CHALLENGER® SERIE SK1

Amplamente utilizados em circuitos AC50/60 Hz,
estes contatores possuem uma tensao nominal
de até 690V, tendo como funcao ligar e desligar
circuitos. Quando conectados a um relé térmico,
protegem o circuito de sobrecargas, assim como
uma chave eletromagnética.
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SK1 09~32
; D;JD = [
-_—
A :%D I -
Ty [-1
."M('.w:.x. - — l. W

A 05 T — -
Lo tox

DIMENSOES (mm)

DIMENSOES GERAIS DO CONTATOR SKI1 - 09A-95A

PRODUTO
AMAX BMAX BIMAX B2MAX CMAX  CIMAX C2MAX
SK1-09,12,18 74,5 455 58 71 82,5 14,5 139,5
SK1-25,32 83 56,5 69 82 97 129 154
SK1-40,50,56 74,5 88 101 n7 148,5 1735
SK1-80,95 1272 85,5 99 2 1255 157 182
DIMENSOES DE FIXAGAO DO CONTATOR SK1 - 09A-95A
PRODUTO
A B c D E F
SK1-09,12,18 455 58 - . _ .
SK1-25,32 56,5 69 - - - -
SK1-40,50,56 - - 101 n7 148,5 59
SK1-80,95 - - 12 1255 157 67
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ESPECIFICACOES

SKI09A10 Contator tripolar 9A - INA COMPLETAR COM A LETRA QUE
) CORRESPONDA A TENSAO DA BOBINA

SKI109A01 Contator tripolar 9A - INF

B 24VCA
SKI112A10 Contator tripolar 12A - INA

E 48VCA
SKI112A01 Contator tripolar 12A - INF

F TIOVCA
SK118A10 Contator tripolar 18A - INA

G 127VCA
SK118A01 Contator tripolar 18A - INF

M 220VCA
SKI125A10 Contator tripolar 25A - INA

. Q 380VCA

SKI125A01 Contator tripolar 25A - INF

R 440VCA
SK132A10 Contator tripolar 32A - INA
SKI132A01 Contator tripolar 32A - INF
SK140AT11 Contator tripolar 40A - INA+NF
SKI150AT11 Contator tripolar 50A - INA+NF
SKI65AT1 Contator tripolar 65A - INA+NF
SKI80ATI Contator tripolar 80A - INA+NF
SKI95AT Contator tripolar 95A - INA+NF
DESCRIGAO N2 DE POLOS TIPO DE MONTAGEM REFERENCIA
Contato auxiliar 2NF SF02
Contato auxiliar INA+INF 2P SFN
Contato auxiliar 2NA SF20
Contato auxiliar 4NF SFO4

Frontal

Contato auxiliar INA+3NF SF13
Contato auxiliar 2NA+2NF 4P SF22
Contato auxiliar ANA+INF SF31
Contato auxiliar 4NA SF40
Contato auxiliar 2NF SLO2
Contato auxiliar INA+INF 2P Lateral SN
Contato auxiliar 2NA SL20
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CONTATOS AUXILIARES TEMPORIZADOS,
INTERTRAVAMENTOS E TAMPAS DE PROTECAO

~ TIPO DE .
DESCRIGCAO FAIXA REFERENCIA
MONTAGEM
Contato auxiliar temporizado ao trabalho INA+INF ST20
0,1 ~3s
Contato auxiliar temporizado ao repouso INA+INF ST30
Contato auxiliar temporizado ao trabalho INA+INF ST22
Frontal 0,1~30s
Contato auxiliar temporizado ao repouso INA+INF ST32
Contato auxiliar temporizado ao trabalho INA+INF ST24
10~180s
Contato auxiliar temporizado ao repouso INA+INF ST34
Intertravamento mecanico 9~32A Entre 2 i SMIND
Intertravamento mecanico 40~95A contatores SMI2D
Tampa de protegdo transparente 9~32A SHPCS38
Tampa de protegdo transparente 40~65A Frontal - SHPCS65
Tampa de protegdo transparente 80~95A SHPCS95
CONTATOR 24VCA 48VCA TI0VCA 127VCA 220VCA 380VCA 440VCA
SK109
SK112 SHX318B7 SHX318E7  SHX318F7 SHX31857 SHX318M7  SHX318Q7 SHX318X7
SK118
SK125
SHX338B7  SHX338E7 SHX338F7 SHX338S7  SHX338M7 SHX338Q7 SHX338X7
SK132
SK140
SK150 SHX365B7  SHX365E7 SHX365F7  SHX365S7  SHX365M7 SHX365Q7  SHX365X7
SKi1e5
SK180
SHX395B7 SHX395E7 SHX395F7  SHX395S57 SHX395M7 SHX395Q7  SHX395X7
SK195

< VOLTAR
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8.2 CONTATORES

8.2.3 SERIE SD2

Os contatores série SD2 sao usados para
ligar e desligar remmotamente circuitos
AC50/60 Hz, com tensdo nominal de até
690V e corrente de trabalho nominal de
até 630A. Conectados a um relé térmico,
protegem o circuito contra sobrecargas,
como uma chave eletromagnética. Os
produtos estao em conformidade com as
Normas IEC 60947-1 e GB 14048.4.
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PARAMETROS TECNICOS

le (A) (AC-3) 380V~

15A 150A  185A 225A 265A  330A 400A 500A 630A
NA NF
cédigo Steck 0 0 SD2115A  SD2I50A SD2I85A SD2225A SD2265A SD2330A  SD2400A  SD2500A  SD2630A
Ith (A) corrente térmica 200 275 315 380 450 630 800
convencional (AC-1)
220/240V 30 40 55 63 75 100 10 147 200
I 380/400V 55 75 20 10 132 160 200 250 335
nominal Classe
AC3 (kw) 415/440V 59 80 100 110 140 180 220 280 275
660/690V 80 100 10 129 160 220 280 335 450
eIl 120 120 100 100 80 850 80 80 80
elétrica
x10* ciclos
e 1000 1000 600 600 600 600 600 600 600
mecanica
Frequéncia de AC-3 600 600 600 600 600 600 300 300 300
operacao (ciclos/hora)
Sec¢do do cabo (mm?) 1 unid. 95 120 150 185 240 240 - - -
Secdo do cabo (mm?) 2 unids. - - - - - - 150 240 -
Barramento cobre (mm?) 2 unids. 20*3 25*3 25*3 32%4 32%4 30*5 30*5 40*5 60*5
L|m|Ee ol Funcionamento 85%~100% US
tensao
1oV SBISOF SB225F SB330F SB400F  SB500 F SB630F
127V SBI50G SB225G SB330G SB400G  SB500G  SB630G
ggg;i:sdas 220V SBIS0M SB225M SB330M SB40OM  SB500M  SB630M
380V SBI50Q SB225Q SB330Q SB400Q  SB500Q  SB630Q
440V SBI50R SB225R SB330R SB4OOR  SB500R  SBG30R
Corrente
térmica A 10
convencional
AC (V) 400
Tensao (Ue)
DC (V) 230
AC-15 (VA) 360
Capacidade de
controle
DC-15 (W) 33
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DIMENSOES (mm)

S$D2115~SD2330
“f— 6,5
£
o
f Ga \R
N X1 X1
REFERENCIA Amax Bmax Cmax P S [~} f M H L Ga Ha
(200~550V)  (600~1000V)
SD2115A 167 163 172 37 20 M6 131 147 124 107 10 15 80 110~120
SD2150A 167 171 172 40 20 M8 131 150 124 107 10 15 80 10~120
SD2115A 171 174 183 40 20 M8 131 154 127 M35 10 15 80 10~120
SD2150A 171 197 183 48 25 M10 131 172 127 M35 10 15 80 10~120
SD2115A 202 203 215 48 25 M10 147 178 147 141 10 15 96 10~120
SD2150A 213 206 220 48 25 M10 147 181 158 145 10 15 96 10~120
SD2400~SD2500
——lg = 85 2
f
N X1 X1
REFERENCIA Amax Bmax Cmax P S [~} f M H L Ga Ha
(200~550V)  (600~1000V)
SD2400A 213 206 220 48 25 M10 146 181 158 145 15 20 80 170~180
SD2500A 213 233 233 55 30 M10 150 208 172 46 15 20 80 170~180
SD2630
S -
! E’ T 105 --} L IIL‘
II ‘ : » Lo
Thk -1
" (
} ‘
B i
I =
"i _ 2 5
|,' .
L Ga | | l'!
6 | —t v L
>
o o Cmax f
, [ ]
I
N X1 X1
REFERENCIA Amax Bmax Cmax P S (] f M H L Ga Ha
(200~550V)  (600~1000V)
SD2630A 309 304 256 80 40 M12 181 264 202 155 20 30 180 180~190
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ACESSORIOS

CONTATOS AUXILIARES

CONTATOS

POSICAO NUMERO DE POLOS REFERENCIA
NA NF
0 2 SFO2
2 1 1 SFN
2 0 SF20
FRONTAL ° “ oFo4
1 3 SF13
4 2 2 SF22
3 1 SF31
4 0 SF40
0 2 SLO2
LATERAL 2 1 1 SL1
2 0 SL20

BLOCOS DE CONTATOS TEMPORIZADOS

POSICAO TIPO FAIXA DE AJUSTE REFERENCIA
0,1~3s ST20
Ao trabalho 0,1~30s ST22
Frontal/ 10~180s ST24
NA+NF 0,1~3s ST30
Ao repouso 0,1~30s ST32
10~180s ST34

JOGOS DE CONTATOS

REFERENCIA CORRENTE CONTATOR
SINSD T15A
S3150D 150A
S2185D 185A
$3225D 225A
S3265D 265A
SJ330D 330A
S3400D 400A
S3500D 500A
S1630D 630A
INTERTRAVAMENTOS
MECANICOS
REFERENCIA CORRENTE CONTATOR

T15A
SMIF

150A

185A
SMIG

225A

265A
SMIH

330A

400A
SMIK

500A
SMIL 630A

< VOLTAR
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8.2 CONTATORES

8.2 .4 MINICONTATORES SERIE SC

Os minicontatores sao aparelhos diretamente

derivados dos contatores de poténcia. A diferenca
reside na substituicao dos polos por contatos auxiliares
com uma corrente térmica convencional de 10A.

Este componente é utilizado para ligar e desligar
remotamente circuitos AC50/60 Hz, com tensao nominal
de trabalho de até 690V e corrente nominal de até 12A.



COMERCIAL]| [INDUSTRIAL |

CIRCUITOS AUXILIARES

Corrente nominal le (A) AC-3/AC-4

Ith (A) (AC-1)
Corrente térmica convencional

Tensao nominal de isolagéo Ui (V)

Frequéncia de operacao (ciclos/hora)

Vida util (x103 ciclos)

Consumo médio das bobinas (VA)

Limite de tensao

380/400V

660/690V

Elétrica (AC-3)
Mecanica
Elétrica (AC-3)
Mecanica
Chamada

Retencgao

De funcionamento

26 38

20

690

1.200

3.600

100

1.000

30

4,5

85%~110% U

Interrupgao 20%~75% U
BLOCOS AUXILIARES
4NA SBA40O
3NA+INC SBA3I1
2NA+2NC SBA22
INA+3NC SBAI3
Configuracéo
4NC SBAO4
2NA SBA20
INA+INC SBAII
2NC SBAO2
Corrente térmica convencional Ith (A) 10

Dados técnicos dos blocos de contato

Em AC-15=360VA - Em DC 13 - 33 W Ith = 10A

REFERENCIA
NA NF 6A 9A 12A
1 0 SCO6AI0I30 SCO9A10330 SCI12A10330
12VCA
o] 1 SCO6AO01I30 SCO9A01I30 SC12A01330
1 0 SCOB6AIOB30 SCO9AI0B30 SC12A10B30
24VCA
o] 1 SCO6AO0IB30 SCO9A01B30 SC12A01B30
1 0 SCOGAIOE30 SCO9AIOE30 SCI12A10E30
48VCA
o] 1 SCO6AOTE30 SCO9AO0TE30 SCI2A01E30
1 0 SCOGAIOF30 SCO9AIOF30 SCI2A10F30
TOVCA
o] 1 SCOGAOTF30 SCO9AOIF30 SCI12A01F30
1 0 SCO6AIOM30 SCO9AIOM30 SCI12A10M30
220VCA
o] 1 SCO6A0TIM30 SCO9A0TM30 SC12A0TM30
1 0 SCO6AI0Q30 SCO9AI0Q30 SCI2A10Q30
380VCA
o] 1 SCO6A0IQ30 SCO9A01Q30 SC12A01Q30

Obs.: consulte as bobinas de reposi¢cdo na ficha técnica no site da Steck.

< VOLTAR
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$.Z RELES TERMICOS

PROTECAO E SEGURANCA
PARA MOTORES ELETRICOS.

Dispositivos responsaveis por proteger os
motores elétricos em caso de sobrecarga,
falha de fase ou possiveis anomalias.

Protegem motores
e circuitos elétricos.
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e 8.3 RELES TERMICOS

8.3.1 FALTA E SEQUENCIA DE FASE

PROTECAO GARANTIDA
EM VARIAS FASES.

Aplicado em sistemas trifasicos de energia CA50/60 Hz,

com tensao de 400V. Utilizado para proteger o motor ou
circuito elétrico de sobretensao, subtensao, fase aberta,
falta de fase, inversao de fase, inversao de sequéncia de
fase, entre outras que possam ocorrer.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensdo nominal de operagao 400VCA (trifasico)
Frequéncia 50/60 Hz
Tempo de ajuste de operacdo 2sa8s
. L Ajuste de sobretensdo 400VCA a 480VCA
Categoria de utilizagdo . .
Ajuste de subtensado 320VCA a 400VCA
Protecao de fase aberta <2s
. . Mecanica >1x10° manobras
Vida util .
Elétrica >1x10° manobras
Contatos TNA, INF
Capacidade de contato 5A 250VCA (resistivo)
Temperatura ambiente -5°Ca+40°C
Altitude 2.000 m
Tipo de fixagao Trilho DIN
Norma IEC 60947-5-1
Coédigo da referéncia do relé 400VCA SHXJ9400

< VOLTAR
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8.3

RELES TERMICOS

8.3.2

SRT

PROTECAO GARANTIDA
EM VARIAS FASES.

Indispensaveis na instalacao de
equipamentos e maquinas, os
relés térmicos Steck detectam
anormalidades da corrente elétrica
e suspendem, de forma imediata,
o funcionamento do motor sem
danifica-lo, aumentando seu tempo
de vida util. Aplicados em circuitos
AC50/60 Hz, possuem tensdo
nominal de trabalho de até 690V,
com correntes de 0,1A a 630A.

vida util para seu motor.

Protecao garantida e maior
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Compensacdo de temperatura

-5°Ca+40°C

10A SRT25 e SRT36
Classe de disparo
10 SRT93

Tensao nominal de isolagao (Ui) 660V
Protecdo contra sobrecarga Sim
Protegdo contra falha de fase Sim
Reset manual Sim
Reset automatico Sim
Botdo Stop Sim
Botdo de teste Sim
Indicagao de disparo Sim
Tolerancia na inclinagdo em qualquer diregdo +5graus
REFERENCIAS SRT
FAIXA DE AJUSTE (A) FRAME REFERENCIA COMPATIVEL COM O CONTATOR
0,1~0,16 SRT25P16
0,16~0,25 SRT25P25
0,25~0,4 SRT25P4
0,4~0,63 SRT25P63
0,63~1 SRT251
1~1,6 SRT251P6
1,6~2,5 SRT252P5

25 SK109, SK112, SK118, SK125 e SK132
2,5~4 SRT254
4~6 SRT256
55~8 SRT258
7~10 SRT2510
9~13 SRT2513
12~18 SRT2518
17~25 SRT2525
23257 SRT3632

36 SK132
30~40 SRT3640
23257 SRT9332
30~40 SRT9340
37~50 SRT9350
48~65 93 SRT9365 SK140, SK150, SK165, SK180 e SK195
55~70 SRT9370
63~80 SRT9380
80~93 SRT9393

BASES DE FIXACAO PARA RELE

PARA RELE REFERENCIA
SR2115 SMDT115
SRT25 SMD25
SRT36 SMD36
SRT93 SMD93

< VOLTAR
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p— 3 4. CHAVES

ESSENCIAIS PARA A PROTECAO
DE MOTORES E EQUIPAMENTOS.

As chaves Steck sao indicadas para diversos
tipos de controle e para acionamento de
dispositivos e equipamentos. Sao construidas
conforme as mais rigorosas normas técnicas
para garantir seguranca e qualidade.

Alta qualidade
de acabamento.

Indicadas para uso em
maquinas robustas.

Grande variedade
de manobras.

- K =
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8.4

CHAVES

8.4.1

DE PARTIDA

As chaves de partida direta CHP sao
compostas por um contator SK1 e

um relé de sobrecarga/térmico SRT,
montados dentro de uma caixa que
possui um botao duplo de acionamento,
liga/desliga, iluminado. S&o utilizadas
para fazer o acionamento e a protecao
de motores de diversas maquinas e
eguipamentos.
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CARACTERISTICAS GERAIS

Tipo de caixa Termoplastica ou metalica

Grau de protegado IP54

Tensdao nominal de isolamento (Ui) 690V

Tensdo de impulso 6kV

Acionamento Botdo duplo iluminado

Temperatura ambiente -5°Ca+40°C

Conexao dos condutores Superior ou inferior

MONOFASICAS

REFERENCIA cv kw C%giﬁ_:;ggo FAIXQ(? :I‘EAI:-’EU STE CAIXA FRAME JIGP:QZE TENSAO
CHP38TP25M1P6 0,16 0,12 9 1-1,6

CHP38TIM4 0,25 0,18 9 2,5-4

CHP38T1P5M6 05 0,37 9 46

CHP38T2M8 1 0,75 9 55-8

CHP38T2M8 15 11 9 55-8

CHP38T4M13 2 15 18 9-13 Plastica CHP38 Monofasica 220VCA
CHP38T5M18 3 2,2 25 12-18

CHP38T7P5M25 4 3 25 17-25

CHP38T10M32 5 4 32 23-32

CHP38T15M40 7,5 55 40 30-40

CHP95T20M50 10 75 50 37-50
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TRIFASICAS

REFERENCIA cv kw cggzl.sr:';%zo FA'XQ OD ;éfé’ STE CAIXA FRAME I-I;E:Cg«g TENSAO
CHP38TPIMP63 0,1 0,07 9 0,4-0,63
CHP38TP16M] 0,6 0,12 9 0,631
CHP38TP25M1P6 0,25 0,18 9 11,6
CHP38TP5M2P5 0,5 0,37 9 1,6-2,5
CHP38TIM4 1 0,75 9 25-4
CHP38T1P5M6 15 1] 9 4-6
CHP38T2M8 2 15 9 55-8 Plastica CHP38
CHP38T3M10 3 22 12 7-10
CHP38T4M13 4 3 18 9-13
Trifasica 220VCA
CHP38T5M18 5 4 25 12-18
CHP38T7P5M25 75 55 25 17-25
CHP38TI0M32 10 7.5 32 23-32
CHP38T15M40 15 1 38 30-40
CHP95T15M40 15 1 40 30-40
CHP95T20M50 20 15 50 37-50
CHP95T25M65 25 18,5 65 48-65 Metalica CHP95
CHP95T30M80 30 22 80 63-80
CHP95T35M93 35 25 95 80-93
CHP38TP16QP63 0,6 0,12 9 0,4-0,63
CHP38TP25Ql 0,25 0,8 9 0,63-1
CHP38TP5Q1P6 0,5 0,37 9 1-1,6
CHP38T1Q2P5 1 0,75 9 1,6-2,5
CHP38T2Q4 2 15 9 25-4
CHP38T3Q6 3 22 9 4-6
CHP38T4Q8 4 3 9 558 Plastica CHP38
CHP38T5Q10 5 4 12 7-10
CHP38T7P5Q13 75 55 18 9-13
Trifasica 380VCA
CHP38T10Q18 10 75 25 12-18
CHP38T15Q25 15 1 25 17-25
CHP38T20Q32 20 15 32 23-32
CHP38T25Q40 25 18,5 38 30-40
CHP95T25Q40 25 18,5 40 30-40
CHP95T30Q50 30 22 50 37-50
CHP95T40Q65 40 30 65 48-65 Metalica CHP95
CHP95T50Q80 50 37 80 63-80
CHP95T60Q93 60 45 95 80-93
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8.4

CHAVES

8.4.2

FIM DE CURSO

De construcao simples e robusta, sao confiaveis
do ponto de vista elétrico e mecanico e

estdo presentes em todas as instalacdes
automatizadas.

Entre suas varias aplicagcdes estao: indicacao,
deteccdo e limitagcdao do curso da esteira;
movimentacao de maquinas (injetoras, prensas
mecanicas, linha termoplastica operatrizes,
centro de usinagem, controle, seguranca do
operador e equipamento, otimizacao

e melhoria continua de equipamentos, posi¢cdes
de valvulas, dampers, elevadores, sistema de
elevacao e transporte de talhas, gruas, porticos,
guinchos, etc.) e transmissdo de presenca e/

OU auséncia de passagem ao sistema de
informacades.

Podem ser encontradas nas versoes:

Termoplastica Metalica
245



246

LINHA TERMOPLASTICA

Corpo plastico,
pistdao metalico
simples e curto

REFERENCIA
SPI1CZM

Alavanca
com roldana,
2 sentidos
de ataque

REFERENCIA
SPI1GZT

Corpo plastico
e haste flexivel
de aco

)

REFERENCIA
SP1UZTI

CARACTERISTICAS GERAIS

Material Carcaga plastica

Grau de protecao IP66 conforme IEC 60529

Limite de temperatura
de funcionamento

-20°Ca+70°C

Entrada para cabos M20 - 1entrada

it

Norma

Vida mecanica
Vida elétrica In=6A - 250VAC

NuUmero de entrada

Pistao com
roldana

REFERENCIA
SPIDZ11

Alavanca
com roldana,
ataque lateral

REFERENCIA
SPIFZ1

Haste redonda
regulavel

REFERENCIA
SPIWZ

IEC 60947-5-1
15.000.000 ciclos/minuto

500.000 ciclos/minuto

]
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LINHA METALICA

Pistdo metalico Pistdo metalico
simples e curto com roldana
REFERENCIA ENTRADA REFERENCIA ENTRADA
SMICZ1N 1 SM1DZM 1
SM3CZMN 3 SM3DZM 3

Alavanca

com roldana, Alavanca
2 sentidos com roldana,
de ataque ataque lateral
REFERENCIA ENTRADA REFERENCIA ENTRADA
SM1GZT1 1 SMI1EZ1 1
SM3GZ11 3 SM3EZ1 3
Alavanca com
comprimento
Haste flexivel variavel e roldana
REFERENCIA ENTRADA REFERENCIA ENTRADA
SMIRZ 1 SM1UZT 1
SM3RZT1 3 SM3UZ1 3
Alavanca
com roldana
vertical
REFERENCIA
SMI1FZTM
CARACTERISTICAS GERAIS
Material Carcaga metalica (aluminio) Norma IEC 60947-5-1
Grau de protegado IP66 conforme IEC 60529 1 entrada - 15.000.000 ciclos/minuto
e i .
Limite de temperatura 220 °C a +70 °C ca meeanice 3 entradas - 10.000.000 ciclos/minuto

de funcionamento

Entrada para cabos M20 1 entrada - M18 3 entradas Vida elétrica In=6A - 250VAC

Vida elétrica In=10A - 250VAC

500.000 ciclos/minuto

Tensdo de isolamento (Ui) 500V
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8.4 CHAVES

8.4.3 SECCIONADORAS

LIGA E DESLIGA - CIRCUITOS
SOB CARGA COM SEGURANCA.

Sao utilizadas como interruptores principais

de abertura forcada. Possuem alto numero de
manobras, varias configuracdes e atendem até
quatro polos, com encaixe perfeito em trilho DIN.
Nos modelos multipolares, a conexao interna

do mecanismo de abertura assegura a manobra
simultanea de todos os polos.




COMERCIAL| [INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS GERAIS

Em conformidade com a Norma ABNT NBR IEC 60947-3
Numero de polos 1,2,3e4
Corrente nominal (In) 32A, 63A E100A
Tensdo de operagao nominal (Ue) 230/400VAC
Tensdao maxima de trabalho (Ubmax) 415V

Tensao suportavel de impulso nominal (Uimp) 6kV
Frequéncia nominal (CA) 50/60 Hz
Resisténcia mecanica 8.500 manobras
Resisténcia elétrica 8.500 manobras

Em local abrigado: domina o IP do quadro
Grau de protegao
Em instalagdo exposta: IP20

Temperatura ambiente para funcionamento -20°Ca+60°C
Umidade relativa 95% em 55 °C
Torque ideal de fixagao dos condutores 35nm

Terminais de conexao nos bornes

Tipo de instalagdo em trilho

Posi¢cdo de montagem

Material dos contatos

Categoria de utilizagao

Sentido de alimentagao

Manopla de desligamento externa

Mecanismo de desligamento

Até 50 mm?
Trilho DIN 35 mm
Sem restrigao
Fixo: liga com teor > 50% de cobre
Movel: liga com teor > 50% de cobre
AC-22A
Ambos os lados (topo ou base)
Vermelha com indicagdo ON-OFF
Operagao elétrica simultanea

Operagdo mecanica simultanea

CORRENTE NOMINAL

TIPO 32A 63A

Unipolar SDCEG132 SDCE6163
Bipolar SDCEG232 SDCEG263
Tripolar SDCE6332 SDCEG363
Tetrapolar SDCE6432 SDCE6463

100A
SDCEG1100
SDCEG2100
SDCEG3100
SDCEG4100

< VOLTAR
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8.4

CHAVES

8.4.4

ROTATIVAS

MODULARIDADE COM DIVERSOS
ACESSORIOS OPCIONAIS.

As chaves rotativas da linha T de
acionamento manual tém diferentes
finalidades de aplicacao, como: partida
de motores, comandos elétricos, circuitos
de medicao, fornos elétricos, maquinas
em geral, etc.

A construcao dessas chaves obedece ao
sistema de montagem modular, tendo a
cela (camara) de contato como elemento
basico, que é montada em maior ou
menor quantidade em um eixo comum,
de acordo com o esquema elétrico.

Cada uma das celas pode ser equipada
com dois contatos independentes e de
dupla interrupcao.
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Esses contatos sdo fabricados com
pastilhas de cobre, prata e 6xido

de cadmio, e seu acionamento é obtido
através de excéntricos (cames) montados
sobre eixos. As celas dos contatos sdao
fabricadas com material sintético de alta
qualidade dielétrica, que retarda a chama,
porque tem alta resisténcia mecanica

e boa resisténcia ao arco elétrico.

A pedido, as chaves podem ser equipadas
com diversos acessorios opcionais,
conforme catalogo. Ja as chaves standard
sao fornecidas com angulos de 30°, 45°,
60°, 90° e multiplos.

o Diversos angulos:
\}g 300’ 450, 600’ 900
e multiplos.

CARACTERISTICAS GERAIS

Classificacao das chaves C3 conforme Norma VDE-0660

Correspondem as suas correntes nominais e sao

Tamanhos construtivos T
divididos em grupos conforme as tabelas

Isolamento 600V

Vida util mecanica 5 milhdes de manobras
Frequéncia de operagao 60 operacdes/hora
Categoria AC-1
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CORRENTE NOMINAL

CAPACIDADE DE SOBRECARGA
(RELACAO TEMPO-CORRENTE)

GRUPO FORMATO NCOON'I?I‘:IE\T.-I;i) 3s 10s 30s 60s
DO 10 6 100 60 32 25
6 6 160 100 50 40
20 20 200 120 65 50
= 32 32 320 170 100 75
40 40 400 210 130 20
50 50 500 275 160 15
D2 63 63 630 350 200 150
100 100 1.000 550 320 230

ANGULOS DE LIGAGCAO

POSIGAO DE LIGAGAO

GRUPO DO D1 D2 MAXIMA
30° * * 12
Angulo de 45° * * * 8
ligagao 60° * * * 6

90° * * * 4
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TIPOS DE FIXAGCAO

GRUPO DO D1 D2
LEGENDA
16 G
20 50 A
Formato 10 E Fixagdo pelo topo
32 63 o
v Fixagcdo pela base
40 100
E * * * s Fixagdo frontal
) \ * * * z  Fixacdo central
Tipo de s . . .
fixagdo ) CP Fixagdo caixa plastica
Z
cpP

INSTRUCOES PARA ENCOMENDA
DE CHAVES-PADRAO

TIPO DE CHAVE FORMATO TIPO DE FIXAGAO

TA3 6 E

CHAVE TAE316E






COMERCIAL| [INDUSTRIAL < VOLTAR

— 35 BOTOES, LED
= BOTOEIRAS

Para momentos de emergéncia ou
sinalizacao, precisamos confiar no
equipamento que pode nos ajudar,
por isso a linha de botdes, LED e
botoeiras é fruto de intenso estudo
e inumeros testes para garantir a
maxima eficiéncia e seguranca
para 0s seus usuarios.

Ergonomia no uso
como prioridade.

]

Fixacao voltada para a
praticidade do usuario.

IS

@ Em conformidade com

as normas de seguranca.
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8.5

BOTOES, LED E BOTOEIRAS

8.5.1

BOTOES MAX BOTTON?®

Linha de botdes de acionamento e emergéncia para
comando e interrupg¢ao de circuitos elétricos.

CARACTERISTICAS GERAIS

IP55 e IP65 (com capa protetora)

Crelcle preizase apenas para botdes de impulso normal

Grau de poluicao 3
Furo para instalagéo @22,5mm
Partes plasticas Nylon PAG6
Partes metalicas Bronze

NBR5410 - Instalagdes elétricas de baixa

Referéncias normativas tensio IEC60947-5

Resisténcia mecanica 6x10° vezes
Temperatura de trabalho -5°Ca+40°C
Secgao dos cabos 0,5~1,5 mm?

BOTOES DE ACIONAMENTO
POR IMPULSAO

-
T

=

by

(2]
o
bl
m
n

SLPRNI1 SLMRNI1
- NORMAL . - LUMINOSO . CORES NORMAL C(?M GRAVACAO

PLASTICO METALICO PLASTICO METALICO PLASTICO

SLPRNT SLMRNI1 SLPRLI SLMRLI - SLPRN1O

SLPRN2 SLMRN2 SLPRL2 SLMRL2 - SLPRN2I

SLPRN3 SLMRN3 SLPRL3 SLMRL3 -

SLPRN4 SLMRN4 SLPRL4 SLMRL4 -

SLPRNS SLMRNS5 SLPRLS SLMRLS A SLPRNS5F

SLPRN8 SLMRN8 SLPRL8 SLMRL8 SLPRNS8F

Obs.: 0s blocos de contato sdo fornecidos separadamente.
Referéncia apenas para o botdo, vide bloco de contato a seguir.
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BOTOES DUPLOS

SLPDNR

SLMDL

FACEADO SALIENTE LUMINOSO SALIENTE
CORES p
PLASTICO
o o ’
- SLPDL
FACEADO SALIENTE LUMINOSO SALIENTE
CORES p
METALICO

Obs.: os blocos de contato sdo fornecidos separadamente.
Referéncia apenas para o botdo, vide bloco de contato a seguir.

Obs.: 0 botdo luminoso saliente ndo inclui lampada de LED. A lampada tipo BA9s
deve ser adquirida de forma separada.

BOTOES COMUTADORES

BOTOES COM MANOPLA CURTA

TIPO PLASTICO METALICO
DO fixa SLMB8DO SLMMS8DO
D2 retorno SLMB8D2 SLMM8D2
TO fixa SLMBS8TO SLMMS8TO
T3 retorno SLMBS8T3 SLMMS8T3
BOTOES COM MANOPLA LONGA
TIPO PLASTICO METALICO
DO fixa SLLB8DO SLLM8DO
D2 retorno SLLB8D2 SLLM8D2
TO fixa SLLB8TO SLLMSTO
T3 retorno SLLBS8T3 SLLM8T3
BOTOES COM CHAVE
TIPO PLASTICO METALICO
DO fixa SLCG8DOC SLCM8DOC
D2 retorno SLCG8D2C SLCM8D2C
TO fixa SLCG8TOC SLCM8TOC
T3 retorno SLCG8T3C SLCM8T3C

%
<

‘ SLMB8DO

SLCM8DOC

S
Sant”

SLPDN

SLMDN

SLLB8DO

< VOLTAR
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BOTOES DE EMERGENCIA

BOTAO DE EMERGENCIA
IMPULSO SOCO

PLASTICA
@ 40 mm
SLPFNIM4

CORES

BASE/CARCAGA
PLASTICA @ 60 mm
PLASTICA
CORES
@ 60 mm

SLPFN2M6

BASE/CARCAGA
PLASTICA @ 30 mm

PLASTICA
@30 mm
SLPFNIR3

CORES

BASE/CARCAGA
PLASTICA @ 40 mm
PLASTICA
CORES
@ 40 mm
BASE/CARCAGA
PLASTICA @ 60 mm
PLASTICA
CORES
@60 mm

BASE/CARCAGA
METALICA @ 40 mm
METALICA
CORES
@ 40 mm

SLMFENIM4

BASE/CARCAGA
METALICA @ 60 mm
METALICA
CORES
@ 60 mm
BASE/CARCAGA
METALICA @ 30 mm
METALICA
CORES
@30 mm

SLMFENITR3

BASE/CARCAGA
METALICA @ 40 mm
METALICA
CORES
@40 mm
BASE/CARCAGA
METALICA @ 60 mm
METALICA
CORES
@60 mm

SLMFENIM6
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BOTOES DE EMERGENCIA TIPO
RETENCAO - PUXAR PARA DESTRAVAR

BASE/CARCACA BASE/CARCAGA

PLASTICA @ 40 mm METALICA @ 40 mm
PLASTICA METALICA
COR e COR -
@40 mm @ 40 mm

BASE/CARCAGA
PLASTICA @ 40/54 mm
COM VISOR

PLASTICA

COR
@40 mm @ 54 mm

_ SPFEN1P4S SPFEN1P5S

BLOCO DE CONTATO

BASE/CARCAGA
PLASTICA @ 40 mm

1NO TNC

SLPL42 SLPL41

BLOCOS DE CONTATO
DE LAMPADA PARA
SINALIZADORES E BOTOES

LUMINOSOS
220V SLPLR2
Com transformador
380V SLPLR3
6~380V SLPL47 Alimentagédo direta
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8.5 BOTOES, LED E BOTOEIRAS

8.5.2 LED

Linha de botdes de acionamento e emergéncia para
comando e interrupc¢ao de circuitos elétricos.

SINALIZADORES DE LED

DESCRICAO REFERENCIA
LED vermelho 12 (AC/DC) SLDS121
LED verde 12 (AC/DC) SLDSI122
LED amarelo 12 (AC/DC) SLDS123
LED azul 12 (AC/DC) SLDS124
LED branco 12 (AC/DC) SLDS125
LED vermelho 24 (AC/DC) SLDS241
LED verde 24 (AC/DC) SLDS242
LED amarelo 24 (AC/DC) SLDS243
LED azul 24 (AC/DC) SLDS244
LED branco 24 (AC/DC) SLDS245
LED vermelho 110 (AC/DC) SLDST01
LED verde 110 (AC) SLDS1102
LED amarelo 110 (AC) SLDST103
LED azul 110 (AC) SLDS1104
LED branco 110 (AC) SLDSI1105
LED vermelho 220 (AC) SLDS2201
LED verde 220 (AC) SLDS2202
LED amarelo 220 (AC) SLDS2203
LED azul 220 (AC) SLDS2204
LED branco 220 (AC) SLDS2205
LED vermelho 380 (AC) SLDS3801
LED verde 380 (AC) SLDS3802
LED amarelo 380 (AC) SLDS3803
LED azul 380 (AC) SLDS3804
LED branco 380 (AC) SLDS3805
LED vermelho 380 (AC) SLDS3801S
LED verde 380 (AC) SLDS3802S
LED amarelo 380 (AC) SLDS3803S
LED azul 380 (AC) SLDS3804S
LED branco 380 (AC) SLDS3805S
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SINALIZADORES LUMINOSOS

E SONOROS

uu:'l "wh

DESCRICAO REFERENCIA
Luminoso vermelho - plastico SLLSLT
Luminoso verde - plastico SLLSL2
Luminoso amarelo - plastico SLLSL3
Luminoso azul - plastico SLLSL4
Luminoso branco - plastico SLLSL5
Luminoso vermelho - metalico SLLML
Luminoso verde - metalico SLLML2
Luminoso amarelo - metalico SLLML3
Luminoso azul - metalico SLLML4
Luminoso branco - metalico SLLMLS
Luminoso sonoro vermelho 24 (AC/DC) SLG241
Luminoso sonoro preto 24 (AC/DC) SLG248
Luminoso sonoro vermelho 48 (AC/DC) SLG481
Luminoso sonoro preto 48 (AC/DC) SLG488
Luminoso sonoro vermelho 110 (AC/DC) SLGT101
Luminoso sonoro preto 110 (AC/DC) SLGT108
Luminoso sonoro vermelho 220 (AC/DC) SLG2201
Luminoso sonoro preto 220 (AC/DC) SLG2208
Luminoso sonoro vermelho 380 (AC/DC) SLG3801
Luminoso sonoro preto 380 (AC/DC) SLG3808

< VOLTAR
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8.5

BOTOES, LED E BOTOEIRAS

8.5.3

BOTOEIRAS BOX BOTTON®

Ideais para elevadores (salas de maquinas
OU pocos), estas botoeiras foram projetadas
para fixar na parede e também em qualquer
situacao na qual se necessite da interface
homem-maquina ou quaisquer tipos de
equipamentos para elevacao e transporte.

CARACTERISTICAS GERAIS

Grau de protegdo IP65 conforme EN 60529, CEl 70-1
Resisténcia ao fogo: IEC 695.2.1, CEI 50.11
Resisténcia ao fogo 960 °C (GWT), UL 94 VO (4 e 5 furos) UL 94

HB (1a 3 furos), 650 °C1a 3

LIMITE DE TEMPERATURA

Funcionamento -25°Ca +70°C

Armazenagem -40°Ca+70°C

Entrada dos cabos: quatro entradas para botoeiras de 1a 3 furos
para prensa cabos PG 13,5 ou eletroduto @ 1/2"

LINHA DE BOTOEIRAS
PENDENTES

CARACTERISTICAS GERAIS

Material Termoplastico autoextinguivel com duplo isolamento
Grau de protecdo P65 conforme EN 60529, IEC 529

Limite de temperatura

Norma Conforme IEC 68-2-27
Funcionamento -25°Ca+70°C
Armazenagem -40°Ca+70°C
Mod. PO3 ponteira de borracha de @ 8 mm a @17 mm,
Entrada dos cabos mod. PL/PLB ponteira de borracha
de @8 mma @24 mm
Botdo de emergéncia Conforme EN 418 e EN 60204-1-32

Botdes de impulsdo/comutador;

P el anzie e 1 milhdo de operagdes
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CARACTERISTICAS DOS
BLOCOS DE CONTATOS

Material

Corrente nominal térmica
Tensdo de isolamento
Categoria de isolamento
Resisténcia de contato
Elemento de contato

Forga de acionamento

Grau de protecao dos terminais

NuUmero de contatos para cada botdo

MODELO P02

DESCRIGAO REFERENCIA

Autoextinguivel
<16A 380V
600V conforme IEC 947-5-1
Grupo C conforme VDE 0660-200
25

Acionamento lento, dupla ruptura, autolimpante,
abertura positiva, abertura forcada de contato NF

0,4N
IP2X - IEC 529

Max. trés

PESO (g)

1velocidade INA P0O21

1velocidade 2NA P02.2

Comando direto
para motor PO2CD
monofasico de TkW

2 velocidades P02D2

MODELO P03

Botoeiras de 2 operagdes + emergéncia para
comando de motores com 1 velocidade

DESCRICAO REFERENCIA

230

PESO (g)

TNA PO3.1
2NA P03.2
3NA pP03.3

MODELO P03

Botoeiras de 2 operagdes + emergéncia para
comando de motores com 2 velocidades

DESCRICAO REFERENCIA

440
450
460

PESO (g)

TNA+INA escalonado PO3D2

MODELO S-PGGRM

Botoeiras de 2 operagdes + emergéncia
para comando de motores

DESCRICAO

460

REFERENCIA

Botdo de emergéncia 3NF bloco de contato
4NA 1 velocidade

Botdo de emergéncia 3NF bloco de contato
3NA+INF 2 velocidades

S-PGGRM

S-PGG2RM

< VOLTAR

263



264

MODELOS PLB

MODELOS PL

DESCRICAO REFERENCIA PESO (g)
4 operagdes + emergéncia PLOS 560
4 op. + emergéncia 2 mov. PLOSD2 590
2 veloc.
4 op. + emergéncia 4 mov. PLOSD4 620
2 veloc.
6 operagdes + emergéncia PLO7 740
6 op. + emergéncia 4 mov. PLO7D2 770
2 veloc.
6 op. + emergéncia 6 mov. PLO7D4 800
2 veloc.
6 op + emerg. 6 mov. 2 veloc. PLO7D6 830
6op. + com] algrme + PLOS 830
emergéncia
6 op. + com alarme + emerg. 2 PLOSD2 860
mov. 2 veloc.
6 op. + com alarme + emerg. 4 PLOSD4 890
mov. 2 veloc.
6 op. + ¢/ alarme + emerg. 6 mov. PLOSDG 920
2 veloc.
80p.+com] algrme PLIO 990
+emergéncia
10 op. + com Talarme PL2 1140

+emergéncia

DESCRICAO REFERENCIA PESO (g)
20p.+com]a|§rme+ PLBO4 560
emergéncia
2 op. + com alarme + emergéncia PLBO4D?2 590
2 mov. 2 vel.
4op.+com]algrme+ PLBOG
emergéncia
| 660
4op.4:co.m1aarme+ PLBOGD2
emergéncia 2 mov. 2 vel.
4 op. + com alarme + emergéncia PLBOGD4 720
4 mov. 2 vel.
60p.+com] algrme+ PLBOS 840
emergéncia
6 op. J: com Talarme + PLBOSD2 870
emergéncia 2 mov. 2 vel.
6 op. + comTalarme * PLBO8D4 900
emergéncia 4 mov. 2 vel.
6 op. + com1alarme + PLBOSD6 1030
emergéncia 6 mov. 2 vel.
8op. +com]alarme PLBIO 1000
+emergéncia
10 op. + comj algrme PLBT2 1150
+emergéncia
12 op. + com1alarme PLBI2 1250

+emergéncia
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KIT DE MONTAGEM
MODELOS PL

DESCRIGAO REFERENCIA PESO (g9)
Botoeira 5 furos PLO5K 410
Botoeira 7 furos PLO7K 540
Botoeira 8 furos PLO8K 600
Botoeira 10 furos PLIOK 700
Botoeira 12 furos PL12K 800

MODELOS PLB

DESCRIGAO REFERENCIA PESO (g9)
Botoeira 4 furos PLBO4K 410
Botoeira 6 furos PLBO6GK 510
Botoeira 8 furos PLBO8K 610
Botoeira 10 furos PLB10K 710
Botoeira 12 furos PLB12K 810
Botoeira 14 furos PLB14K 910

PECAS DE REPOSICAO
P02, PO3, PLE PLB

DESCRICAO REFERENCIA
Bloco de contato NF PLO0O4001
Bloco de contato NA PLO04002
Bloco de contato NA+NA - 2 velocidades escalonado PLO0O4005
Botao de emergéncia @ 30 mm - girar para destravar com janelas PLO13001
Botao de emergéncia @ 30 mm - girar para destravar PLO13002
Bloco de contato para sinalizador PLO04007
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— 3.6 INTERRUPTORES
DEE PEDAL

CONTROLE MESMO COM
AS MAOS OCUPADAS.

Indicados para comando e controle
de maquinas ou equipamentos.
Com pedal antiderrapante e base
antiescorregadia, esta linha conta
com versdes com ou sem protecao
para os pés. A versao com protecao
(capa) possui trava de seguranca
contra acionamento acidental

ou involuntario.

@ Base antiderrapante.
I@l Trava de seguranca contra
acionamento acidental.
J Resposta rapida
e eficiente.
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Matéria-prima
Temperatura de trabalho

Grau de protegdo
Caracteristicas elétricas
conforme as Normas
Entrada de cabos

com prensa cabo M20

Cor

268

Material termoplastico autoextinguivel
-25°Ca+70°C

1P65

DIN VDE 0660 T200
IEC 60947-5-1

Bitola de 6 mm? até 12 mm?

Base: preta
Protecao: amarela

Tapa: vermelha
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PEDAIS SEM PROTECAO PARA O PE

(SEM CAPA)
REFERENCIA LIGACAO CONTATOS
S900BRO2 1z INA-INF
10 02
3004
S900BRO8 1562 2NA-2NF
3004

PEDAIS COM PROTECAO PARA O PE

(COM CAPA)
REFERENCIA LIGAGAO CONTATOS
S900BRIOT s 9 INAINF
10 02
3Q__ 04
S900BRI107 1552 2NA-2NF
3Q__ 04

PEDAIS DUPLOS COM PROTECAO
PARA O PE (COM CAPA)

REFERENCIA LIGAGAO CONTATOS
S900BRI0OID _J,OQ 83, INA-TNF
10 02
3004
S900BRIO7D 15562 2NA-2NF
3004

PEDAIS DUPLOS MISTOS

REFERENCIA LIGAGAO CONTATOS
S900BRIOIC s 92 INAINF
10 02
30 04
S900BRI07C —o2 2NA-2NF
30 04
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’ PLUGUES E
7 TOMADAS
INNDUSTRIAIS

PARA CADA FUNCAOQ,
UMA CONEXAO SEGURA.

Os plugues e as tomadas Steck
de uso industrial atendem

as mais severas aplicacdes,

sao conhecidos por sua robustez
e seguranca nas conexoes.

91 | NEWKON®

92 | BRASIKON®

93 | SHOCK TITE®

94 | TOMADA COM BLOQUEIO

MECANICO SURELOCK®
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NEWKON®

Por causa do seu design simplificado,

€ a solucao ideal para diversos tipos

de conexdes que tém a protecao IP44
em industrias, comércios entre outras
aplicagcdes. Em conformidade com a
Norma NBR IEC 60309, possui toda a
gama de produtos de 16A, 32A e 63A
em todas as tensodes, garantindo assim,
seguranca as instalacdes e aos usuarios.

Fabricado no Brasil
‘D

Robustez e seguranca
nas instalacdes.

Facilidade na conexao
dos cabos.

Disponivel em todas
as tensoes* e modelos.

Materiais de alta resisténcia
feito de termoplastico
autoextinguivel.

*Conforme Norma NBR IEC 60309.







Protegido contra corpos soélidos
com diametro maior que T mm

I P44 e projecdes de agua em todas
as direcoes.

Totalmente protegido contra

I P6'7 poeira e submersao*

*Submersao por 30 minutos a 1 metro de profundidade.

CARACTERISTICAS GERAIS

Em conformidade com a Norma ABNT NBR IEC 60309-1/2
ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 60695-2-11

Em conformidade com as Normas

2P+T
Numero de polos 3P+T
3P+N+T
Corrente nominal 16A, 32A e 63A
Tensdo nominal até 690V
. 16A e 32A P44 (Fig.1)
Grau de protecdo .
63A IP67 (Fig. 2)

Continuo: -25°C a 120 °C

Temperatura de trabalho . .
30 minutos: até 200 °C

Cor da carcaga Cinza-claro
Carcagas e tampas Poliamida 6.6
Composicdo Contatos Ligas de cobre
Parafusos Ago
Tomada de sobrepor Tampao ou prensa cabo

Entrada dos cabos .
Plugue e acoplador Terminal de PVC ou sextavado
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CONTATO PILOTO

(Somente para modelos de 63A)

Os produtos nas configuracdes de 63A possuem
capacidade para utilizacao de Contato Piloto* Ele atua
de forma que no momento da conexao € o ultimo a ser
conectado e no momento da desconexao € o primeiro

a ser desconectado. E ainda pode ser utilizado como
forma de sinaliza¢cdao ou bloqueio elétrico, através de um
circuito de comando que interrompe a conexao antes da
retirada completa do conjunto, disponibilizando dessa
forma, uma maior seguranca a instalacao e aos usuarios.

*Os contatos sdo vendidos separadamente e sob consulta.

CAPACIDADE DE CONEXAO
DOS BORNES DOS CONTATOS

Os plugues e as tomadas da linha Newkon®
possuem capacidade de conexdao com os bornes de
seus contatos conforme detalhado na tabela abaixo:

MODELOS TIPO DE CONTATO REFERENCIA
Plugues 63A Pino piloto 63A 00329
Tomadas e/ou Acoplamentos 63A  Bucha piloto 63A 00383
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PLUGUE

Permite a alimentacdo de instalagdes ou
equipamentos elétricos por meio de cabos

com conexao, através de acopladores,

tomadas moveis ou fixas de embutir
ou de sobrepor, garantindo a conexao ideal

para sua instalacao.

CORRENTE

TENSAO NOMINAL (V)

NOMINAL POLOS ® 24 100/130 200/250 380/440 600/690

2P+T N3072 N3074 N3076 N3079 N3075

16A 3P+T N4072 N4074 N4079 N4076 N4075

3P+N+T N5074 N5079 N5076 N5075

2P+T “ N3272 N3274 N3276 N3279 N3275

32A 3P+T N4272 N4274 N4279 N4276 N4275

3P+N+T N5274 N5279 N5276 N5275

2P+T N3572 N3574 N3576 N3579 N3575

63A 3P+T 67 N4574 N4579 N4576 N4575
3P+N+T N5574 N5579 N5576
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DIMENSOES
[— 8 MODELOS 16A E 32A
Il
,“//- N\ /7 @9\ o @A\
o A ,gy@)- (©.®))
\ ¢ \ \T'.,,'.,/./ ._‘@‘ @

2P+T 3P+T 3P+N+T

Entrada: Detalhe do terminal
PVC de entrada dos cabos.

MODELQOS 63A

3P+N+T

|

CORRENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T

A 435 492 555 57,0 57,0 63,0 69,1 69,1 69,1

B 127,8 127,8 1278 154,8 154,8 154.8 236,0 236,0 236,0

C 53,6 60,6 67,9 71,6 71,6 77,9 106,0 106,0 106,0

Entrada Terminal PVC Terminal PVC BSP11/2"

@ Cabo min. 8 8 13 15 15 15 32 32 32
max. 13 13 15 22 22 22 38 38 38

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros. As demais sdo conforme a norma técnica do produto.
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ACOPLAMENTO

CORRENTE

(TOMADA MOVEL)

O acoplamento é o modelo ideal para encaixes
moveis (extensdes), muito comum em diversas
instalacdes. Utilize em conjunto com os plugues para
uma perfeita conexao.

TENSAO NOMINAL (V)

POLOS 1P

NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
2P+T N3052 N3054 N3056 N3059 N3055
oA 3P+T N4052 N4054 N4059 N4056 N4055
2P+T “ N3252 N3254 N3256 N3259 N3255
A 3P+T N4252 N4254 N4259 N4256 N4255

Obs.: Para modelos 3P+N+T, consulte a linha Brasikon®.

DIMENSOES

Detalhe do terminal PVC de
entrada dos cabos.

CORRENTE 16A 32A
POLOS 2P+T 3P+T 2P+T 3P+T
A 53,6 59,7 70,9 70,9
B 132,3 132,3 157,8 157,8
C 72,1 79,0 90,2 90,2
Entrada Terminal PVC  Terminal PVC | Terminal PVC Terminal PVC
@ Cabo min. 8 8 15 15
max. 13 13 22 22

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.

As demais sdo conforme a norma técnica do produto.
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TOMADA FIXA DE EMBUTIR

Projetada especialmente para uma fixacao
pratica e discreta. Pode ser embutida

em superficies, placas, quadros de comandos
elétricos, maquinas, etc., garantindo a devida
conexao elétrica e a protecao contra a entrada de
liquidos e corpos sdlidos, conforme especificagao
do seu indice de protecao IP, (IP44 ou IP67).

CORRENTE o S TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
2P+T 44 N3042 N3044 N3046 N3049 N3045
16A 3P+T N4042 N4044 N4049 N4046 N4045
3P+N+T - N5044 N5049 N5046 N5045
2P+T N3242 N3244 N3246 N3249 N3245
32A 3P+T N4242 N4244 N4249 N4246 N4245
3P+N+T - N5244 N5249 N5246 N5245
63A 3P+T 67 - N4544 N4549 N4546 N4545
DIMENSOES
Obs.: Dimensdes referentes
MODELO 16A aos modelos 16A e 32A.
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MODELO 63A
CORRENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T
A 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 10,0
B 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 79,1 10,0
C 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 98,0
D 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 98,0
E 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 86,4 120,7
oOF 62,0 62,0 64,0 64,0 64,0 74,0 92,0
@G 4.5 4.5 4,5 4.5 4.5 4.5 4.5
H - 32,0 32,0 32,0 37,0 -
o] - 7,0 7,0 7,0 7,0

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.
As demais sdo conforme a norma técnica do produto.
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com alimentacao externa, fundamental as
aplicacdes onde nao ha possibilidade de
grandes alteracdes de layout e/ou provisérias.

TOMADA FIXA DE SOBREPOR
. Permite instalacdes aparentes, ou seja,
- @
i'_'i*:-

J
- L]

CORRENTE POLOS P TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
2P+T 44 N3002 N3004 N3006 N3009 N3005
16A 3p+T N4002 N4004 N4009 N4006 N4005
3P+N+T - N5004 N5009 N5006 N5005
2P+T N3202 N3204 N3206 N3209 N3205
32A 3p+T N4202 N4204 N4209 N4206 N4205
3P+N+T - N5204 N5209 N5206 N5205
63A 3p+T 67 . N4504 N4509 N4506 N4505
DIMENSOES
MODELO 16A MODELO 63A

Obs.: Dimensodes referentes
aos modelos 16A e 32A.
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CORRENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T
A 1230 1230 1230 1230 1230 1230 2484
B 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 79 120,0
c 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 169,5
D 610 610 610 610 610 610 94,0
E 75 715 75 75 715 864 1350
F 45 45 45 45 4,5 4,5 45

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.
As demais sdo conforme a norma técnica do produto.
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PLUGUE FIXO DE EMBUTIR (INLET)

Fundamental para aplicacdes embutidas

TENSAO NOMINAL (V)

em equipamentos moveis que recebem
alimentacao externa através de acoplamentos
(tomada movel). Garantindo assim, uma
conexao segura aos usuarios e de acordo com
as normas vigentes.

CORRENTE
POLOS P
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
2P+T NN3042 NN3044 NN3046 NN3049 NN3045
16A 3P+T - NN4044 NN4049 NN4046 NN4045
3P+N+T - - NN5049 NN5046 NN5045
44
2P+T - NN3244 NN3246 NN3249 NN3245
32A 3P+T - NN4244 NN4249 NN4246 NN4245
3P+N+T - - NN5249 NN5246 NN5245
DIMENSOES
T M g
1 K = | . —— ‘\"; QG
| e 0 \
A C = N
C i
| ; L BF
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! 7 4
CORRENTE 16A 32A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T
A 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
B 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
@ 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
D 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
E 84,2 849 99,9 100,9 100,9 100,9
oF 58,0 62,0 66,0 66,0 66,0 70,0
@G 45 45 45 45 45 45

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.
As demais sdo conforme a norma técnica do produto.
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PLUGUE FIXO DE SOBREPOR (INLET)

Fundamental em aplicagcdes sobrepostas em
equipamentos maoveis que recebem alimentacao
externa através de acoplamentos (tomada
movel). Garantindo assim uma conexao segura
aos usuarios e de acordo com as normas

vigentes.

TENSAO NOMINAL (V,
C,f’gjﬂff poLos ® 24 100/130 200/250 (3:30/440 600/690
2P+T NN3002 NN3004 NN3006 NN3009 NN3005
16A 3P+T NN4002 NN4004 NN4009 NN4006 NN4005
3P+N+T - NN5004 NN5009 NN5006 NN5005
2P+T “ NN3202 NN3204 NN3206 NN3209 NN3205
32A 3P+T NN4202 NN4204 NN4209 NN4206 NN4205
3P+N+T - NN5204 NN5209 NN5206 NN5205

DIMENSOES DO PLUGUE FIXO DE SOBREPOR (INLET)
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CORRENTE 16A 32A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T
A 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
B 146,7 1489 163,5 166,4 166,4 166,4
c 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0
D 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0
E 106,5 109,0 1204 1215 121,5 1215
oF 45 45 45 45 45 45

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.

As demais sao conforme a norma técnica do produto.

TOMADAS MULTIPLAS

A linha Newkon®desenvolveu este produto que
permite a multiplicacao do ponto de tomada.
Possui uma entrada em forma de plugue e trés
saidas em forma de tomadas.

TENSAO NOMINAL (V]
CORRENTE POLOS . )
NOMINAL 100/130 200/250 380/440
2P+T S43084 S43086
16A 3p+T - S44089 S44086
3P+N+T 44 - - S45086
2P+T S43284 $43286
32A
3p+T - S44289 S44286

TAMPA DE PROTECAO PARA
PLUGUE 63A IP67 NEWKON®

Com este acessorio, € possivel manter o grau de
protecao IP67 nos plugues 63A Newkon® mesmo
quando nao conectados a uma tomada.

CORRENTE

NOMINAL POLOS REFERENCIA

63A 3P+T S66350

< VOLTAR
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BRASIKON®

LINHA EFICIENTE E ROBUSTA ¥
PARA DIVERSAS APLICACOES. 1

A linha Brasikon® dispde de todos os
modelos de correntes e tensdes para
atender as mais severas aplicacdées em
ambientes comerciais e industriais.

A linha completa esta em conformidade
com o padrao internacional NBR IEC 60309.

Fabricado no Brasil
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Linha completa conforme
NBR IEC 60309.
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Protegido contra corpos
solidos com diametro maior

I P44 que 1 mm e projecdes de agua
em todas as direcdes.

Totalmente protegido
I P67 contra poeira e submersao*

*Submersao por 30 minutos a 1 metro de profundidade.

S %ad

‘
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CARACTERISTICAS GERAIS

Construgcao em conformidade com a Norma

Em conformidade com as Normas

Numero de polos

Corrente nominal
Tensdo nominal

Grau de protegado

Temperatura de trabalho

Cor da carcaga
Carcagas e tampas
Composicdo Contatos
Parafusos
Terminais de conexdo com os bornes
Tomada de sobrepor até 63A
Tomada de sobrepor acima de 63A

Entrada dos cabos
Plugue e acoplador até 63A

Plugue e acoplador acima de 63A

ABNT NBR IEC 60309-1/2
ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 60695-2-11
2P+T
3P+T
3P+N+T
16A a 200A
até 690V
IP44 para correntes até 63A
IP67 para correntes acima de 63A
Continuo: -25°C a 120 °C
30 minutos: até 200 °C
Conforme posicao horaria
Poliamida 6.6
Ligas de cobre
AGO
Parafusos prisioneiros
Tampéo (prensa cabos fornecido

separadamente)
Presa cabos ou baioneta

Terminal PVC
Baioneta
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CONTATO PILOTO

Os produtos nas configuracdes de 63A possuem
capacidade para utilizacao de Contato Piloto.
Esse contato adicional atua de modo a
proporcionar maior seguranga as conexoes
durante o uso e perante a carga. No momento da
conexao é o ultimo contato a ser conectado e no
momento da desconexao é o primeiro a ser
desconectado. Ele pode ser utilizado como
forma de sinalizacao ou blogqueio elétrico atraveés
de um circuito de comando que interrompe a
conexao antes da retirada completa do conjunto,
disponibilizando assim, uma seguranc¢a maior a
instalacao e aos usuarios.

Obs.: O circuito de comando deve ser corretamente dimensionado
para a aplicagdo requerida.

CAPACIDADE DE CONEXAO COM OS
BORNES DOS CONTATOS

Os plugues e as tomadas da linha Newkon®
possuem capacidade de conexao com o0s
bornes de seus contatos conforme detalhado
na tabela abaixo:

16A 32A 63A 125A 200A
Minimo (mm?2) 2,5 4,0 10,0 350
95
Maximo (mm?2) 4,0 6,0 16,0 70,0
63A 3,4e5P 00329
Para 125A 3,4e5P 00125309
uso em
| 3P 00200308
plugues 200A
4 e 5P 00125309
63A 3,4e5P 00328
3P 00125400M
Para 125A
uso em 4 e 5P 00125317M
tomadas
3p 00125400M
200A
4 e 5P 00125317M
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PLUGUE

Permite a alimentacao de instalacdes

OuU equipamentos elétricos por meio de cabos
com conexao através de acopladores, tomadas
moveis ou fixas, de embutir ou sobrepor,
garantindo a conexao ideal para sua instalacao.
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CORRENTE bOLOS TENSAO NOMINAL (V)

NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
2P+T S3072 S3074 S3076 S3079 S3075
3p+T - S4074 S4079 S4076 S4075

1A 3P+N+T - S5074 S5079 S5076 S5075
6P+T - - - 50076 -

2P+T $3272 S3274 S3276 $3279 S3275

3p+T - S4274 S4279 S4276 S4275

A 3P+N+T - S5274 $5279 $5276 S5275
6P+T - - - S0276 -

2P+T S3572 S3574 S$3576 $3579 $3575

63A 3p+T - S4574 S4579 S4576 S4575

3P+N+T - S5574 $5579 S5576 $5575

2P+T - S3674 S3676 S3679 S3675

125A 3p+T - S4674 S4679 S4676 S4675

3P+N+T - S5674 $5679 S5676 S5675

2P+T . S3874W S3876W S3879W S3875W

2008 3p+T - S4874W S4879W - -

PLUGUE NEGATIVO

(FEMEA)
CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
2P+T SN3072 SN3074 SN3076 SN3079 SN3075
16A 3P+T - SN4074 SN4079 SN4076 SN4075
3P+N+T - SN5074 SN5079 SN5076 SN5075
2P+T SN3272 SN3274 SN3276 SN3279 SN3275
32A 3P+T - SN4274 SN4279 SN4276 SN4275
3P+N+T - SN5274 SN5279 SN5276 SN5275
2P+T SN3572 SN3574 SN3576 SN3579 -
63A 3P+T - SN4574 SN4579 SN4576 SN4575
3P+N+T - SN5574 SN5579 SN5576 SN5575
2P+T - SN3674 SN3676 SN3679 -
125A 3p+T SN4672 SN4674 SN4679 SN4676 SN4675
3P+N+T SN5672 SN5674 SN5679 SN5676 SN5675
2P+T - - - SN3879W  SN3875W
200A
3P+T - - SN4879W  SN4876W  SN4875W

Obs.: Conecta-se apenas com tomadas e acoplamentos negativos.
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DIMENSOES

16A / 32A
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CORRENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 6P+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 6P+T 2P+T 3P+T 3P+N+T
DA 53,0 58,7 70,8 57,0 74 71,4 76,3 62,5 10,3 12,0 12,0
B m,o m,0 134,2 136,0 137,0 137,0 159,0 1613 242,6 2430 243,0
C 74,3 75,0 98,2 99,3 91,9 91,9 16,6 16,2 193,0 195,5 1955
Entrada Vedacédo de borracha Vedagédo de borracha BSP11/2"
@ min. 8,0 8,0 13,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 32,0 32,0 32,0
Cabo  max. 13,0 13,0 15,0 15,0 22,0 22,0 22,0 22,0 38,0 38,0 38,0
CORRENTE 125A 200A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T
DA 124,0 125,0 125,0 124,0 124,0
B 312,5 3250 3250 326,0 326,0
e 2447 2447 2447 263, 2631
Entrada BSP 2 1/4" BSP 21/4" ) B ) .
& min. 370 370 370 370 370 Obs.: D|rT1en~soes aproximadas em milimetros.
As demais sdo conforme

Cabo  max. 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

290
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ACOPLAMENTO (TOMADA MOVEL)

O acoplamento é o modelo ideal para
encaixes moveis (extensdes), muito

comum em diversas instalacdes. Utilize
em conjunto com os plugues para uma
perfeita conexao.

CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
3 S3052 S3054 S3056 S3059 S3055
4 S4052 S4054 S4059 S4056 S4055
1A 5 S5052 S5054 S5059 S5056 S5055
7 - - S1056 -
3 S3252 S3254 $3256 S3259 $3255
4 - S4254 S4259 S4256 S4255
28 5 - S5254 $5259 S5256 $5255
7 - - S1256 -
3 $3552 S3554 S3556 $3559 $3555
63A 4 - S4554 S4559 S4556 S4555
5 - S5554 S5559 S5556 S5555
3 - S3654 S3656 S3659 -
125A 4 S4652 S4654 S4659 S4656 S4655
5 - S5654 S5659 S5656 S5655
3 - S3854W S3856W S3859W S3855W
2008 4 - S4854W S4859W S4856W S4855W
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ACOPLAMENTO NEGATIVO (MACHO)

CORRENTE
POLOS
NOMINAL 100/130 200/250 380/440
3 SN3054 SN3056 SN3059
16A 4 - SN4059 SN4056
5 - SN5059 SN5056
3 SN3254 SN3256 -
32A 4 - SN4259 SN4256
5 - SN5259 SN5256
3 - SN3556 -
63A 4 - SN4559 SN4556
5 - SN5559 SN5556
3 - - -
125A 4 - SN4659 SN4656
5 - SN5659 SN5656
DIMENSOES
16A / 32A 63A /125A / 200A
B
CORRENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 7P 2P+T 3P+T 3P+N+T 7P 2P+T 3P+T 3P+N+T
DA 46,0 56,5 68,0 64,3 66,7 66,7 73,5 72,0 79,9 79,9 79,9
B 18,7 18,7 1473 166,0 147,0 147,0 1473 169,0 262,0 262,0 262,0
C 71,0 76,0 86,6 83,5 91,4 91,4 95,5 94,6 120,0 120,0 120,0
Entrada Vedagdo de borracha Vedagdo de borracha BSP11/2"
@ min. 8,0 8,0 13,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 32,0 32,0 32,0
Cabo  max. 13,0 13,0 15,0 15,0 22,0 22,0 22,0 22,0 38,0 38,0 38,0
CORRENTE 125A 200A
POLOS 2P+T 3P+T  3P+N+T 2P+T 3P+T
DA 91,8 91,8 91,8 96,0 96,0
B 3254 3254 3254 344,0 3440
C 126,8 126,8 126,8 124,8 124,8
Entrada BSP 21/4" BSP 21/4"
(%) min. 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
Cabo  max. 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.
As demais sdo conforme a norma técnica do produto.
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TOMADA DE SOBREPOR

Permitem instalacdes aparentes, ou seja, com

alimentacao externa, e sao fundamentais para as
aplicacdées onde nao ha possibilidade de grandes

alteracdes de layout e/ou provisorias.

CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
3 S3002 S3004 S3006 S3009 S3005
4 - S4004 S4009 S4006 S4005
16A
5 - S5004 S5009 S5006 S5005
7 - - - S1006 -
3 $3202 S3204 S3206 S3209 S3205
4 - S4204 S4209 S4206 S4205
32A
5 - S5204 55209 55206 S5205
7 - - - S1276 -
3 S3502 S3504 S3506 S3509 S3505
63A 4 - S4504 S4509 S4506 S4505
5 - S5504 S5509 S5506 S5505
3 - S3604 S3606 S3609 S3605
125A 4 - S4604 S4609 S4606 S4605
5 - S5604 S5609 S5606 S5605
3 - S4804 S4809 54806 S4805
200A
4 - - - S5806 -
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TOMADA DE SOBREPOR NEGATIVA (MACHO)

CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
3 SN3002 SN3004 SN3006 SN3009 SN3005
16A 4 - SN4004 SN4009 SN4006 SN4005
5 SN5002 SN5004 SN5009 SN5006 SN5005
3 SN3202 SN3204 SN3206 SN3209 SN3205
32A 4 SN4202 SN4204 SN4209 SN4206 SN4205
5 SN5202 SN5204 SN5209 SN5206 SN5205
3 - SN3504 SN3506 SN3509 -
63A 4 SN4502 SN4504 SN4509 SN4506 SN4505
5 SN5502 SN5504 SN5509 SN5506 SN5505
3 - SN3604 SN3606 SN3609 -
125A 4 - SN4604 SN4609 SN4606 SN4605
5 - SN5604 SN5609 SN5606 SN5605
3 - SN4804 SN4809 SN4806 SN4805
200A
4 - - - - -
Obs.: Conecta-se apenas com plugues negativos.
DIMENSOES
16A 32A

el

\\\
—
|
CORRENTE 16A 32A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 7P 2P+T 3P+T 3P+N+T 7P

A 82,0 835 83,5 79,5 79,3 79,3 91,0 82,0
B n71 19,8 150,5 146,8 152,3 152,3 158,0 152,0
C 83,6 83,6 104,0 105,0 104,6 104,6 ms 105,0
E 70,0 70,0 70,0 48,4 48,4 48,4 50,4 60,0
F - - - - 64,0 64,0 68,5 475
G - - - - - - - -
Entrada Vedagdo de borracha Vedagdo de borracha
@ min. 10,0 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Cabo  max. 14,0 14,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
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TOMADA DE EMBUTIR

Permite a alimentacao de instalagdes

ou equipamentos elétricos fixos através

da conexao com plugues moveis. Pode ser

embutida em superficies, placas, quadros,
maquinas, etc., garantindo uma protecao

total/parcial (verifigue conforme a corrente)
contra a entrada de liquidos e poeiras.

CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440
3 S3042 S3044 S3046 S3049 S3045
4 S4042 S4044 S4049 S4046 S4045
1A 5 S5044 S5049 S5046 S5045
7 S1046
3 S3242 S3244 $3246 S3249 S3245
4 S4244 S4249 S4246 S4245
A 5 S5244 S5249 S5246 S5245
7 S1246
3 S3542 S3544 S3546 S3549 S3545
63A 4 S4544 S4549 S4546 S4545
5 S5544 S5549 S5546 S5545
3 S3644 S3646 S3649 S3645
125A 4 S4642 S4644 S4649 S4646 S4645
5 S5644 S5649 S5646 S5645
3 S3849 S3846 S3845
200A
4 S4844 S4849 S4846 S4845
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TOMADA DE EMBUTIR NEGATIVA

CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)

NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
3 SN3042 SN3044 SN3046 SN3049 SN3045
16A 4 SN4042 SN4044 SN4049 SN4046 SN4045
5 SN5042 SN5044 SN5049 SN5046 SN5045
3 SN3242 SN3244 SN3246 SN3249 SN3245
32A 4 SN4242 SN4244 SN4249 SN4246 SN4245
5 SN5242 SN5244 SN5249 SN5246 SN5245

3 SN3542 SN3544 SN3546 SN3549 -
63A 4 SN4542 SN4544 SN4549 SN4546 SN4545
5 SN5542 SN5544 SN5549 SN5546 SN5545

3 - SN3644 SN3646 SN3649 -
125A 4 SN4642 SN4644 SN4649 SN4646 SN4645
5 SN5642 SN5644 SN5649 SN5646 SN5645
3 - - SN3849 SN3846 SN3845

200A

4 - SN4844 SN4849 SN4846 SN4845

Obs.: Conecta-se apenas com plugues negativos.

DIMENSOES

16A / 32A

0
G
- o Q
Furagéo para 16A - 3P Furagbo para 16A - 4P / 5P / 7P Furug@o para 32A - 5P
Furagdo para 32A -3P / 4P
CORRENTE 16A 32A
POLOS 2P+T 3P+T  3P+N+T 7P 2P+T 3P+T 3P+N+T 7P
A 61,5 85,0 85,0 71,0 85,0 85,0 85,0 80,0
B 61,5 84,0 84,0 71,0 84,0 84,0 84,5 80,0
C 675 69,0 83,0 510 84,5 84,5 87,0 95,5
D 47 70,0 70,0 57,0 70,0 70,0 70,0 60,0
E 47,0 70,0 70,0 57,0 70,0 70,0 70,0 60,0
F 24,8 - - - - - 291 -
@G 52,0 62,0 67,0 555 67,0 67,0 80,0 64,0
O H 4,5 4,5 55 55 4.5 4,5 55 55
RI 32 - - - - - 73 -
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TAMPA DE PROTECAO PARA
PLUGUES A PROVA D'AGUA I1P67

Sao produtos que garantem a total protecao
dos contatos e componentes internos dos
plugues movel e fixo de embutir contra a
entrada de liquidos e poeiras quando nao
estao em uso.

CORRENTE NOMINAL POLOS REFERENCIA
63A 3, 4e5 S66350
125A / 200A 3,4e5 S67350

ADAPTADORES DE ROSCA

Os plugues e as tomadas permitem

a utilizacao de adaptadores de rosca
para que se ajustem a rosca de entrada
de outros plugues ou tomadas.

REFERENCIA DE PARA
50160 PGl BSP 3/8"
S0046 PG 135 NPT 1/2"
S0047 PG 16 NPT 1/2"
50048 PG 16 NPT 3/4"
S0049 PG 21 NPT 3/4"
S0149 PG 21 BSP 3/4"
S0030 PG 29 NPT 11/2"
50029 PG 29 BSP11/2"
S0051 PG 29 NPT
S0156 BSP1/2" PG 16
S0058 BSP 3/4" PG 21
S0152 BSP 3/4" BSP 3/4"
S0053 BSP 3/4" NPT 3/4"
S0145 BSP 1" PG 29
SO144 BSP 1" BSP 3/4"
S0054 BSP 1" NPT 1"
S0055 BSP 11/4" NPT 11/4"
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SHOCK TITE®

LINHA EFICIENTE E ROBUSTA
PARA DIVERSAS APLICACOES

Desenvolvida para aplicacdes nos mais
agressivos ambientes seja na industria, seja
na siderurgia, seja na mineracao, seja na
usina. Possui ultrarresisténcia ao impacto
e grau de protecao IP67, sendo totalmente
protegida contra poeira e agua. Requisitos
fundamentais para aplicacdes severas com
toda a seguranca necessaria.

o

e, %4
LI F T

k)
i

Fabricado no Brasil

Design robusto para
todo tipo de aplicacao.

Ultrarresisténcia a
impacto.

Totalmente protegida
contra dgua e poeira
IP67.







Totalmente protegido
I P6'7 contra poeira e submersdo*.

*Submersao por 30 minutos a1 m de profundidade.

CARACTERISTICAS GERAIS

Construcéo em conformidade com a Norma ABNT NBR IEC 60309-1/2/4
ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 60695-2-11

Em conformidade com as Normas

2P+T
NuUmero de polos 3P+T
3P+N+T
Corrente nominal 16A a 250A
Tensdao nominal até 690V
Grau de protegado P67

Continuo: -25°C a 120 °C

Temperatura de trabalho . .
30 minutos: até 200 °C

Cor da carcaga Cinza-escuro
Carcacgas e tampas Poliamida 66

Composigcao Contatos Ligas de cobre
Parafusos Aco

Terminais de conexao com os bornes Parafusos prisioneiros
Tomada de sobrepor Prensa cabos

Entrada dos cabos . .
Plugue e acoplador Aliviador de tenséo
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CONTATO PILOTO

Os produtos nas configuracdes de 63A possuem
capacidade para utilizacao de Contato Piloto.

Esse contato adicional atua de modo a proporcionar
mMaior seguranca as conexdes durante o Uso e perante a
carga. No momento da conexao é o ultimo contato a ser
conectado e no momento da desconexao € o primeiro a
ser desconectado. Ele pode ser utilizado como

forma de sinalizagcao ou bloqueio elétrico atraves

de um circuito de comando que interrompe a

conexao antes da retirada completa do conjunto,
disponibilizando assim, ainda mais seguranca a
instalacao e aos usuarios.

Obs.: O circuito de comando deve ser corretamente dimensionado para a aplicagdo requerida.

63A  3,4e5P 00329
Para 125A  3,4e5P 00125309
uso em oon 3p 00200308
plugues 4e5p 00125309
250A 4P 00125309
63A  3,4e5P 00328
3p 00125400M
Para 125A
4e5P  00125317M
usoem
tomadas oon 3p 00125400M
4e5P  00125317M
250A 4p 00125317M

CAPACIDADE DE CONEXAO COM OS
BORNES DOS CONTATOS

Os Plugues e as Tomadas possuem capacidade
de conexdao com os bornes de seus contatos
conforme detalhado na tabela abaixo:

16A 32A 63A 125A 200A 250A
Minimo (mm?2) 2,5 4,0 10,0 350
95 95
Maximo (mm?) 4,0 6,0 16,0 70,0
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PLUGUE MOVEL

Permite a alimentacdo de instalacodes

ou equipamentos elétricos por meio de cabos
com conexao através de acopladores, tomadas
moveis e fixas, de embutir ou sobrepor,
garantindo a conexao ideal para sua instalacao.

CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
3 S3072W S3074W S3076W S3079W S3075W
16A 4 S4072W S4074W S4079W S4076W S4075W
5 - S5074W S5079W S5076W S5075W
3 S3272W S3274W S3276W S3279W S3275W
32A 4 S4272W S4274W S4279W S4276W S4275W
5 - S5274W S5279W S5276W S5275W
3 S3572W S3574W S3576W S3579W S3575W
63A 4 S4572W S4574W S4579W S4576W S4575W
5 - S5574W S5579W S5576W S5575W
3 S3672W S3674W S3676W S3679W S3675W
125A 4 S4672W S4674W S4679W S4676W S4675W
5 - S5674W S5679W S5676W S5675W
3 S3872W S3874W S3876W S3879W S3875W
200A 4 S4872W S4874W S4879W S4876W S4875W
5 S5879W S5876W S5875W
250A 4 - - S497TMW
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DIMENSOES

CORRENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T
DA 435 495 56,1 58,6 58,6 63,0 69,5 69,5 69,5
2B 67,5 77,5 91,0 92,5 92,5 102,0 110,3 10,3 110,3
c 437 45,0 45,0 517 517 52,0 72,5 72,5 72,5
D 149,0 149,0 175,0 183,0 183,0 205,0 252,0 252,0 252,0
Entrada BSP 1" BSP 1" BSP11/4" | BSP11/4" BSP11/4" BSP11/2" | BSP11/2" BSP112" BSP11/2"
@ Cabo min. 18,0 18,0 22,0 22,0 22,0 32,0 32,0 320 32,0
max. 25,0 250 32,0 32,0 32,0 38,0 38,0 38,0 38,0
CORRENTE 125A 200A 250A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+N+T
DA 815 815 81,5 815 81,5 81,5 81,5
2B 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
c 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
D 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0
Entrada BSP22/4" BSP22/4" BSP22/4" | BSP22/4" BSP22/4" BSP22/4" |BSP22/4"
@ Cabo min. 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 370 37,0
Max. 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

< VOLTAR
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ACOPLAMENTO (TOMADA MOVEL)

O acoplamento é o modelo ideal para encaixes
moveis (extensdes), muito comum em diversas
instalacdes. Utilize em conjunto com os plugues

para uma perfeita conexao.

CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
3 S3052W S3054W S3056W S3059W S3055W
16A 4 S4052W S4054W S4059W S4056W S4055W
5 - S5054W S5059W S5056W S5055W
3 S3252W S3254W S3256W S3259W S3255W
32A 4 S4252W S4254W S4259W S4256W S4255W
5 - S5254W S5259W S5256W S5255W
3 S3552W S3554W S3556W S3559W S3555W
63A 4 S4552W S4554W S4559W S4556W S4555W
5 - S5554W S5559W S5556W S5555W
3 S3652W S3654W S3656W S3659W S3655W
125A 4 S4652W S4654W S4659W S4656W S4655W
5 - S5654W S5659W S5656W S5655W
3 S3852W S3854W S3856W S3859W S3855W
200A 4 S4852W S4854W S4859W S4856W S4855W
5 - - S5859W S5856W S5855W
250A 4 - - - - S4951W
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DIMENSOES DE ACOPLAMENTO
(TOMADA MOVEL)

G
3P+N+T
CORRENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T
DA 743 823 89,0 952 952 104,0 m,2 m2 m,.2
160,0 160,0 183,0 2106 2106 2144 268,0 268,0 268,0
C 78,9 89,2 98,7 100,22 100,22 10,5 115,8 158 115,8
Entrada BSP 1" BSP1" BSP11/4" | BSP11/4"  BSP11/4" BSP11/2" | BSP11/2" 11/2" 11/2"
@ Cabo min. 18,0 18,0 22,0 22,0 22,0 32,0 32,0 32,0 32,0
max. 25,0 25,0 32,0 32,0 32,0 38,0 38,0 38,0 38,0
CORRENTE 125A 200A 250A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+N+T
DA 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226
B 3440 344,0 3440 3440 344,0 344,0 3440
C 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8
Entrada BSP22/4" BSP22/4" BSP22/4"| BSP22/4" BSP22/4" BSP22/4" | BSP22/4"
@ Cabo min. 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37
max. 440 44,0 44,0 440 440 44,0 440

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.
As demais sdo conforme a norma técnica do produto.

< VOLTAR
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TOMADA DE SOBREPOR

Permite instalacdes aparentes, ou seja, com
alimentacao externa, e sao fundamentais para as
aplicacdées onde nao ha possibilidade de grandes
alteracdes de layout e/ou provisoérias.

CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
2P+T S3002W S3004W S3006W S3009W S3005W
16A 3P+T S4002W S4004W S4009W S4006W S4005wW
3P+N+T - S5004W S5009W S5006W S5005W
2P+T S3202W S3204W S3206W S3209W S3205W
32A 3P+T S4202W S4204W S4209W S4206W S4205W
3P+N+T - S5204W S5209W S5206W S5205W
2P+T S3502W S3504W S3506W S3509W S3505W
63A 3P+T S4502W S4504W S4509W S4506W S4505W
3P+N+T - S5504W S5509W S5506W S5505W
2P+T S3602W S3604W S3606W S3609W S3605W
125A 3P+T S4602W S4604W S4609W S4606W S4605W
3P+N+T - S5604W S5609W S5606W S5605W
200A 3P+T S4802W S4804W S4809W S4806W S4805W
3P+N+T - - S5809W - S5805W
250A 3P+T - - - S4901W S4901W

DIMENSOES DA TOMADA DE SOBREPOR

F
CORRENTE 16A 32A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T
A 91,0 91,0 91,0 102,0 102,0 102,0
B 146,9 146,9 146,9 192,7 192,7 192,7
e 79,0 79,0 79,0 90,0 90,0 90,0
D 42,0 42,0 42,0 68,0 68,0 68,0
BE 50 50 50 50 50 50
F 108,0 108,0 108,0 131,0 131,0 131,0
Entrada PG 16 PG 16 PG 16 PG 21 PG 21 PG 21
@ Cabo min. 10,0 10,0 10,0 13,0 13,0 13,0
max. 14,0 14,0 14,0 18,0 18,0 18,0
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CORRENTE 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T
A 121,0 121,0 121,0
B 2550 255,0 2550
C 106,0 106,0 106,0
D 1225 122,5 1225
E 86,5 86,5 86,5
DF 5,0 50 5,0
G 125,0 125,0 125,0
Entrada PG 29 PG 29 PG 29
@ Cabo min. 13,0 13,0 13,0
max 18,0 18,0 18,0

£3

—
CORRENTE 125A 200A 250A
POLOS 3P 4P 5P 3P 4P 4P
A 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
B 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0
C 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5
D 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0
D E 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
F 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0
Entrada BSP11/2" BSP11/2" BSP11/2" BSP11/2" BSP11/2" BSP 2"
@ Cabo min. 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 37,0
max. 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 44,0

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.

As demais sdo conforme a norma técnica do produto.

< VOLTAR
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CORRENTE

TOMADAS DE EMBUTIR

Permitem a alimentacao de instalacdes ou equipamentos
elétricos fixos através da conexao com plugues moveis.
Podem ser embutidas em superficies, placas, quadros,
maquinas, etc., garantindo total protecao contra a

entrada de liquidos e poeiras.

TENSAO NOMINAL (V)

NOMINAL poLos 24 100/130 200/250 380/440 600/690
16A 3 S3042W S3044W S3046W S3049W S3045W
4 S4042W S4044W S4049W S4046W S4045W

5 - S5044W S5049W S5046W S5045W

2A 3 S3242W S3244W S3246W S3249W S3245W
4 S4242W S4244W S4249W S4246W S4245W

5 - S5244W S5249W S5246W S5245W

63A 3 S3542W S3544W S3546W S3549W S3545W
4 S4542W S4544W S4549W S4546W S4545W

5 S5544W S5549W S5546W S5545W

125A 3 S3642W S3644W S3646W S3649W S3645W
4 S4642W S4644W S4649W S4646W S4645W

5 S5644W S5649W S5646W S5645W

200A 4 S4844W S4849W S4846W S4845W
5 S5849W S5846W S5845W

250A 4 - - - S4941W

*Para configuragdes com os contatos niquelados, acrescente NQ ao final do cédigo.
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DIMENSOES DAS TOMADAS DE EMBUTIR

e | ! %, [l &
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CORRENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T
A 952 952 95,2 952 952 952 N4,4 N4.4 N4.4
B 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 N4,4 N4,4 N4,4
C 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 98,4 98,4 98,4
D 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 98,4 98,4 98,4
E 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 89,0 89,0 89,0
F 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 89,0 89,0 89,0
G 75,0 75,0 873 87,8 87,8 87,8 120,0 120,0 120,0
D H 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 100,0
(o] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
CORRENTE 125A 200A 250A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+T
A 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7
B 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7
C 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8
D 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 1238
E 44 44 144 N4 4 N4 4 N44
F N44 N44 N44 44 N44 Na4
G 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3
DH 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
DI 50 50 5,0 50 5,0 5,0

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.
As demais sao conforme a norma técnica do produto.

< VOLTAR
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CORRENTE

PLUGUE FIXO DE EMBUTIR

Fundamental em aplicacdes
embutidas, em equipamentos
moveis que recebem alimentacao
externa, através de acoplamentos
(tomada movel). Garantindo assim,
uma conexao segura aos usuarios
e de acordo com as normas
vigentes.

TENSAO NOMINAL (V)

NOMINAL poLos 24 100/130 200/250 380/440 600/690
16A 3 S3032W S3034W S3036W S3039W S3035W
4 S4032W S4034W S4039W S4036W S4035W
5 - S5034W S5039W S5036W S5035W
32A 3 S3232W S3234W S3236W S3239W S3235W
4 S4232W S4234W S4239W S4236W S4235W
5 - S5234W S5239W S5236W S5235W
63A 3 S3532W S3534W S3536W S3539W S3535W
4 S4532W S4534W S4539W S4536W S4535W
5 S5534W S5539W S5536W S5535W
125A 3 S3632W S3634W S3636W S3639W S3635W
4 S4632W S4634W S4639W S4636W S4635W
5 S5634W S5639W S5636W S5635W
200A 3 S3832W S3834W S3836W S3839W S3835W
4 - S4834W S4839W S4836W S4835W

5 - - S5839W S5836W -
250A 4 - - - - S4931W
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DIMENSOES DO PLUGUE FIXO DE EMBUTIR
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CORRENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T
A 95,2 952 95,2 95,2 952 952 N4,4 N4,4 N44
B 95,2 952 952 952 95,2 952 N4,4 N4,4 N4,4
C 794 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 98,4 98,4 98,4
D 794 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 98,4 98,4 98,4
E 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 89,0 89,0 89,0
F 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 89,0 89,0 89,0
G 84,5 84,5 99,5 101,0 102,0 104,0 1355 1355 1355
D H 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 100,0
o]} 50 50 50 50 50 50 50 50 50
CORRENTE 125A 200A 250A
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T
A 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7
B 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7
C 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238
D 1238 1238 123,8 123,8 123,8 1238 1238
E N4,4 N4,4 N4,4 N44 N4,4 N4,4 N4,4
F N4,4 M4,4 N4,4 N44 N4,4 N4,4 N4,4
G 158,5 158,5 158,8 158,5 158,5 158,8 158,5
DH 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
oY 50 50 50 50 50 50 50

Obs.: Dimensdes aproximadas em milimetros.
As demais sao conforme a norma técnica do produto.
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TOMADAS MULTIPLAS

Permitem a multiplicacao do ponto de tomada,
possuem uma entrada em forma de plugue

e trés saidas em forma de tomadas. Podem ser
utilizadas em conjunto com tomadas fixas ou
moveis, permitindo a alimentac¢ao de instalagcdes
OuU equipamentos elétricos através da conexao
com plugues moveis, garantindo total protecao
contra a entrada de liquidos e poeiras.

CORRENTE POLOS TENSAO NOMINAL (V)
NOMINAL 100/130 200/250 380/440
2P+T S43084W S43086W
16A 3p+T - S44089W  S44086W
3P+N+T - - S45086W
2P+T S43284W S43286W

32A
3p+T - S44289W S44286W
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PLUGUES E TOMADAS PARA
CONTAINERS REFRIGERADOS

Sao produtos para uso especifico em containers
refrigerados, utilizados para a alimentacao dos
refrigeradores durante o transporte de cargas que
exigem o controle de temperatura. Possuem alta
resisténcia mecanica e podem ser instalados nos
proprios containers, em navios e nos terminais
portuarios, garantindo total protecao contra a
entrada de liquidos e poeiras.

Crlo;:FNTLE Jg:?é:l_ POLOS REFERENCIA DESCRIQAO DO PRODUTO

SS4203B Tomada de sobrepor com bloqueio mecanico
SS4203D Tomada de sobrepor com bloqueio mecanico e disjuntor
S4273W Plugue movel

32A 380/440V 4 (3P+T) S4253W Acoplamento (Tomada movel)
S4203W Tomada de sobrepor
S4243W Tomada de embutir
S4233W Plugue fixo de embutir (Inlet)

1l

et 0L

B R E
R

E




316

TAMPAS DE PROTECAO PARA
PLUGUES A PROVA D'AGUA

=

Garantem a total protecao dos
contatos e componentes internos
do plugue movel e fixo de embutir
contra a entrada de liquidos e
poeiras quando Nao estao em uso.

CORRENTE .
NOMINAL POLOS REFERENCIA
3 S61330
16A 4 S61340
5 S61350
3e4 S63340
32A
5 S63350
63A 3,4e5
S66350
125A 3,4e5
200A 3,4e5
S67350
250A 3,4e5
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ADAPTADORES DE ROSCA

REFERENCIA

Os plugues e tomadas permitem
a utilizacao de adaptadores de

rosca para se adequar a rosca de
entrada de outros componentes.

DE PARA REFERENCIA DE PARA
S0160 PG 11 BSP 3/8" S0156 BSP1/2" PG 16
S0046 PG 13,5 NPT 1/2" S0058 BSP 3/4" PG 21
S0047 PG 16 NPT 1/2" S0152 BSP 3/4" BSP 3/4"
50048 PG 16 NPT 3/4" S0053 BSP 3/4" NPT 3/4"
S0049 PG 21 NPT 3/4"
50149 PG 21 BSP 3/4" S0145 BSP 1" PG 29

SO144 BSP 1" BSP 3/4"

S0030 PG 29 NPT 11/2" S0054 BSP1" NPT 1"
S0029 PG 29 BSP11/2" S0055 BSP 11/4" NPT 11/4"
S0051 PG 29 NPT

< VOLTAR
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9.4 TOMADAS
COM BLOQUEIO
MECANICO
SURELOCK®

A linha fabricada no Brasil segue os mais elevados
indices de qualidade e seguranca exigidos nas
instalacdes elétricas. Com carcaca termoplastica
aditivada ou liga de aluminio, é possivel a aplicacao em
ambientes agressivos (IP44 / IP67). Possui excelente
resisténcia a vibracao continua nao gerando fissuras
nem trincas que podem ocasionar quebras do conjunto.
O mecanismo da tomada permite o intertravamento
mecanico, é ideal para o uso seguro, de acordo com as
normas vigentes, porque impossibilita a desconexao

na posicao "ligado", evitando assim, acidentes por
fechamento de arco elétrico durante a desconexao.
Estdao disponiveis também opcdes com protecdes contra
sobrecarga e curto-circuito (disjuntor termomagnético)
e choque elétrico (IDR), ideal para operacdes seguras e
eficazes.

Fabricadas no Brasil.

Aplicacao em
ambientes agressivos.

Modelos com e sem
protecodes elétricas
adicionais.

Protecdo contra choque e
arco elétrico ao usuario.

SR EEEY
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de dgua em todas as direcdes.

Totalmente protegido

|P6'7 contra poeira e submersao*

*Submersao por 30 minutos a1 m de profundidade.

COMPACTO

EMBUTIR

TENSAO NOMINAL (V)

Protegido contra corpos sélidos com
diametro maior que T mm e projegodes

SEM PROTEGCAO ELETRICA

GP POLOS P 24V 100-130V 200-250V  380-440V 480-500V 440-460V 380-440V 600-690V
3 S3042T S3044T S3046T S3049T - - - -
16A, . 4 - - S4049T S4046T S4047T S4041T - S4045T
Termoplastico
5 - - S5049T S5046T S5047T S5041T - S5045T
P44
32A 3 S3242T S3244T S3246T S3249T - - - -
Termoplastico - - S4249T S4246T S4247T S42411T S4243T S4245T
5 - - S5249T S5246T S5247T S524MT - S5245T
Obs.: Para modelos de sobrepor, acrescente a base S1632T.
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 100-130V 200-250V  380-440V  480-500V
3 QUA3044B QUA3046B QUA3049B -
16A
Termopléstico 4 QUA4049B QUA4046B QUA4047B
5 - QUAS5049B QUA5046B QUAS047B
P65
32A 3 QUA3244B QUA3246B QUA3249B -
Termoplastico - QUA4249B QUA4246B QUA4G247B
5 - QUAS5249B QUAS5246B  QUAS247B
Obs.: Para modelos de sobrepor, acrescente a base QUA1602.
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 200-250V 380-440V 480-500V
3 QUA3546B - -
63A
P65 Termoplastico 4 QUA4549B QUA4546B QUA4547B
5 QUAS5549B QUAS546B QUAS547B
Obs.: Para modelos de sobrepor, acrescente a base QUA1603.
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 100-130V 200-250V  380-440V 480-500V 600-690V
3 S3544TRM  S3546TRM  S3549TRM - -
P67 63/?\ . 4 - S4549TRM  S4546TRM  S4547TRM S4545TRM
Aluminio
5 - S5549TRM  S5546TRM  S5547TRM  S5545TRM
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STANDARD
SEM PROTECAO ELETRICA
SOBREPOR
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 24V 100-130V  200-250V  380-440V  480-500V  440-460V  380-440V  600-690V
3 SS3002B  SS3004B  SS3006B  SS3009B - - - -
16A 4 - - SS4009B  SS4006B  SS4007B  SS40011B - SS4005B
Termoplastico
5 - - SS5009B  SS5006B  SS5007B SS50011B - SS5005B8
P67
32A 3 SS3202B SS3204B SS3206B SS3209B - - - -
Termoplastico - - SS4209B  SS4206B  SS4207B  SS420TIB SS4203B  SS4205B
5 - - $S5209B $S5206B $S5207B SS52011B - $S5205B
#
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 100-130V  200-250V  380-440V  480-500V  440-460V  600-690V
g 3 S3504B S35068 S3509B - - -
P67 e3A 4 - S4509B S4506B S4507B S45011B S4505B
Termoplastico
) 5 - S5509B S5506B S5507B S55011B S5505B
TENSAO NOMINAL (V)
e GP POLOS P  100-130V 200-250V 380-440V 480-500V 440-460V  600-690V
& 3 SA3504B SA3506B SA3509B - - -
-\ P67 e3A - SA4509B SA4506B SA4507B SA45011B SA4505B
Aluminio
! H 5 - SA5509B SA5506B SA5507B SA55011B SA5505B
-|I 3 S3604B S3606B S3609B - - -
e3A - S4609B S4606B S4607B S46011B S4605B
Aluminio
] i ' 5 - S56098B S56068B S5607B S56011B S5605B
) 3 S3804B S3806B S3809B - - -
pe7 2004 4, - S4809B 548068 S4807B S48011B S4805B
Aluminio
5 - S5809B S5806B S5807B S58011B S5805B
3 S3804BWMR S3806BWMR  S3809BWMR - - -
Alii?l,ﬁio 4 - S4809BWMR S4806BWMR  S4807BWMR  S48011BWMR S4805BWMR
5 - S5809BWMR  S5806BWMR  S5807BWMR  S5801IBWMR S5805BWMR
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COM PROTECAO TERMOMAGNETICA
MINIDISJUNTOR CURVA C

SOBREPOR
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 100-130V 200250V 380-440V  440-460V  380-440V
3 SS3004D  SS3006D  SS3009D - -
oA 4 - SS4009D  SS4006D  SS40011D -
Termoplastico
5 - SS5009D  SS5006D  SS50011D -
IP67
32A 3 SS3204D  SS3206D  SS3209D - -
Termoplastico - SS4209D  SS4206D  SS420TID  SS4203D
5 - SS5209D  SS5206D  SS52011D -
TENSAO NOMINAL (V)
o GP POLOS P 100-130V  200-250V  380-440V  440-460V
d; 3 S3504D S3506D S3509D -
e P67 63A 4 - S4509D S4506D S45011D
Termoplastico
| 5 - S5509D S5506D S55011D
63A 3 S3504D]  S3506D3  S3509D3J -
| ’) Ipes  Termoplastico - S4509D]  S4506DJ  S45011DJ
E
5 - S5509D]  S5506D1  S55011D3

Modelos Final D: Disjuntor interno a tomada com visor fixo sem possibilidade
de acesso pelo usuario.

Modelos Final DJ: Disjuntor interno a tomada com acesso pelo usuario
externamente através de visor com escotilha.

TENSAO NOMINAL (V)

GP POLOS P 100-130V 200-250V  380-440V  440-460V
3 SA3504DJ SA3506D]  SA3509D] -
IP65 63A . 4 - SA4509D] SA4506D]  SA45011D]
Aluminio
5 - SA5509D] SA5506D]  SA55011D]
3 S3604D S3606D S3609D -
P67 ]ZS,A . 4 - S4609D S4606D S46011D
Aluminio
5 - S5609D S5606D S56011D
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COM PROTEGCAO TERMOMAGNETICA DISJUNTOR
MOTOR OU DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA

SOBREPOR
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 100-130V  200-250V  380-440V  480-500V 440-460V 380-440V  600-690V
3 SS3004DD  SS3006DD  SS3009DD - - - -
-
- oA 4 - SS4009DD  SS4006DD  SS4007DD  SS400T1DD - S54005DD
Termoplastico
5 - SS5009DD  SS5006DD  SS5007DD  SSS0011DD - SS5005DD
P67
A 3 SS3204DD  SS3206DD  SS3209DD - - - -
Termoplastico - SS4209DD  SS4206DD  SS4207DD  SS4207TIDD  SS4203DD  SS4205DD
5 - SS5209DD  SS5206DD  SS5207DD  SS52011DD - $S5205DD

TENSAO NOMINAL (V)
100-130V  200-250V  380-440V  480-500V  440-460V  600-690V
S3504DD  S3506DD  S3509DD - - -

GP POLOS

S j
’ P67 63A

Termoplastico

- S4509DD S4506DD S4507DD  S45011DD  S4505DD

- S5509DD S5506DD S5507DD S55011DD S5505DD
S3504DDJ  S3506DDJ]  S3509DDJ - - -

- S4509DDJ  S4506DDJ  S4507DDJ  S45011DDJ  S4505DDJ

aua N N 00N WD

- S5509DDJ  S5506DDJ  S5507DDJ  S55011DDJ S5505DDJ

TENSAO NOMINAL (V)

GP POLOS P 100-130V 200-250V 380-440V 480-500V 440-460V 600-690V
b 3 SA3504DDJ SA3506DDJ SA3509DDJ - - -
3 P65 Al uii?n i 4 - SA4509DDJ SA4506DDJ SA4507DDJ SA45011DDJ SA4505DDJ]
’ 5 - SA5509DDJ SA5506DD3J SA5507DD3J SA55011DDJ  SA5505DDJ
¢ 3 S3604DD S3606DD S3609DD - - -
125A . 4 - S4609DD S4606DD S4607DD S46011DD S4605DD
Aluminio
5 - S5609DD S5606DD S5607DD S56011DD S5605DD
3 S3804DD S3806DD S4809DD - - -
IP55 ZOO,A. 4 - S4809DD S4806DD S4807DD S48011DD S4805DD
Aluminio
5 - S5809DD S5806DD S5807DD S58011DD S5805DD
3 S3804DWMR  S3806DWMR  S3809DWMR - - -
Aligr’r?i?wio 4 - S4809DWMR  S4806DWMR  S4807DWMR  S4801TIDWMR  S4805DWMR
5 - S5809DWMR  S5806DWMR  S5807DWMR  S58011DWMR  S5805DWMR

323



324

COM PROTEGAO DIFERENCIAL 30mA (IDR)

SOBREPOR
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 100-130V  200-250V  380-440V  480-500V 440-460V  380-440V
3 SS3004DR  SS3006DR - SS3009DR - - -
oA 4 - SS4009DR  SS4006DR  SS4007DR - SS400TIDR -
Termoplastico
5 - SS5009DR  SS5006DR - SS5007DR - SS50011DR -
IP67
32A 3 SS3204DR - SS3206DR - SS3209DR - -
Termoplastico - SS4209DR  SS4206DR  SS4207DR - SS4201IDR - SS4203DR
5 - SS5209DR  SS5206DR - SS5207DR - SS52011DR
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 100-130V  200-250V  380-440V  480-500V  440-460V
3  S3504DR  S3506DR  S3509DR - -
P67 63A 4 - S4509DR  S4506DR  S4507DR  S45011DR
Termoplastico
5 - S5509DR  S5506DR  S5507DR S55011DR
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 100-130V  200-250V  380-440V  480-500V  440-460V
3  SA3504DR  SA3506DR  SA3509DR - -
1P65 63A 4 - SA4509DR  SA4506DR  SA4507DR  SA450T1DR
Aluminio
5 - SA5509DR  SA5506DR  SA5507DR  SA55011DR
TENSAO NOMINAL (V)
GP POLOS P 100-130V  200-250V  380-440V
3 S3604DR  S3606DR  S3609DR
P67 1254 4 - S4609DR  S4606DR
Aluminio
5 - S5609DR  S5606DR
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COM PROTECAO TERMOMAGNETICA
+ DIFERENCIAL 30mA (IDR)

SOBREPOR
TENSAO NOMINAL (V)

= GP POLOS P 100-130V  200-250V  380-440V  480-500V 440-460V 380-440V

3 SS3004DDR SS3006DDR SS3009DDR - - -

oA 4 - SS4009DDR SS4006DDR SS4007DDR SS400TIDDR -

Termoplastico
5 - SS5009DDR SS5006DDR SS5007DDR SS500TIDDR -
IP65

2A 3 SS3204DDR SS3206DDR SS3209DDR - - -
Termoplastico - SS4209DDR SS4206DDR SS4207DDR SS42011DDR SS4203DDR

5 - SS5209DDR SS5206DDR SS5207DDR SS52011DDR -

“ TENSAO NOMINAL (V)

P 100-130V 200-250V  380-440V  480-500V  440-460V
3 S3504DDR* S3506DDR* S3509DDR* - -
4
5

q/ GP POLOS

63A

P67 Termoplastico

- S4509DDR* S4506DDR* S4507DDR  S45011DDR

- S5509DDR* S5506DDR*  S5507DDR  S55011DDR

4, rd
& Obs.: Para opgdo com disjuntor motor, acrescente M.

TENSAO NOMINAL (V)

GP POLOS P  100-130V 200-250V 380-440V 480-500V 440-460V  600-690V
3 S3604DDR  S3606DDR S3609DDR - - -
1254 4 - S4609DDR - - S460T1IDDR -
Aluminio
5 - S5609DDR S5606DDR - S5601IDDR  S5605DDR
3  S3804DDR  S3806DDR  S3809DDR - - -
IP65 Ali?gl,ﬁio 4 - S4809DDR  S4806DDR S4805DDR  S4801IDDR  S4805DDR
5 - S5809DDR  S5806DDR S5805DDR S5801IDDR  S5805DDR
3 S3804RWMR S3806RWMR  S3809RWMR - - -
Ali‘:fﬁio 4 - S4809RWMR  S4806RWMR  S4807RWMR  S4801IRWMR S4805RWMR
5 - S5809RWMR  S5806RWMR  S5807RWMR  S5801IRWMR  S5805RWMR
.5 ‘ TENSAO NOMINAL (V)
". GP POLOS P 380-440V
) 16A 4 SS4006MIT
. P65
: 32A 4 SS4206MIT

! ' Obs.: Tomada com bloqueio mecanico com opg¢éo de aterramento na chave seccionadora.
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\ CONEXOES

VARIAS OPCOES
‘ DE LIGACOES SEGURAS
E INTELIGENTES.

As solucdes de tomadas, conectores

e blogueadores Steck sao feitos

com engenharia precisa e de materiais
de alta qualidade para que vocé sempre
possa contar com as melhores conexdes
na sua rede elétrica.

101 | TOMADA MULTIPOLAR

10.2 | BLOQUEIO POR CADEADO
LINHA SAFE®

10.3 | BORNE K

104 | CONECTORES ELETRICOS

105 | LINHA KICK®
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10.1 TOMADA
MULTIPOLAR

Produzida para conexdes de comando e/ou poténcia,
utiliza varios polos de contatos banhados

com prata passivada, sao ideais para a transmissao
de sinais l6gicos, em decorréncia da sua excelente
condutancia.

CARACTERISTICAS GERAIS

Material Termoplastico autoextinguivel
Contatos: Latdo banhado com prata passivada
Norma DIN 40050 - VDE 0620

10A - 3P+T e 7P+T
Ne de polos 16A - 6P+T, 10P+T, 16P+T, 24P+T, 32P+T, 48P+T

35A - 6P+T E12P+T

Tensdo 600 VAC - (VDE 0110 - Grupo C)
Voltagem de teste 3 kVA

Resisténcia do contato 2mOhm

Temperatura Min. 0 °C + Max. 125 °C

Grau de protegao IP64 conforme IEC 60529

Fixacdo de fios Através de contatos numerados

Miolos Polarizados de acordo com as guias de encaixe

Parafusos personalizados possibilitam varias

Pino de blogueio combinagdes de bloqueio
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&

A
-
g

CARCACA PLUGUE

4 REBITES

PRENSA CABOS: SUPERIOR

REFERENCIA POLOS

SCPS4R10
SCPS4R16
SCPS4R24
SCPS4R32
SCPS4R48

CARCACA PLUGUE

2 REBITES

10
16
24
32
48

PRENSA CABOS: SUPERIOR

REFERENCIA POLOS

SCPS2R06
SCPS2R10
SCPS2R16
SCPS2R24
SCPS2R32
SCPS2R48

6
10
16
24
32
48

CARCACA ACOPL.

2 TRAVAS

PRENSA CABOS: SUPERIOR

REFERENCIA POLOS

SCPSA2T10
SCPSA2T16
SCPSA2T24
SCPSA2T32
SCPSA2T48

10
16
24
32
48

MIOLO MACHO

CONTATOS: PRATA PASSIVADA
OPCIONAL: PINO DE BLOQUEIO, REF. SPBS

CARCACA PLUGUE

4 REBITES
PRENSA CABOS: LATERAL
REFERENCIA POLOS

SCPLA4RIO 10
SCPL4R16 16
SCPL4R24 24
SCPL4R32 k7
SCPL4R48 48

CARCACA PLUGUE

2 REBITES
PRENSA CABOS: LATERAL
REFERENCIA POLOS

SCPL2RO6 6
SCPL2RI10 10
SCPL2R16 16
SCPL2R24 24
SCPL2R32 32
SCPL2R48 48

CARCACA ACOPL.

REFERENCIA POLOS
SMPO6 6
SMP10 10
SMP16 16
SMP24 24
1(SMP16)+1(SMPPR16) 32
1(SMP24)+1(SMPPR24) 48

1 TRAVA
PRENSA CABOS: SUPERIOR
REFERENCIA POLOS

SCPSAITO6 6
SCPSAITIO 10
SCPSAITI6 16
SCPSAIT24 24
SCPSA2T48 48

< VOLTAR
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MIOLO FEMEA

CONTATOS: PRATA PASSIVADA
OPCIONAL: PINO DE BLOQUEIO, REF. SPBS

REFERENCIA POLOS
SMBO06 6
SMBIO 10
SMB16 16
SMB24 24
1(SMB16)+1(SMBPRI6) 32
1(SMB24)+1(SMBPR24) 48
a
“ <
1“!“‘ 2
w

e
MIOLO FEMEA (380V)

CONTATOS: PRATA PASSIVADA
OPCIONAL: PINO DE BLOQUEIO,

REF.SPBS
REFERENCIA POLOS
SMB635 6
SMB63512* 2

*Contato com parafuso

MIOLO FEMEA

CONTATOS: PRATA PASSIVADA 10A-250V
AS REFERENCIAS ACOMPANHAM O MESMO
NUMERO DE CONTATOS.

EX.: SDDMFO03 = 3 CONTATOS TIPO CRIMP.

REFERENCIA POLOS
SDMFO4pP* 4
SDMFO6C** 6
SDMF08** 8

*Contato com parafuso
**Contato crimp

MIOLO MACHO (380V)

CONTATOS: PRATA PASSIVADA
OPCIONAL: PINO DE BLOQUEIO, REF. SPBS

REFERENCIA POLOS
SMP635 6
SMP63512* 12

*Contato com parafuso

MIOLO MACHO

CONTATOS: PRATA PASSIVADA 10A-250V
AS REFERENCIAS ACOMPANHAM O
MESMO NUMERO DE CONTATOS.

EX.: SDDMMO3 = 3 CONTATOS TIPO CRIMP.

REFERENCIA POLOS
SDMMO4P* 4
SDMMO6C** 6
SDMMO8** 8

*Contato com parafuso
**Contato crimp

CARCACA BASE BAIXA
2 TRAVAS

ENTRADA DE FIAGAO: INFERIOR

REFERENCIA POLOS
SCBB2TI0 10
SCBB2T16 16
SCBB2T24 24
SCBB2T32 32
SCBB2T48 48
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<

CARCACA BASE BAIXA
1 TRAVA C/TAMPA MOLA

ENTRADA DE FIAGAO: INFERIOR

REFERENCIA POLOS
SCBBITTMO6 6
SCBBITTMI0 10
SCBBITTMI16 16
SCBBITTM24 24

g

CARCACA BASE ALTA
1 TRAVA S/TAMPA

ENTRADA DE FIAGAO: INFERIOR

REFERENCIA POLOS
SCBAITO6 6
SCBAITIO 10
SCBAITI6 16
SCBAIT24 24

>

CARCACA PLUGUE
2 REBITES

PRENSA CABOS: SUPERIOR

REFERENCIA POLOS
SDCPO4 4
SDCPO8 8

< VOLTAR

5

CARCACA BASE ALTA
1 TRAVA C/TAMPA MOLA

ENTRADA DE FIAGCAO: PRENSA CABOS LATERAL

REFERENCIA POLOS
SCBAITTMO6 6
SCBAITTMI10 10
SCBAITTM16 16
SCBAITTM24 24

=

CARCACA BASE ALTA
2 TRAVAS S/TAMPA

ENTRADA DE FIAGAO: PRENSA CABOS LATERAL

REFERENCIA POLOS
SCBA2TIO 10
SCBA2TI6 16
SCBA2T24 24

CARCACA ACOPL.
1 TRAVA

ENTRADA DE FIAGAO: SUPERIOR

REFERENCIA POLOS
SDCATO4 4
SDCATO8 8
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CARCACA BASE BAIXA
1 TRAVA

ENTRADA DE FIAGAO: INFERIOR

REFERENCIA POLOS
SCBBITO6 6
SCBBITIO 10
SCBBITI6 16
SCBBIT24 24
SCBBIT32 32
SCBBIT48 48

CARCACA BASE BAIXA
90 °C 1 TRAVA

ENTRADA DE FIAGAO: INFERIOR

REFERENCIA POLOS
SDCT0490 4
SDCT0890 8

CONTATO CRIMP MACHO

CONTATO: PRATA PASSIVADA LIGAGAO NOS

CONTATOS (mm3): MiN. = 0,75 MAX. =1

REFERENCIA

S636*

*Pode ser vendido avulso para reposicao.

332

CARCACA BASE BAIXA
1 TRAVA

ENTRADA DE FIACAO: INFERIOR

REFERENCIA POLOS
SDCTO4 4
SDCTO8 8

-

g

TAMPA TOMADA SD

REFERENCIA
STMF06

CONTATO CRIMP FEMEA

CONTATO: PRATA PASSIVADA LIGAGAO NOS
CONTATOS (mm?): MiN. = 0,75 MAX. = 1

REFERENCIA

S637*

*Pode ser vendido avulso para reposigao.
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TOMADAS MULTIPOLARES
COM CONECTORES SUB (D)

MONTADA EM CARCACA

10 POLOS TIPO CONTATOS REFERENCIA
Plugue saida lateral solda SUDMS25
Macho
(SCPL2R) 25 polos crimp SUDMC25
Tomada base baixa solda SUDFS25
Fémea
(SCBBIT) 25 polos crimp SUDFC25
MONTADA EM CARCACA N
6 POLOS TIPO CONTATOS REFERENCIA
Plugue saida lateral solda SUDMS09
Macho
(SCPL2R) 9 polos crimp SUDMCO09
Tomada base baixa solda SUDFS09
Fémea
(SCBBIT) 9 polos crimp SUDFCO09
MONTADA EM CARCACA 2
6 POLOS TIPO CONTATOS REFERENCIA
Plugue saida lateral solda SUDMSI5
Macho
(SCPL2R) 15 polos crimp SUDMCI15
Tomada de base baixa solda SUDFSI5
Fémea
(SCBBIT) 15 polos crimp SUDFCI5
MONTADA EM CARCACA 2
16 POLOS TIPO CONTATOS REFERENCIA
Plugue saida lateral solda SUDMS37
Macho
(SCPL2R) 37 polos crimp SUDMC37
Tomada base baixa solda SUDFS37
Fémea
(SCBBIT) 37 polos crimp SUDFC37
MONTADA EM CARCACA N
16 POLOS TIPO CONTATOS REFERENCIA
Plugue saida lateral solda SUDMS50
Macho
(SCPL2R) 50 polos crimp SUDMC50
Tomada de base baixa solda SUDFS50
Fémea
(SCBBIT) 50 polos crimp SUDFC50

< VOLTAR
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~—10.2 BLOQUEIO
POR CADEADO

LINHA SAFE®

Evita o acionamento voluntario ou
indevido de um Minidisjuntor, IDR,
Disjuntor de Caixa Moldada e Plugues
Industriais por pessoas nao autorizadas.
Quando travado, ele preserva a
seguranca de quem realiza servicos

em instalacdes elétricas, conforme a
exigéncia da NRI10.

Compativel com
Minidisjuntores e IDR Steck
e de outras marcas.

@ Instalagdo facil com o auxilio
////d de botao de pressao.
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DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO
PARA MINIDISJUNTOR E IDR

Pode ser usado como trava para
disjuntores monopolares, bipolares
e tripolares, impedindo o seu
acionamento.

CARACTERISTICAS GERAIS

Feito de poliamida reforgada
Compativel com toda linha de minidisjuntores e IDR Steck
Compativel com outras marcas de minidisjuntores e IDR no mercado

Instalagao facil com o auxilio de botdo de pressao

RECOMENDACOES

Recomendado a utilizagdo com o cadeado para maior seguranca

REFERENCIA APLICACAO
BLOD63 Minidisjuntores até 70A e IDR a 125A
BLOD125 Minidisjuntores de 80 a 125A

DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO
PARA DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA

Pode ser usado como trava para os
disjuntores tripolar e setetrapolares
impedindo o seu acionamento.

CARACTERISTICAS GERAIS

Feito de poliamida reforgada e polipropileno rigido
Compativel com toda linha de disjuntores de caixa moldada Steck
Compativel com outras marcas de disjuntores no mercado

Instalagao facil com o auxilio de uma manopla de rotagdo

RECOMENDACOES
Recomendada a utilizagdo com o cadeado para maior seguranga
REFERENCIA APLICACAO
BLOD250 Disjuntores de caixa moldada de 63A a 250A
BLODS800O Disjuntores de caixa moldada de 400A a 800A
BLOD1250 Disjuntores de caixa moldada 1250A
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MI>ILS

DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO
PARA PLUGUES INDUSTRIAIS

Pode ser usado como trava
para os plugues impedindo
Sua conexao.

CARACTERISTICAS GERAIS

Feito de policarbonato
Compativel com todas as linhas de plugues industriais Steck

Compativel com outras marcas de plugues industriais no mercado

RECOMENDACOES

Recomendada a utilizagdo com o cadeado para maior seguranga

REFERENCIA APLICACAO

BLOP250 Plugues industriais de 16A a 250A

CADEADO PARA DISPOSITIVOS
DE TRAVAMENTO

Pode ser usado na
complementacao da garantia
da seguranca dos dispositivos
impedindo a sua remog¢ao.

CARACTERISTICAS GERAIS

Feito de poliamida reforcada e polipropileno rigido
Compativel com toda a linha de dispositivos de Travamento Safe®
Possui chave imperdivel quando aberto

Possui drea que permite anotag¢des

REFERENCIA APLICACAO

CADVM Dispositivos de Travamento Safe®

< VOLTAR
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10.3 BORNE [K

Linha criada para atender a todas as conexdes de comando
e/ou poténcia com varios polos de contato. Seus contatos
banhados com prata passivada tém excelente condutancia,
ideais para a transmissao de sinais |6gicos.

CARACTERISTICAS GERAIS

Grau de protegdo P20

Temperatura de

" -25°Ca+70°C
funcionamento

Matéria-prima Poliamida 6.6
Norma IEC 60947-7-1
Borne K - fase/neutra/terra - 800V
Tensao
Borne K - fase/neutra (K 50 e K 95) - 1.000V

Tipos de condutores (IEC) mm? - (UL) AWG
Fixacao Trilho Din
Tipo de terminal Parafuso

Borne K fase - bege

Borne K - fase neutra - azul
Borne K terra - verde/amarela
Poste final - bege

Cores

Placa de separagao - bege
Tampa de protegao fase - bege
Tampa de protegdo neutra - azul

Identificadores - branca
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< VOLTAR

APLICACOES

BORNES K (FASE - NEUTRA - TERRA)

Utilizados para uniao mecanica
e elétrica dos condutores fase —
neutra - terra.

PLACA SEPARADORA

Utilizada para aumentar as distancias
dielétricas, separando os conjuntos
contiguos de conectores que estejam
interligados por pontes conectoras.
Outra aplicacao é a separacao fisica de
subconjuntos ou circuitos.

TAMPA DE PROTEGCAO

Aplicada sempre no ultimo conector
para isolar seus contatos.

IDENTIFICADORES

Utilizados para identificar os
subconjuntos ou circuitos dos
conectores.

- l =.__
Q)J—‘mﬁ POSTE FINAL

Utilizado para travar o conjunto
de conectores ao trilho.

PONTES CONECTORAS
As pontes conectoras servem
i para interligar um subconjunto
f '.' ] de conectores.

339



MODELO REFERENCIA ( AD)'(“;E)TE:C)’Efm TENSAO (V) CORRENTE (A) (IE(S:;E :;nAn?z po C?:ST;S:
BORNE K 2.5 SK25 6.0 X 41.0 X 42.0 800V 24A 25 12
BORNE K 4 SK4 6.5 X 40.0 X 455 800V 32A 4,0 10
BORNE K 6 SK6 8.0 x 40.0 X 45,5 800V 41A 6,0 8
BORNE K 10 SK10 10.0 X 40.0 X 45.5 800V 57A 10,0 6
BORNE K FASE BORNE K16 SK16 12.0 X 50.0 X 53.0 800V 76A 16,0 4
BORNE K 35 SK35 18.0 X 58.0 X 63.5 800V 125A 35,0 1
BORNE K 50 SK50 210X 715X 765 1.000V 150A 50,0 1/0
BORNE K 70 SK70 220X 750X 635 800V 192A 70,0 3/0
BORNE K 95 SK95 265X 835X 915 1.000V 232A 95,0 4/0
BORNE K 2.5 SKN25 6.0 X 41.0 X 42.0 800V 24A 25 12
BORNE K 4 SKN4 6.5 x 40.0 X 45.5 800V 32A 4,0 10
BORNE K 6 SKN6 8.0 x 40.0 X 45.5 800V 41A 6,0 8
BORNE K 10 SKN10 10.0 x 40.0 X 45.5 800V 57A 10,0 6
ESSTNREAK BORNE K16 SKN16 12.0 x 50.0 x 53.0 800V 76A 16,0 4
BORNE K 35 SKN35 18.0 x 58.0 X 63.5 800V 125A 35,0 1
BORNE K 50 SKN50 21.0x71.5x 765 1.000V 150A 50,0 1/0
BORNE K 70 SKN70 220x750x% 635 800V 192A 70,0 3/0
BORNE K 95 SKN95 265x835x915 1.000V 232A 95,0 4/0
BORNE K 2.5 SKT25 6.0 x 41.0 x 42.0 800V 24A 25 12
BORNE K 4 SKT4 6.5x 40.0 X 45.5 800V 32A 4,0 10
BORNE K BORNE K 6 SKT6 8.0 x 40.0 x 45.5 800V 41A 6,0 8
TERRA BORNE K 10 SKTI0 10.0 X 40.0 X 45.5 800V 57A 10,0 6
BORNE K16 SKT16 12.0 x 50.0 x 53.0 800V 76A 16,0 4
BORNE K 35 SKT35 18.0 x 58.0 X 63.5 800V 125A 35,0 1
MODELO DESCRICAO REFERENCIA
PLACA SEPARADORA 2.5 SIB25
PLACA DE PLACA SEPARADORA 4
SEPARACAO
BEGE PLACA SEPARADORA 6 SIB10O
PLACA SEPARADORA 10
MODELO DESCRIGAO REFERENCIA
TAMPA 2.5 STP25
TAMPA 4
e TAMPA 6 STP10
PROTECAO TAMPA 10
RoEEECE TAMPA 16 STP16
TAMPA 35 STP35
TAMPA 70 STP70
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MODELO DESCRICAO REFERENCIA
TAMPA 2.5 STPN25
TAMPA 4
TAMPA 6 STPN10
TAMPA DE PROTECAO
NEUTRA AZUL TAMPATO
TAMPA 16 STPN16
TAMPA 35 STPN35
TAMPA 70 STPN70
MODELO DESCRIGCAO POLOS REFERENCIA
2 SCC252
3 SCC253
PONTE CONECTORA 2.5
4 SCC254
10 SCC25
2 SCC42
SCC43
PONTE CONECTORA 4
4 SCC44
10 SCC4
2 SCC62
SCC63
— = B &8 PONTE CONECTORA 6
4 SCC64
| 10 SCC6
PONTES CONECTORAS
2 SCC102
SCC103
PONTE CONECTORA 10
4 SCC104
10 SCC10
2 SCCl162
SCC163
PONTE CONECTORA 16
4 SCCl164
10 SCCl6
2 SCC352
SCC353
PONTE CONECTORA 35
4 SCC354
10 SCC35

REFERENCIA

POSTE FINAL BEGE

"o ..l - MODELO
‘Q)J- a®a

; =
' o

SKEW35

< VOLTAR
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IDENTIFICADORES

CORES
MODELO DESCRICAO REFERENCIA MODELO DESCRIGAO REFERENCIA
1 Branca SKI 51 Branca SKI51
2 Branca SKI2 52 Branca SKI52
3 Branca SKI3 53 Branca SKI53
4 Branca SKl4 54 Branca SKI54
5 Branca SKI5 55 Branca SKI55
6 Branca SKI6 56 Branca SKI56
7 Branca SKI7 57 Branca SKI57
8 Branca SKI8 58 Branca SKI158
[©) Branca SKI9 59 Branca SKI59
10 Branca SKINo 60 Branca SKI60
n Branca SKIM 61 Branca SKi61
12 Branca SKI2 62 Branca SKI62
13 Branca SKI3 63 Branca SKI63
14 Branca SKN4 64 Branca SKI64
15 Branca SKN5 65 Branca SKI65
16 Branca SKI6 66 Branca SKle6
17 Branca SKI7 67 Branca SKI67
18 Branca SKN8 68 Branca SKI68
19 Branca SKI19 69 Branca SKI69
20 Branca SKI20 70 Branca SKI70
21 Branca SKI21 71 Branca SKI71
22 Branca SKI22 72 Branca SKI72
23 Branca SKI23 73 Branca SKI73
24 Branca SKI24 74 Branca SKI74
25 Branca SKI25 75 Branca SKI75
26 Branca SKI26 76 Branca SKI76
27 Branca SKI27 77 Branca SKI77
28 Branca SKI28 78 Branca SKI78
29 Branca SKI29 79 Branca SKI79
30 Branca SKI30 80 Branca SKI80
31 Branca SKI31 81 Branca SKI81
32 Branca SKI32 82 Branca SKi182
58 Branca SKI33 83 Branca SKI83
34 Branca SKI34 84 Branca SKI84
35 Branca SKI35 85 Branca SKI85
36 Branca SKI36 86 Branca SKI86
37 Branca SKI37 87 Branca SKI187
38 Branca SKI38 88 Branca SKI88
39 Branca SKI39 89 Branca SKI189
40 Branca SKI40 90 Branca SKI90
41 Branca SKI41 91 Branca SKI91
42 Branca SKl142 92 Branca SKI192
43 Branca SKI143 93 Branca SKI93
44 Branca SKl44 94 Branca SKI94
45 Branca SKI45 95 Branca SKI95
46 Branca SKl46 96 Branca SKI96
47 Branca SKI147 97 Branca SKI97
48 Branca SKl148 98 Branca SKI98
49 Branca SKI49 99 Branca SKI99
50 Branca SKI50 100 Branca SKI100
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ALFANUMERICOS
MODELO DESCRICAO REFERENCIA
L1 Branca SKIL1
L2 Branca SKIL2
L3 Branca SKIL3
N1 Branca SKIN1
N2 Branca SKIN2
N3 Branca SKIN3
R1 Branca SKIR1
R2 Branca SKIR2
R3 Branca SKIR3
S1 Branca SKIS1
S2 Branca SKIS2
S3 Branca SKIS3
T1 Branca SKIT1
T2 Branca SKIT2
T3 Branca SKIT3
Ul Branca SKIU1
U2 Branca SKIU2
U3 Branca SKIU3
V1 Branca SKIV1
V2 Branca SKIV2
V3 Branca SKIV3
Wi Branca SKIW1
W2 Branca SKIW2
W3 Branca SKIW3
X1 Branca SKIX1
X2 Branca SKIX2
X3 Branca SKIX3
Y1 Branca SKIY1
Y2 Branca SKIY2
Y3 Branca SKIY3
Z1 Branca SKIZ1
z2 Branca SKIZ2
Z3 Branca SKIZ3

LETRAS
MODELO DESCRICAO REFERENCIA
A Branca SKIA
B Branca SKIB
C Branca SKIC
D Branca SKID
E Branca SKIE
F Branca SKIF
G Branca SKIG
H Branca SKIH
| Branca SKII
) Branca SKN
L Branca SKIL
M Branca SKIM
N Branca SKIN
O Branca SKIO
P Branca SKIP
Q Branca SKIQ
R Branca SKIR
S Branca SKIS
T Branca SKIT
0] Branca SKIU
\Y% Branca SKIV
wW Branca SKIW
X Branca SKIX
Y Branca SKIY
z Branca SKIz
SIMBOLOS

MODELO DESCRICAO REFERENCIA
it Branca SKIOM
————— Branca SKIOT
~~~~~ Branca SKIOA
11117 Branca SKIOB
====== Branca SKIOI
..... Branca SKIOP

OO( Branca SKIOPE

< VOLTAR
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10.4 CONECTORES
SLETRICOS

NOD®

Desenvolvidos para serem utilizados como
valvulas solenoides, a versatilidade e eficacia
possibilitam também o uso em varios outros
eguipamentos que necessitem de uma
ligacao rapida e contato eficiente. Podem ser
produzidos com LED sinalizador e supressor
de transientes ou standard.

CARACTERISTICAS GERAIS

Material Termoplastico autoextinguivel (poliamida 6.6)
Contatos: em latao
Norma DIN 40050 / 43650

Ne de polos
Corrente

Prensa cabos

Grau de protegao
Sec¢do dos contatos

Classe de isolacdo

2P+T, 3P+T

T0A

PG9/PGTI

IP51

1,5 mm?

Grupo C - VDE 0110
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CONECTOR NOD PLUS FACE QUADRADA

DESCRICAO COR CONTATOS TENSAO IP REFERENCIA
250 S9315C
1o S9335C
2P+T 48 S9345C
24 S9355C
Acoplamento c/supressor ) 12 S9365C
+ LED cinza
250 S9313C
1o S9333C
3P+T 48 S9343C
24 S9353C
12 S9363C
250 S9315P
1o S9335P
2P+T 48 S9345P
24 S9355P
Acoplamento c/supressor 12 S9365P
+LED Prete 250 S9313P
1o S9333P
3P+T 48 S9343P
24 S9353P
12 S9363P
51
250 SENE
1o S9135
2P+T 48 59145
24 S9155
. 12 S9165
cinza
250 SON3
1o S9133
3P+T 48 S9143
24 S9153
Acoplamento ¢/LED 12 S9163
(indicador de operacgéao) 250 S9N6
1o S9136
2P+T 48 S9146
24 S9156
12 S9166
preta
250 SON4
1o S9134
3P+T 48 S9144
24 S9154
12 S9164
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DESCRICAO COR CONTATOS TENSAO 1P REFERENCIA

250 S9415
10 S9435
2P+T 48 S9445
24 S9455
2 S9465
Acoplado c/supressor *
250 S9413
110 S9433
3P+T 48 S9443
24 S9453
51
12 S9463
2P+T S9005
cinza
3P+T S9003
Prensa cabos PG11
2P+T S9006
preta
3P+T S9004
250
2P+T S9505
cinza
3P+T S9503
Prensa cabos PG09
2P+T S9506
preta
3P+T S9504
BASE
DESCRICAO CONTATOS 1P REFERENCIA
2P+T S9101
Base reta
3P+T S9100
51
2P+T S9201
Base curva

3P+T 59200
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CONECTOR NOD PLUS FACE RETANGULAR

DESCRICAO COR CONTATOS TENSAO 1P REFERENCIA
250 S9341C
1o S9361C
cinza 48 S9371C
24 S9381C
Acoplamento c/supressor opsT 12 S9391C
FLED 250 S9341P
1o S9361P
preta 48 S9371P
24 S9381P
12 S9391P
250 S9110
1o S9130
cinza 48 S9140
24 51 S9150
Acoplamento c/LED opaT 12 59160
(indicador operagao) 250 som
110 S9131
preta 48 S9141
24 S9151
12 S9161
250 S9414
1o S9434
Acoplado c/supressor * 2P+T 48 S9444
24 S9454
12 S9464
cinza S9000
Prensa cabos PGO9 2P+T 250
preta S9001

< VOLTAR
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TORCK®

Indicado para engates rapidos em condicdes

de alta condutancia de energia, como: ligagcdes

de cabos de solda, equipamentos de som,
iluminacao, maquinas e equipamentos industriais.

CARACTERISTICAS GERAIS

Corrente 250A Contatos Latao

Tensdo de trabalho Até 6.000V Manoplas Borracha

Nivel de tensao

. - 5.000V
de isolagéo

MANOPLA DE BORRACHA MACHO

REFERENCIA DESCRICAO

SB7002PT Manopla de borracha macho - Preta
SB7002VM Manopla de borracha macho - Vermelha
SB7002AZ Manopla de borracha macho - Azul
SB7002VD Manopla de borracha macho - Verde
SB7002MR Manopla de borracha macho - Marrom

MANOPLA DE BORRACHA FEMEA

REFERENCIA DESCRIGCAO

SB7003PT Manopla de borracha fémea - Preta
SB7003VM Manopla de borracha fémea - Vermelha
SB7003AZ Manopla de borracha fémea - Azul
SB7003VD Manopla de borracha fémea - Verde

SB7003MR Manopla de borracha fémea - Marrom
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MIOLO MACHO

REFERENCIA

DESCRIGCAO

SB70051
SB70052
SB70053

SB70054

MIOLO FEMEA

REFERENCIA

Miolo macho p/cabo 53 mm?2
Miolo macho p/cabo 67 mm?2
Miolo macho p/cabo 85 mm?2

Miolo macho p/cabo 107 mm?

DESCRICAO

SB70041

SB70042

SB70043

SB70044

Miolo fémea p/cabo 53 mm?2
Miolo fémea p/cabo 67 mm?
Miolo fémea p/cabo 85 mm?2

Miolo fémea p/cabo 107 mm?2

MACHO PARA PAINEL

REFERENCIA DESCRIGCAO
SB7009PT Macho para painel - Preta
SB7009VM Macho para painel - Vermelha
SB7009AZ Macho para painel - Azul
SB7009VD Macho para painel - Verde
SB7009MR Macho para painel - Marrom

FEMEA PARA PAINEL

REFERENCIA DESCRIGCAO
SB7008PT Fémea para painel - Preta
SB7008VM Fémea para painel - Vermelha
SB7008AZ Fémea para painel - Azul
SB7008VD Fémea para painel - Verde
SB7009MR Fémea para painel - Marrom

< VOLTAR

349



10.5 LINHA KICKK®

As tomadas NBR de embutir sao funcionais
e versateis, garantem maior seguranca e
praticidade na instalacdo. Sao fabricadas
de material termoplastico autoextinguivel e
fornecidas com conexao do tipo borne.

CARACTERISTICAS GERAIS

Grau de protegdo 1P20
Temperatura de
funcionamento
Material Termoplastico autoextinguivel
Tensao 250V

Construcao e
Certificagao

-25°Caté +70°C

Conforme Norma NBR 14136 e Norma NBR NM 60884-1

preta
Cores
Vermelha

Tomadas com borne

Certificagao para
Tomadas Fast On
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TOMADA COM BORNE

< VOLTAR

= POLO CORRENTE COR REFERENCIA
-

\ 2P+T 10A Preta S8620
2P+T 20A Preta S8621
2P+T 10A Vermelha 58622
2P+T 20A Vermelha 58623
TOMADA FAST ON
POLO CORRENTE COR REFERENCIA
2P+T 10A Preta S8624
2P+T 20A Preta 58625
2P+T 10A Vermelha S8626
2P+T 20A Vermelha 58627
TOMADA COM CABO

\ 10A - 1,5 mm2/ 20A - 2,5 mm?
POLO CORRENTE COR REFERENCIA
2P+T 10A Preta S8628
2P+T 20A Preta S8629
2P+T 10A Vermelha S8630
2P+T 20A Vermelha S8631

Tomada com Borne Tomada Fast On
I
| :
a1 251

AL o r

Tomada com cabo

R O S Rasgo
y; 'IIE &
|| u E_Iﬁ-ﬂ_fﬂ”’ - -
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SOLUCOES
SSPERIAIS

VARIEDADE DE SOLUCOES:
ELETRICAS MONTADAS.

111 | QUADRO DE TOMADAS
E PROTECOES ELETRICAS

1.2 | EXTENSOES ELETRICAS

INDUSTRIAIS
1.3 | STRING BOX F s ea ﬁ
=LFFFI
“

bl /g
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~— 11.] QUADROS DE
TOMADAS E

PROTECOES

SLETRICAS

INSTALACOES MAIS
PRATICAS E SEGURAS.

Essa € uma linha de produtos que
preza pela versatilidade. Ela possui
inumeras combinacdes de tomadas
e opc¢coes de protecao elétricas
adicionais que atendem a diversos
niveis de aplicagcao como industria
e comércio em geral. Oferece o
maximo de seguranc¢a sem abrir
mao da praticidade na hora de
manusear e instalar.

Disponivel em padrao
internacional e brasileiro.

termomagnética e IDR.

Feito de termoplastico
autoextinguivel.

L
VR
Q/ﬁ Protecao
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INSTALACOES EM GERAL
USO COMUM

QUADRO DE TOMADAS
ROBO DE OBRA IP40

Essa linha de quadro de tomadas é indicada para quem
busca seguranca e praticidade nas instalacdes abrigadas
de uso comum. Diversas combinacdes de tomadas e
padrdes estao disponiveis, além de opcdes de protecdes
elétricas adicionais que irao atender a diversos niveis de
aplicagdes como industria, comércio entre outras, com
toda seguranca necessaria.

MODELOS DISPONIVEIS

Quadro de tomadas Rob6 de Obra - IP40

Quadro de tomadas Padrao Brasileiro - IP40

Quadro de tomadas Padrao Industrial - IP44

Quadro de tomadas Padrao Brasileiro + Padrao Industrial - IP44
Quadro de tomadas Padréo Brasileiro com Disjuntor ou IDR - IP40
Quadro de tomadas Padrao Industrial com Disjuntor ou IDR - [P40

CARACTERISTICAS GERAIS

Tomadas disponiveis Padr&o Industrial (NBR IEC 60309) e Padrdo Brasileiro (NBR 14136)

Protec¢des disponiveis Disjuntor DIN (termomagética) e/ou IDR (diferencial - contra choque elétrico)
Modelos somente com tomadas nao interligadas internamente. Modelos com protegdes interligadas por cabo

Hastes de ago galvanizado com tratamento superficial zincado Branca

Matéria-prima Termoplastico autoextinguivel
Grau de protegdo |P40/44 (ver modelos)
Grau IK o7

Protegao uv

DISJUNTOR INTERRUPTOR

TOMADA INDUSTRIAL NBR IEC 60309 |P44 terwomacrénco  birenencial

DIN CURVA C 3KA RESIDUAL IDR 30mA

REF POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD ng;:;4E ng;2;4E
$23101000 2P+T 16A 127 2 SIM -
$23101001 2P+T 16A 220 2 SIM -
S23100734 3P+T 16A 220 2 SIM -
S23100774 3P+T 16A 380 2 SIM -
$23101002 3P+N+T 16A 220 2 SIM -
$23101003 3P+N+T 16A 380 2 SIM -
$23101004 2P+T 32A 220 2 SIM -
$23101005 3P+T 32A 220 2 SIM -
$23101006 3P+T 32A 380 2 SIM -
$23101007 3P+T 32A 380 2 SIM -
$23101008 3P+N+T 32A 220 2 SIM -
$23101009 3P+N+T 32A 380 2 SIM -
I 3P+T 16A 220 1 SIM -
3P+T 32A 220 1 SIM -
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DISJUNTOR INTERRUPTOR

TOMADA PADRAO NBR 14136 IP40  rtervomacnetico  DiFeReNciaL

DIN CURVA C 3KA RESIDUAL IDR 30mA

REF POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD nglﬁzz'll'E ng:gf“/_E
$23101000 2P+T 20A 127 4 SIM -
S23101001 2P+T 20A 220 4 SIM -
S23100734 2P+T 20A 220 4 SIM -
S23100774 2P+T 20A 220 4 SIM -
e 2P+T 20A 127 2 SIM -
2P+T 20A 220 2 SIM -
523101003 2P+T 20A 220 4 SIM -
S23101004 2P+T 20A 127 4 SIM -
S23101005 2P+T 20A 220 4 SIM -
S23101006 2P+T 20A 220 4 SIM -
e 2P+T 20A 220 4 SIM -
2P+T 20A 127 2 SIM -
$23101008 2P+T 20A 220 2 SIM -
S23101009 2P+T 20A 220 4 SIM -
523106636 2P+T 20A 220 4 SIM -

DISJUNTOR INTERRUPTOR

TOMADA INDUSTRIAL NBR IEC 60309 IP44 rermovacnénico  birenencial

DIN CURVA C 3KA RESIDUAL IDR 30mA

REF POLOS  CORRENTE  TENSAO (V) QTD ng;zz.{_E ng;gz{_E
S532201000DR 2P+T 16A 127 2 SIM SIM
S32201001DR 2P+T 16A 220 2 SIM SIM
S32200734DR 3P+T 16A 220 2 SIM SIM
S532200774DR 3P+T 16A 380 2 SIM SIM
S32201002DR 3P+N+T 16A 220 2 SIM SIM
S32201003DR 3P+N+T 16A 380 2 SIM SIM
S32201004DR 2P+T 32A 220 2 SIM SIM
S32201005DR 3P+T 32A 220 2 SIM SIM
S532201006DR 3P+T 32A 380 2 SIM SIM
S32201007DR 3P+T 32A 380 2 SIM SIM
S32201008DR 3P+N+T 32A 220 2 SIM SIM
S532201009DR 3P+N+T 32A 380 2 SIM SIM
3P+T 16A 220 1 SIM SIM
532206636DR
3P+T 32A 220 1 SIM SIM
~ DISJUNTOR INTERRUPTOR
TOMADA PADRAO NBR 14136 IP40 TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL
DINCURVAC3KA  RESIDUAL IDR 30mA
REF POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD Cg:;gz_{_E ng;zz.ll_E
S532201000DR 2P+T 20A 127 4 SIM SIM
S32201001DR 2P+T 20A 220 4 SIM SIM
S$32200734DR 2P+T 20A 220 4 SIM SIM
E S532200774DR 2P+T 20A 220 4 SIM SIM
S32201002DR 2Pt 208 127 2 SIM SIM
2P+T 20A 220 2
| S32201003DR 2P+T 20A 220 4 SIM SIM
1833 S532201004DR 2P+T 20A 127 4 SIM SIM
S$32201005DR 2P+T 20A 220 4 SIM SIM
S32201006DR 2P+T 20A 220 4 SIM SIM
S32201007DR 2P+T 20A 220 4 SIM SIM
S32201008DR 2Pt 208 127 2 SIM SIM
2P+T 20A 220 2
S32201009DR 2P+T 20A 220 4 SIM SIM
S532206636DR 2P+T 20A 220 4 SIM SIM
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QUADRO DE TOMADAS PADRAO BRASILEIRO IP40

1124
120

= 165 -

TOMADA PADRAO NBR 14136 IP40 (COM TAMPA)

REF POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD COR
S304110 2P+T 20A 127V 2 Amarela
S3041M1 2P+T 20A 220V 2 Azul
S304112 2P+T 20A 220V 2 Vermelha
1 Vermelha
S304113 2P+T 20A 220V
1 Azul
127V 1 Amarela
S304114 2P+T 20A
220V 1 Azul

185

111.2

TOMADA PADRAO NBR 14136 IP40 (COM TAMPA)

REF POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD COR
S231140 2P+T 20A 127V 6 Amarela
S231141 2P+T 20A 220V 6 Azul
S231142 2P+T 20A 220V 6 Vermelha
3 Vermelha
S231143 2P+T 20A 220V
3 Azul
127V 3 Amarela
S231144 2P+T 20A
220V 3 Azul
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QUADRO DE TOMADAS PADRAO INDUSTRIAL IP44

Essa linha de quadro de tomadas é indicada a quem
busca robustez e resiliéncia para encarar as aplicacoes
severas, inclusive podendo ser expostas ao tempo

e a ambientes agressivos. Disponiveis em diversas
combinacdes de tomadas e protec¢des elétricas que

irdao atender a todas as normas de seguranca, tornando
assim o produto certo para aplicacao em usinas, portos,
indUstrias pesadas, mineradoras, entre outras, com toda
segurancga necessaria.

MODELOS DISPONIVEIS

Quadro de tomadas Padr&o Industrial com Disjuntor e IDR - IP65/67
Quadro de tomadas Padr&o Industrial + Padrdo Brasileiro com Disjuntor e IDR - IP44
Quadro de tomadas Padr&o Brasileiro com Disjuntor e IDR - IP44

Extensdes industriais P44

Extensdes industriais  Com Disjuntor ou IDR IP44

CARACTERISTICAS GERAIS

Tomadas disponiveis Padréao Industrial (NBR IEC 60309) e Padrao Brasileiro (NBR 14136)

Protegdes disponiveis Disjuntor DIN (termomagética) e/ou IDR (diferencial - contra choque elétrico)

Modelos somente com tomadas nao interligadas internamente. Modelos com protegdes interligadas por cabo

Matéria-prima Termoplastico autoextinguivel
Grau de protegao |P67/65 e IP44 (ver modelos)
Grau IK 09

Protecao uv
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TOMADA PADRAO NBR 14136 IP40 (COM TAMPA)

REF POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD
S304127 2P+T 16A 127V 2 - - - -
S304128 2P+T 16A 220V 2 - - - -
S304129 3P+T 16A 220V 2 - - - -
S304130 3P+T 16A 380V 2 = - - -
S304131 3P+N+T 16A 220V 2 - - - -
S304132 3P+N+T 16A 380V 2 - - - -
S304133 2P+T 32A 127v 2 - - - -
S304134 2P+T 32A 220V 2 - - - -
S304135 3P+T 32A 220V 2 - - - -
S304136 3P+T 32A 380V 2 - - - -
S304137 3P+N+T 32A 220V 2 - - - -
S304139 3P+N+T 32A 380V 2 - - - -
S304140 2P+T T6A 220V 1 3P+T 16A 220V 1
S304141 2P+T T6A 220V 1 2P+T 32A 220V 1
S304142 2P+T T6A 220V 1 3P+T 32A 220V 1
S304143 2P+T 16A 220V 1 3P+T 32A 380V 1
S304144 3P+T T6A 220V 1 2P+T 32A 220V 1
S304145 3P+T 16A 220V 1 3P+T 32A 220V 1
S304146 3P+T 16A 220V 1 3P+T 32A 380V 1
S304147 3P+T T6A 380V 1 3P+T 32A 380V 1
S304148 3P+N+T T6A 220V 1 2P+T 16A 127V 1
S304149 3P+N+T T6A 380V 1 2P+T T6A 220V 1
S304150 2P+T 32A 220V 1 3P+T 32A 220V 1
S304151 2P+T 32A 220V 1 3P+T 32A 380V 1
S304152 3P+N+T 32A 220V 1 2P+T 32A 27v 1
S304153 3P+N+T 32A 380V 1 2P+T 32A 220V 1
S231100 2P+T T6A 127v 4 - - - -
S231101 2P+T T6A 220V 4 - - - -
S231102 3pP+T T6A 220V 4 - - - -
S231103 3P+T T6A 380V 4 - - - -
S231104 3P+N+T T6A 220V 4 - - - -
S231105 3P+N+T T6A 380V 4 - - - -
S231106 2P+T 32A 27v 4 - - - -
S231107 2P+T 32A 220V 4 - - - -
S231108 3P+T 32A 220V 4 - - - -
S231109 3P+T 32A 380V 4 - - - -
S231110 3P+N+T 32A 220V 4 - - - -
S231MM 3P+N+T 32A 380V 4 - - - -
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,3

2

3103

REF

S231M12
S231M3
S231M4
S231M5
S231116
S231M7
S231M8
S231119
S231120
S231121
S231122
S231123
$322100
$322101
$322102
S$322103
S322104
S322105
S322106
S322107
5322108
5322109
5322110
S3221M
S322112
S322113
S32214
S322115
S322116
S322117
S322118

TOMADA PADRAO NBR 14136 IP40 (COM TAMPA)

POLOS
2P+T
2P+T
2P+T
3p+T
3p+T
3p+T

3P+N+T

3P+N+T
2P+T
3pP+T
3P+N+T
3P+N+T
2P+T
2P+T
3p+T
3p+T
2P+T
2P+T
3p+T
3p+T
2P+T
2P+T
2P+T
3p+T
3pP+T
3pP+T
3P+N+T
3P+N+T
2P+T
3P+N+T
3P+N+T

CORRENTE TENSAO (V)

16A
T6A
T6A
T6A
T6A
16A
16A
16A
32A
32A
32A
32A
T6A
T6A
T6A
T6A
32A
32A
32A
32A
T16A
T16A
16A
T6A
T6A
T6A
T6A
T6A
32A
32A
32A

T

126,3

164,2

220V
220V
220V
220V
220V
380V
220V
380V
220V
220V
220V
380V
27v
220V
220V
380V
27v
220V
220V
380V
220V
220V
220V
220V
220V
380V
220V
380V
220V
220V
380V

QTD

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

POLOS
3p+T
2P+T
3p+T
2P+T
3p+T
3p+T
2P+T
2P+T
3P+T
3P+T
2P+T
2P+T

3p+T
2P+T
3P+T
2P+T
3P+T
3p+T
2P+T
2P+T
3P+T
2P+T
2P+T

CORRENTE TENSAO (V) QTD

T6A
32A
32A
32A
32A
32A
T16A
T6A
32A
32A
32A
32A

T6A
32A
32A
32A
32A
32A
T6A
T6A
32A
32A
32A

220V
220V
220V
220V
220V
380V
127V
220V
220V
380V
127V
220V

220V
220V
220V
220V
220V
380V
27v
220V
220V
27v
220V

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

W W W W W W N W NN W
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QUADRO DE TOMADAS PADRAO INDUSTRIAL
+ PADRAO BRASILEIRO IP40

(® o | & [
E]J'lﬁ ; S
-
¥
A S — i
SV | - - il .
116,8
ﬂ_]
[
1
f
f
i
0
i
1
[
1
1347
TOMADA INDUSTRIAL NBR IEC 60309
REF
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD POLOS CORRENTE TENSAO (V) COR
S304115 2P+T 16A 27V ] 2P+T 20A 127/220V  Azul
S304116 2P+T 16A 220V 1 2P+T 20A 127/220V  Azul
S304117 3p+T 16A 220V 1 2P+T 20A 127/220V  Azul
S304118 3p+T 16A 380V 1 2P+T 20A 220V Azul
S304119 3P+N+T 16A 220V 1 2P+T 20A 127/220V  Azul
S304120 3P+N+T 16A 380V ] 2P+T 20A 220V Azul
S304121 2P+T 22A 27V 1 2P+T 20A 127/220V  Azul
S304122 2P+T 2A 220V 1 2P+T 20A 127/220V  Azul
S304123 3p+T 2A 220V 1 2P+T 20A 127/220V  Azul
S304124 3P+T 32A 380V ] 2P+T 20A 220V Azul
S304125 3P+N+T 22A 220V 1 2P+T 20A 127/220V  Azul
S304126 3P+N+T 2A 380V 1 2P+T 20A 220V Azul
S231124 2P+T 16A 127V 2 2P+T 20A 127/220V  Azul
S231125 2P+T 16A 220V 2 2P+T 20A 127/220V  Azul
S231126 3P+T 16A 220V 2 2P+T 20A 127/220V  Azul
S231127 3p+T 16A 380V 2 2P+T 20A 220V Azul
S231128 3P+N+T 16A 220V 2 2P+T 20A 127/220V  Azul
S231129 3P+N+T 16A 380V 2 2P+T 20A 220V Azul
S231130 2P+T 22A 27V 2 2P+T 20A 127/220V  Azul
S231131 2P+T 2A 220V 2 2P+T 20A 127/220V  Azul
S231132 3p+T 22A 220V 2 2P+T 20A 127/220V  Azul
S231133 3P+T 32A 220V 2 2P+T 20A 127/220V  Azul
S231134 3P+N+T 22A 220V 2 2P+T 20A 127/220V  Azul
S231135 3P+N+T 2A 380V 2 2P+T 20A 220V Azul
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QUADRO DE TOMADAS PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

+ DISJUNTOR OU IDR IP40

TOMADA PADRAO NBR 14136 IP40 (COM TAMPA)

1124

822

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
DIN CURVA C 3KA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
RESIDUAL IDR 30mA

REF
~ POLOS / POLOS /
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD COR CORRENTE CORRENTE
S304100 2P+T 20A 127V 2 Amarela SIM -
S304101 2P+T 20A 220V 2 Azul SIM -
S304102 2P+T 20A 220V 2 Vermelha SIM -
1 Vermelha SIM -
S304103 2P+T 20A 220V
1 Azul SIM
S304104 2P+T 20A 127/220V 2 Azul SIM -
S304105 2P+T 20A 127/220V 2 Vermelha SIM -
1 Vermelha SIM -
S304106 2P+T 20A 127/220V
1 Azul SIM
Com"
2| =+
S ¢
~ —
v  —
l §2.2
~ DISJUNTOR INTERRUPTOR
TOMADA PADRAO NBR 14136 IP40 (COM TAMPA) TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL
REF DINCURVAC3KA  RESIDUAL IDR 30mA
~ POLOS / PoLOS /
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD COR CORRENTE CORRENTE
S304100DR 2P+T 20A 127V 2 Amarela - SIM
S304101DR 2P+T 20A 220V 2 Azul - SIM
S304102DR 2P+T 20A 220V 2 Vermelha - SIM
1 Vermelha - SIM
S304103DR 2P+T 20A 220V
1 Azul - SIM
S304104DR 2P+T 20A 127/220V 2 Azul - SIM
S304105DR 2P+T 20A 127/220V 2 Vermelha - SIM
1 Vermelha - SIM
S304106DR 2P+T 20A 127/220V
1 Azul - SIM

< VOLTAR
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QUADRO DE TOMADAS PADRAO INDUSTRIAL

+ DISJUNTOR OU IDR IP40

LD

REF

126

203

TOMADA PADRAO INDUSTRIAL NBR IEC 60309

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
DIN CURVA C 3KA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
RESIDUAL IDR 30mA

POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD C(I;gll;zz'{'E cgg:zz_{_E
S310100 2P+T 16A 127V SIM -
S310101 2P+T 16A 220V SIM -
S310102 3P+T 16A 220V SIM -
S310103 3P+T 16A 380V SIM -
S310104 2P+T 32A 127V SIM -
S310105 2P+T 32A 220V SIM -
S310106 3P+T 32A 220V ! SIM -
S310107 3P+T 32A 380V SIM -
S310108 2P+T 63A 127V SIM -
S310109 2P+T 63A 220V SIM -
S310110 3P+T 63A 220V SIM -
S310111 3P+T 63A 380V SIM -
.
. ! L.
&3] )
- -~ % O
i
0ot
180 126
- = 203
. DISJUNTOR INTERRUPTOR
TOMADA PADRAO INDUSTRIAL NBR IEC 60309 TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL
REF DIN CURVA C 3KA RESIDUAL IDR 30mA
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD ng:gz'{'E CZ::I:E)Z'{'E
S310100DR 2P+T 16A 127V - SIM
S310101DR 2P+T 16A 220V - SIM
S310102DR 3P+T 16A 220V - SIM
S310103DR 3P+T 16A 380V - SIM
S310104DR 2P+T 32A 127V - SIM
S310105DR 2P+T 32A 220V . - SIM
S310106DR 3P+T 32A 220V - SIM
S310107DR 3P+T 32A 380V - SIM
S310108DR 2P+T 63A 127V - SIM
S310109DR 2P+T 63A 220V - SIM
S3101M10DR 3P+T 63A 220V - SIM
S310111DR 3P+T 63A 380V - SIM
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INSTALACOES ESPECIAIS
USO SEVERO

QUADRO DE TOMADAS PADRAO INDUSTRIAL

COM DISJUNTOR E IDR IP67

DISJUNTOR

TOMADA PADRAO INDUSTRIAL NBR IEC 60309 TERMOMAGNETICO 3:)[:;
REF DIN CURVA C 3KA
~ < PoLOS / POLOS /
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD CORRENTE  CORRENTE

S1812145 3psT 63A 380V 1 2Pt 16A 220V ! © s

2P+T 32A 220V 1
S1812146 2P+T 16A 127V 2 - - - - SIM SIM
S1812147 2p+T 16A 220V 2 - - -
S1812148 3p+T 16A 220V 2 - - - - SIM SIM
S1812149 3p+T 16A 380V 2 - - - -
S1812150 3P+N+T 16A 220V 2 - - - - SIM SIM
S1812151 3P+N+T 16A 380V 2 - - - -
S1812154 2P+T 32A 127V 2 - - - SIM SIM
S1812155 2P+T 32A 220V 2 - - - -
S1812156 3P+T 32A 220V 2 - - - SIM SIM
S1812157 3p+T 32A 380V 2 - - - -
S1812158 3P+N+T 32A 220V 2 - - - - SIM SIM
S1812159 3P+N+T 32A 380V 2 - - - -
S1812160 2P+T 16A 220V 1 3p+T 16A 220V 1 SIM SIM
s1812161 2P+T 16A 220V 1 2P+T 32A 220V 1
S1812162 2P+T 16A 220V 1 3p+T 32A 220V 1 SIM SIM
51812163 2p+T 32A 220V 1 3p+T 16A 220V 1
S1812164 3p+T 16A 220V 1 3p+T 32A 220V 1 SIM SIM
S1812165 3p+T 16A 380V 1 3p+T 32A 380V 1
S1812166 3P+N+T 16A 220V 1 2P+T 16A 127V 1 SIM SIM
S1812167 3P+N+T 16A 380V 1 2P+T 16A 220V 1
S1812168 2P+T 32A 220V 1 3p+T 32A 220V 1 SIM SIM
S1812169 2P+T 32A 220V 1 3p+T 32A 380V 1
S1812170 3P+N+T 32A 220V 1 2P+T 32A 127V 1 SIM SIM
S1812171 3P+N+T 32A 380V 1 2P+T 32A 220V 1
S1812172 3P+N+T 16A 380V 1 2P+T 16A 380V 1 SIM SIM
S1812173 3P+N+T 32A 380V 1 2P+T 16A 220V 1
S188P112 3p+T 63A 220V 1 - - - - SIM SIM
S188P113 3p+T 63A 380V 2 - - - -
S188PN4 3P+N+T 63A 220V 1 - - - - SIM SIM
S188P115 3P+N+T 63A 380V 1 - - -
S1812202 3p+T 16A 220V 4 - - - - SIM SIM
S1812203 3p+T 16A 380V 4 - - -
S1812204 3P+N+T 16A 220V 4 - - - - SIM SIM
S1812205 3P+N+T 16A 380V 4 - - - -
S1812206 2P+T 32A 127V 4 - - - - SIM SIM
S1812207 2P+T 32A 220V 4 - - - -
S1812208 3P+T 32A 220V 4 - - - SIM SIM
S1812209 3p+T 32A 380V 4 - - - -
$1812210 3P+N+T 32A 220V 4 - - - SIM SIM
S181221 3P+N+T 32A 380V 4 - - - -
S1812212 2P+T 16A 220V 2 3p+T 16A 220V 2 SIM SIM
S1812213 2P+T 16A 220V 2 2P+T 32A 220V 2
S1812214 2P+T 16A 220V 2 3p+T 32A 220V 2 SIM SIM
S1812215 2P+T 16A 220V 2 3p+T 32A 380V 2
S1812216 3p+T 16A 220V 2 2P+T 32A 220V 2 SIM SIM
S1812217 3p+T 16A 220V 2 3p+T 32A 220V 2
S1812218 3p+T 16A 380V 2 3p+T 32A 380V 2 SIM SIM
S1812219 3p+T 16A 220V 2 2P+T 16A 127V 2
S1812220 3p+T 16A 380V 2 2P+T 16A 220V 2 SIM SIM
S1812221 3P+N+T 16A 220V 2 2P+T 16A 127V 2
S1812222 3P+N+T 16A 380V 2 2P+T 16A 220V 2 SIM SIM
S1812223 2P+T 32A 220V 2 3p+T 32A 220V 2
S1812224 3p+T 32A 220V 2 2P+T 32A 127V 2 SIM SIM
S1812225 3p+T 32A 380V 2 2P+T 32A 220V 2
S1812226 3p+T 32A 220V 2 3p+T 32A 380V 2 SIM SIM
S1812227 3P+N+T 32A 220V 2 2P+T 32A 127V 2
S1812228 3P+N+T 32A 380V 2 2P+T 32A 220V 2 SIM SIM
S1812229 3p+T 63A 220V 1 2P+T 16A 220V 2
S1812230 3p+T 63A 380V 1 2P+T 16A 220V 2 SIM SIM
S1812231 3P+N+T 63A 220V 1 2P+T 16A 220V 2
S1812232 3P+N+T 63A 380V 1 2P+T 16A 220V 2 SIM SIM
S1812233 3p+T 125A 220V 1 - - -
S1812234 3p+T 125A 380V 1 - - - - SIM SIM
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QUADRO DE TOMADAS PADRAO INDUSTRIAL

COM DISJUNTOR E IDR IP65

340

160

O 00 O

TOMADA PADRAO INDUSTRIAL NBR IEC 60309

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
DIN CURVA C 3KA

IDR 30mA

REF
POLOS CORRENTE TENSAO (V)QTD POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD ng;gz_{_E ng:(zz'll'E

S1306019 2P+T 16A 127v 6 - - - - SIM SIM
S1306020 2P+T 16A 220V 6 - - - SIM SIM
S1306021 3P+T 16A 220V 6 - - - - SIM SIM
S1306022 3P+T T6A 380V 6 - - - - SIM SIM
S1306023 2P+T 32A 127v 6 - - - - SIM SIM
S1306024 2P+T 32A 220V 6 - - - - SIM SIM
S1306025 3P+T 32A 220V 6 N N - N SIM SIM
S1306026 3P+T 32A 380V 6 - - - - SIM SIM
S1306027 2P+T T6A 220V 3 3P+T T6A 220V 3 SIM SIM
S1306028 2P+T 16A 220V 3 2P+T 32A 220V 3 SIM SIM
S1306029 2P+T 16A 220V 3 3P+T 32A 220V 3 SIM SIM
S1306030 3P+T 16A 220V 3 2P+T 32A 220V 3 SIM SIM
S1306031 3P+T T6A 220V 3 3P+T 32A 220V 3 SIM SIM
S1306032 3P+T T6A 380V 3 3P+T 32A 380V 3 SIM SIM
S1306033 3P+N+T T6A 220V 3 2P+T T6A 27v 3 SIM SIM
S1306034 3P+N+T T6A 380V 3 2P+T T6A 220V 3 SIM SIM
S1306035 2P+T 32A 220V 3 3P+T 32A 220V 3 SIM SIM
S1306036 3P+N+T 32A 220V 3 2P+T 32A 27v 3 SIM SIM
S1306037 3P+N+T 32A 380V 3 2P+T 32A 220V 3 SIM SIM
S1306038 2P+T 16A 220V 3 3P+T 32A 380V 3 SIM SIM
S1306039 2P+T 32A 27v 3 2P+T 32A 220V 3 SIM SIM
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QUADRO DE TOMADAS PADRAO INDUSTRIAL
+ PADRAO BRASILEIRO IP44 COM DISJUNTOR E IDR IP44

TOMADA PADRAO INDUSTRIAL NBR IEC 60309

DISJUNTOR

TERMOMAGNETICO DIN

IDR 30mA

REF CURVA C 3KA
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD ng:gz'{'E ng:;g;'{'E
S188P100 2P+T 16A 127V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S188P101 2P+T 16A 220V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S1812002 3P+T 16A 220V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S188P103 3P+T 16A 380V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S1812004 3P+N+T 16A 220V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S188P105 3P+N+T 16A 380V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S188P106 2P+T 32A 127V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S188P107 2P+T 32A 220V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S1812008 3P+T 32A 220V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S188P109 3P+T 32A 380V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S1812010 3P+N+T 32A 220V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S188P111 3P+N+T 32A 380V 1 2P+T 20A 220V 1 SIM SIM
S1306001 2P+T 16A 127V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306002 2P+T 16A 220V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306003 3P+T 16A 220V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306004 3P+T 16A 380V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306005 3P+N+T 16A 220V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306006 3P+N+T 16A 380V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306007 2P+T 32A 127V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306008 2P+T 32A 220V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306009 3P+T 32A 220V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306011 3P+T 32A 380V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306012 3P+N+T 32A 220V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306013 3P+N+T 32A 380V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306014 2Pt 16A 220V ! 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
3P+T 32A 380V 2
3P+T 16A 380V 1
S1306015 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
3P+T 32A 380V 2
3P+T 16A 220V 1
S1306016 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
3P+T 32A 220V 2
S1306017 3P+N+T 32A 220V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
S1306018 3P+N+T 32A 380V 3 2P+T 20A 220V 3 SIM SIM
QUADRO DE TOMADAS PADRAO BRASILEIRO
COM DISJUNTOR E IDR IP44
~ DISJUNTOR INTERRUPTOR
TOMADA PADRAO NBR 14136 TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL
REF DINCURVAC3KA  RESIDUAL IDR 30mA
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD COR ng:;gz'll'E ng;gz'll'E
S1812118 2P+T 20A 127V 6 Amarela SIM SIM
S1812119 2P+T 20A 220V 6 Azul SIM SIM
S1812120 2P+T 20A 220V 6 Vermelha SIM SIM
2P+T 20A 220V 3 Azul
S1812121 SIM SIM
2P+T 20A 220V 3 Vermelha
e 2P+T 20A 127V 3 Amarela SIM SIM
2P+T 20A 220V 3 Azul
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~— 1.2 EXTENSOES
ELETRICAS

PRATICIDADE NA
EXECUCAO.

Alinha de extensdes € a solucao ideal
para guem busca praticidade na
execucao de algum servico em ambientes
onde nao dispde de acesso facil a um
ponto de tomada. Estao disponiveis nos
padrdes Brasileiro NBR 14136 e Industrial
NBR IEC 60309 de tomadas com ou sem
protecdo elétrica adicional. E seguranca e
facilidade de uso Steck.

f ‘& Aplicacdo residencial,
mEn . . .
comercial e industrial.

B Praticidade e facilidade
= de uso.
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EXTENSOES INDUSTRIAIS IP44

X DISJUNTOR
TOMADA PADRAO INDUSTRIAL FERMOMAGRE IO IR 30mA
REF NBR IEC 60309 DIN CURVA C 3KA
~ POLOS / POLOS /
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD CORRENTE CORRENTE
S172100 2P+T 16A 127V 2 - -
S172101 2P+T 16A 220V 2 - -
S172102 3P+T 16A 220V 2 - -
S172103 3p+T 16A 380V 2 - -
S172104 3P+N+T 16A 220V 2 - -
S172105 3P+N+T 16A 380V 2 - -
~ DISJUNTOR
PLUGUE PADRAO INDUSTRIAL TERMOMAGNENCO IR 30mA
REF NBR IEC 60309 DIN CURVA C 3KA
- POLOS / POLOS /
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD CORRENTE CORRENTE
S172100 2P+T 16A 127V 1 - -
S172101 2P+T 16A 220V 1 - -
S172102 3P+T 16A 220V 1 - -
S172103 2P+T 16A 380V 1 - -
S172104 3P+N+T 16A 220V 1 - -
S172105 3P+N+T 16A 380V 1 - -
EXTENSOES INDUSTRIAIS COM
X DISJUNTOR
TOMADA PADRAO INDUSTRIAL TERMOMAGNETICO |DR 30mA
REF NBR IEC 60309 E NBR 14136 DIN CURVA C 3KA
~ POLOS / POLOS /
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD CORRENTE CORRENTE
S6100100 2P+T 16A 127V 3 SIM -
$6100101 2P+T 16A 220V 3 SIM -
S6100102 3P+T 16A 220V 3 SIM -
S6100103 3P+T 16A 380V 3 SIM -
S6100104 3P+N+T 16A 220V 3 SIM -
$6100105 3P+N+T 16A 380V 3 SIM -
2P+T 16A 220V 2
$6100106 SIM -
3P+T 16A 380V 1
2P+T 16A 220V 2
ﬁ S6100108 SIM -
2P+T (NBR) 20A 220V 1
3P+T 16A 220V 2
i $6100109 SIM -
2P+T (NBR) 20A 220V 1
3P+T 16A 380V 2
S6100110 SIM ,
2P+T (NBR) 20A 220V 1
S6100111 2P+T (NBR) 20A 220V 3 SIM -
=
1 S6100100DR 2P+T 16A 127V 3 - SIM
E 7’\- i S6100101DR 2P+T 16A 220V 3 - SIM
S6100102DR 3P+T 16A 220V 3 - SIM
S6100103DR 3P+T 16A 380V 3 - SIM
S6100104DR 3P+N+T 16A 220V 3 - SIM
S6100105DR  3P+N+T 16A 380V 3 - SIM
2P+T 16A 220V 2
S6100106DR - SIM
3P+T 16A 380V 1
L s 2P+T 16A 220V 2
S6100108DR - SIM
2P+T (NBR) 20A 220V 1
3P+T 16A 220V 2
S6100109DR - SIM
2P+T (NBR) 20A 220V 1
3P+T 16A 380V 2
S6100110DR - SIM
2P+T (NBR) 20A 220V 1
S610011IDR ~ 2P+T (NBR) 20A 220V 3 - SIM
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DISJUNTOR

PLUGUE PADRAO INDUSTRIAL TERMOMAGNETICO

IDR 30mA

REE NBR IEC 60309 DIN CURVA C 3KA
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD cgg;:§4E c33§2§4e
S6100100 2P+T 32A 127V 1 SIM -
S6100101 2P+T 32A 220V 1 SIM -
$6100102 3P+T 32A 220V 1 SIM -
S6100103 3P+T 32A 380V 1 SIM -
(-] S6100104 3P+N+T 32A 220V 1 SIM -
$6100105 3P+N+T 32A 380V 1 SIM -
$6100106 3P+N+T 32A 380V 1 SIM -
$6100108 2P+T 32A 220V 1 SIM -
S6100109 3P+T 32A 220V 1 SIM -
S6100110 3P+N+T 32A 380V 1 SIM -
S6100111 2P+T 32A 220V 1 SIM -
S6100100DR 2P+T 32A 127V 1 - SIM
S6100101DR 2P+T 32A 220V 1 - SIM
S6100102DR 3P+T 32A 220V 1 - SIM
S6100103DR 3P+T 32A 380V 1 - SIM
S6100104DR  3P+N+T 32A 220V 1 - SIM
S6100105DR  3P+N+T 32A 380V 1 - SIM
S6100106DR  3P+N+T 32A 380V 1 - SIM
S6100108DR 2P+T 32A 220V 1 - SIM
e S6100109DR 3P+T 32A 220V 1 - SIM
S6100110DR  3P+N+T 32A 380V 1 - SIM
S6100111DR 2P+T 32A 220V 1 - SIM
EXTENSOES CARRETEL PADRAO
BRASILEIRO IP44
- TOMADA PADRAO INDUSTRIAL NBR IEC 60309 COMPRIMENTO
POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD POLOS CORRENTE TENSAO (V) QTD PO CABO
S4105ECIOC  2P+T 10A 127/220V 3 2P+T 10A 127/220V 1 20 metros
S4105EC20C  2P+T 20A 127/220V 3 2P+T 20A 127/220V 1 20 metros

CARACTERISTICAS GERAIS
EXTENSOES ELETRICAS

Tomadas disponiveis Padrao Industrial (NBR IEC 60309) e Padrdo Brasileiro (NBR 14136)
Protegdes disponiveis Disjuntor (termomagnética) e IDR (diferencial - contra choque elétrico)
Matéria-prima Termoplastico autoextinguivel

Grau de protecao |P54/44 (ver modelos)

Protegao uv
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11,5 STRING BOX

A SUA PROTECAO
ELETRICA EM SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS.

Opcao segura, confiavel e de
otimo custo-beneficio para
introduzir a energia solar em
diferentes tipos de ambientes.

/1, Protegéo IP67
Hy /11 totalmente protegido
Y !

contra agua e poeira.

e

a
4 .
Grau de protecao IK09.

Maior protecao na instalacao.
Seccionamento com protecgado
termomagnética.
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RESISTENCIA
AOS RAIOS UV

UNICO
COM IP67
GRAU DE
PROTECAO
IKO9

FACIL DE
INSTALAR
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CRIADA PELA MARCA LIiDER
EM ELETRICA

(grande potencial de aderéncia ao
segmento solar + reconhecimento
dos integradores).

PROTECAO IP67:

suporta as aplicacdées mais severas
e é totalmente isolada contra agua
e poeira.

FABRICAGCAO NACIONAL

possui suporte técnico total da Steck.

MELHOR CUSTO-BENEFICIO
DO MERCADO

GRAU DE PROTECAO IK09
de resisténcia ao impacto.

GARANTIA
de 2 anos de fabrica.

FEITO DE TERMOPLASTICO
que néo propaga chamas.

SECCIONAMENTO COM PROTECAO
TERMOMAGNETICA

+ PROTECAO CONTRA SURTOS
(raios).

RESISTENTE A RAIOS UV

DEMAIS VANTAGENS E
FUNCIONALIDADES

Unica do mercado com IP67
Suporte técnico especializado
Melhor custo-beneficio da categoria

Mo WN

Protecao termomagnética e contra surtos elétricos
Superresistente contra impactos a agua e poeira

< VOLTAR
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ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS MODELOS
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ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

CODIGO STECK SSTBT1 SSTB21 SSTB22 SSTB31 SSTB33 SSTB42 SSTB62
CONJUNTO
NUmero de entrada 1 1/2 1/2 3 3 4 6
NUmero de saida 1 1 2 3 2 2
Poténcia maxima por string 32.000W 16.000W 16.000W 40.000W 40.000W 16.000W 16.000W
Corrente de carga nominal 32A 16A 16A 40A 40A 16A 16A
CAIXA
Dimensées da caixa 280x193 280x193 493x265 280x193 493%x265 493x265 493x265
X144 mm X144 mm X177 mm X144 mm x177 mm X177 mm X177 mm
DISJUNTOR
Corrente nominal (In) 32A 16A 16A 40A 40A 16A 16A
CODIGO STECK SSTBI, SSTB21, SSTB22, SSTB31, SSTB33, SSTB42 E SSTB62
CONJUNTO
Tensdo nominal de operacao (Ue) 1.000VvVCC
Grau de protecéo P67
Temperatura de trabalho -5°Ca70°c
CAIXA
Em conformidade com a norma NBR IEC 60670-1
Tipo de isolamento Duplo (Classe 2)
Resisténcia ao calor anormal e ao fogo 650 °C
Resisténcia UV 2 anos
Tipo de material Termoplastico autoextinguivel
N P 67
Grau de protecéo
IK XX9

DISJUNTOR

Em conformidade com a norma

Numero de polos

Curva de disparo termomagnética

Corrente nominal (In)

Tensdo nominal de operagdo (Ue)

Tensdo de isolagdo (Ui)

Interrupcao maxima (Icu)/ servico em curto-circuito (Ics)
Tens&o suportavel de impulso nominal (Uimp)

Torque ideal de fixagdo dos condutores

Grau de protegdo

DPS

ABNT NBR IEC 60947-2
4 polos
Curva C (8.5xIn +20%)
32A

1.000vCC

6KA (Icu=Ics)
6kV
2,5N.M

Em invélucro domina o IP do invélucro

IP20 (em instalagdo exposta)

Em conformidade com a norma
Classe

Tens&o de operagao (Ucpv)

Corrente de descarga maxima (Imax)
Corrente de descarga nominal (In)
Nivel de protecao (Up)

Tempo de resposta

Sinalizagdo bandeirola

EN 50539 - 11: 2013
Il
1.000vCC
40kA
20kA
3.8kV Dc
<25ns

Verde - (em funcionamento)

Vermelho - (substituir)
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BRASIL

COMERCIAL / ADMINISTRATIVO - SP
Rua Samarita, 1.117 — 3° andar

Jd. das Laranjeiras — Sdo Paulo - SP
02518-080

FABRICA - SP

Steck IndUstria Elétrica Ltda.

Estr. Mun. Noriko Hamada, 180
Parque Agrinco — Guararema - SP
08900-000

FABRICA - MANAUS

Steck da Amazoénia IndUstria Elétrica Ltda.
Rua Bambuzinho, s/n Lote 10C1

69075-846 — Distrito Ind. I| - Manaus - AM

CENTRO DE DISTRIBUIC}AO -SP
Steck Industria Elétrica Ltda.

Condominio Logistico Golgi Rodoanel Dutra

Av. Adilia Barbosa Neves, 3.925
Bairro do Portdo, Aruja - SP, 07413-000

SERVICO DE ATENDIMENTO STECK - SAS

sas@steck.com.br
+55 (11) 4090-2121

STe=CK

E TUDO SE LIGA!

® ® 00 ®

STECKELETRICA

ARGENTINA

STECK ELECTRIC S.A.
Av. Chiclana, 3.345 - C.P. C1260ACA - Caba

COLOMBIA

STECK ELECTRIC - S.A.
Calle 26 N2 69C - 03 Of. 806 — Bogota

MEXICO

STECK DE MEXICO - S.A. DE C.V.

Av. Circuito Circunvalacioén, 149,

Ciudad Satélite — C.P. 53100,

Naucalpan de Juarez, Estado de México

Escaneie
o0 QR Code
e acesse
nosso SITE.


https://www.steck.com.br/
https://www.steck.com.br/
https://www.steck.com.br/
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